[bookmark: _Toc26893][bookmark: _Toc3292]需求清单
1号线清单
	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌
	单位
	需求数量
	备注                        

	1
	红色自复按钮指示灯
	K30TRTMTIOL110
	SCHLEGEL
	个
	20
	*

	2
	红色自复按钮指示灯
	K30TRTMTIL110
	SCHLEGEL
	个
	20
	*

	3
	红色自复按钮指示灯
	K30TRTMTIIL110
	SCHLEGEL
	个
	20
	*

	4
	红色自复按钮指示灯
	K30TRTMTIIOL110
	SCHLEGEL
	个
	20
	*

	5
	二位自锁铅封旋钮（分、合）
	K30WAMTI
	SCHLEGEL
	个
	20
	*

	6
	二位自锁铅封旋钮（分、合）
	LA39-A1-21X/K-JW-TKZ+F3-2
	APT
	个
	10
	*

	7
	二位自锁铅封旋钮（分、合）
	LA39-A1-20X/K-JW-TKZ+ F3-2
	APT
	个
	10
	*

	8
	二位自锁铅封旋钮（分、合）
	LA39-A1-40X/K-JW-TKZ + F3-2
	APT
	个
	10
	*

	9
	二位自锁铅封旋钮（分、合）
	LA39-A1-31X/K-JW-RwZ + F3-2
	APT
	个
	10
	*

	10
	二位自锁铅封旋钮（分、合）
	LA39-A1-32X/K-JW-TKZ + F3-2
	APT
	个
	10
	*

	11
	二位自锁铅封旋钮（分、合）
	LA39-A1-30X/K-JW-TKZ + F3-2
	APT
	个
	10
	*

	12
	红色自锁蘑菇头
	K30VRTMTOOO
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	13
	绿色自复按钮指示灯
	K30TGNMTIOL110
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	14
	绿色自复按钮指示灯
	K30TGNMTIL110
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	15
	绿色自复按钮指示灯
	K30TGNMTIL24/镀金
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	16
	绿色自复按钮指示灯
	K30TGNMTIL24/加盖镀金
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	17
	绿色自复按钮指示灯
	K30TGNMTIIOL110/带保护盖
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	18
	二位自锁旋钮
	K30WAMTIO（远光、近光）
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	19
	三位自锁旋钮
	K30WBMTIO（司机室灯、0、阅读灯）
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	20
	三位绿色带灯
[bookmark: _GoBack]自复位旋钮
	X2D/G001/5-1-22（分、0、合）
	K&N
	个
	10
	*

	21
	白色自复按钮指示灯
	K30TKLMTIOL110/带保护盖
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	22
	黑色自复按钮
	K30TSWMTI
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	23
	黑色自复按钮
	K30TSWMTIII
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	24
	黑色自复按钮
	LA39-A1-10/K-JW-TKZ+ F3-1
	APT
	个
	10
	*

	25
	黄色自复按钮指示灯
	K30TGBMTIL110
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	26
	三位自锁旋钮
	X2/704/2-PCG003G（自动-半自动-手动）
	K&N
	个
	10
	*

	27
	红色指示灯
	K30NRTL110
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	28
	绿色指示灯
	K30NGNL110
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	29
	绿色自复按钮
	K30TGNMTI/镀金
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	30
	绿色自复按钮
	K30TGNMTIO/镀金
	SCHLEGEL
	个
	10
	*

	31
	列车激活旋钮开关
	X2\704\1-PCG012
	K&N
	个
	10
	*

	32
	二位自锁铅封旋钮
	LA39-A1-10X/K-JW-TKZ+ F3-2（硬线、网络）
	APT
	个
	10
	*

	33
	二位自锁旋钮（分、合）
	LA39-A1-03X/K-JW-TKZ
	APT
	个
	10
	*

	34
	白色自复按钮指示灯
	LA39-A1-10D/W26-JW-TKZ
	APT
	个
	10
	*

	35
	空气开关
	5SY5106-7CC( DC C6  1P)
	苏州西门子/
施耐德/ABB
	个
	10
	

	*为与现有设备配套使用，此项需求须原厂原配产品


注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。
2号线清单
	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌
	单位
	需求数量
	备注                        

	1
	模拟量输入
输出模块
	AXMe/ZS826E-262-000
工作电压：DC+77V～+133.5V；包含6路实时的输入模拟信号（AI）和4路实时模拟量输出，可实现MVB远程数据通信功能；X1为针式MVB-EMD接口、X2为孔式MVB-EMD接口、X3为针式AO输出接口、X4为孔式RS-232接口、X5为针式DC110V电源接口、X6为针式AI输入接口；3U 独立模块，封装在IP42 且具有散热、抗振和EMC 功能的机械结构中。 
	株洲时代电气公司
	个
	1
	*

	2
	数字量输入模块
	DIMe/ZS826E-215-000
工作电压：DC+77V～+133.5V；包含32路独立输入数字信号，可实现MVB远程数据通信功能；X1为孔式MVB-EMD接口、X2为针式MVB-EMD接口、X3为针式DI数字量输入接口、X4为针式DC110V电源接口、设备地址接口；3U 独立模块，封装在IP42 且具有散热、抗振和EMC 功能的机械结构中。
	株洲时代电气公司
	个
	1
	*

	3
	数字量输入输出模块
	DXMe/ZS826E-216-000
工作电压：DC+77V～+133.5V；包含16路独立输入数字信号和6路变压器隔离信号、2路继电器隔离输出数字量信号，可实现MVB远程数据通信功能；X1为孔式MVB-EMD接口、X2为针式MVB-EMD接口、X3为针式DI/DO输入输出接口、X4为针式DC110V电源接口、设备地址接口；3U 独立模块，封装在IP42 且具有散热、抗振和EMC 功能的机械结构中。
	株洲时代电气公司
	个
	1
	*

	4
	事件记录模块
	ERMe/ZS826E-113-000
供电电源：DC+77V～+133.5V ≤0.2A；提供事件记录及故障记录功能；采用 32 位嵌入式工业微处理器；存储容量：32M nor Flash，128M DRAM,512M NAND FLASH；具有 MVB、Ethernet、RS232、USB接口；3U 独立模块，封装在IP42 且具有散热、抗振和EMC 功能的机械结构中。
	株洲时代电气公司
	个
	1
	*

	5
	人机接口单元
	HMI/TE389C000000
工作电压：DC+77V～+133.5V；
工作电流：≤0.3A
存储容量：64M SDRAM，32M FLASH；
支持USB2.0的低速和全速模式；
5线电阻式触摸屏；
设有以太网及RS232串口调试接口；
支持800X600 TFT液晶屏。
	株洲时代电气公司
	个
	2
	*

	6
	远程通讯模块
	RCMe/ZS826E-400-000 
供电电源：110VDC(+25%,-30%) ≤0.2A 冲击电流 <1A；输出电源：+5VDC 3A；具有 RS485、RS232、以太网通信接口；采用 32 位嵌入式工业微处理器；3U 独立模块，封装在IP42 且具有散热、抗振和EMC 功能的机械结构中；MVB 4 类设备；支持采样周期达到5ms。
	株洲时代电气公司
	个
	1
	*

	7
	中继模块
	REP/ZS826E-311-000
供电电源：110VDC(+25%,-30%) ≤0.2A 冲击电流 <1A；输出电源：+5VDC 3A；采用 32 位嵌入式工业微处理器；具有 RS232、以太网通信接口；3U 独立模块，封装在IP42 且具有散热、抗振和EMC 功能的机械结构中；MVB 4 类设备；支持采样周期达到5ms。
	株洲时代电气公司
	个
	1
	*

	8
	车辆控制模块
	VCMe/ZS826E-112-000
供电电源：110VDC(+25%,-30%) ≤0.2A 冲击电流 <1A；输出电源：+5VDC 3A；采用 32 位嵌入式工业微处理器；具有 RS232、以太网、USB 通信接口；3U 独立模块，封装在IP42 且具有散热、抗振和EMC 功能的机械结构中；NOR FLASH 容量32MB；NAND FLASH 容量512MBNVRAM 容量 4MB；；SDRAM 容量128MB；MVB 4 类设备；支持采样周期达到5ms。
	株洲时代电气公司
	个
	1
	*

	9
	以太网数据记录模块(EDRM)
	TE486-050000
供电电源：DC+77V～+133.5V ≤0.1A；提供事件记录及故障记录功能；采用 32 位嵌入式工业微处理器；存储容量：512M*2DDR，128M nor Flash,8G Compact FLASH；具有 MVB、Ethernet、RS485/RS422、RS232、CAN接口；3U 独立模块，封装在IP42 且具有散热、抗振和EMC 功能的机械结构中。
	株洲时代电气公司
	个
	1
	*

	10
	自锁旋钮
	X1/704/1-0-2-03
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	11
	自锁按钮
	A1/704/1-7-1-10 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	12
	自锁按钮
	A1/704/2-2-2-20G/H  
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A   
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	13
	自复按钮
	A2/704/1-0-1-10 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	14
	自复按钮
	A1/704/2-6-1-10G-24D 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	15
	自复按钮
	A2/704/2-0-1-20G 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	16
	自复按钮
	A1/704/2-7-1-11/H 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	17
	自复按钮
	A1/704/2-2-1-10 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	18
	自复按钮
	A1/704/2-2-1-11 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	19
	自复按钮
	A1/704/2-4-1-10 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	20
	自复按钮
	A1/704/2-5-1-10 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	21
	自复按钮
	A2/704/2-0-1-10G 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	22
	自复按钮
	A2/704/2-0-1-30 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	23
	自复按钮
	A1/704/2-5-1-10G-24D 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	24
	自复按钮
	A1/704/2-4-1-20G-24D/H 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	25
	自复按钮
	A1/704/2-4-1-10G-24D/H 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	26
	自复按钮
	A1/704/2-7-1-21G-24D 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	27
	自复按钮
	A1/704/2-2-1-11/H 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	28
	自复按钮
	A1/704/2-5-1-11 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	29
	自锁二位铅封旋钮
	X1/704/1-0-2-20/d 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	30
	自锁二位铅封旋钮
	X1/704/1-0-2-30/d 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	31
	自锁二位铅封旋钮
	X1/704/1-0-2-40/d 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	32
	自锁二位铅封旋钮
	X1/704/1-0-2-21/d 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	33
	2位自复旋钮
	X1/704/1-0-1-20G/d 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	34
	2位自复旋钮
	X1/704/1-0-1-02G/d 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	35
	2位自锁旋钮
	X1/704/1-0-2-30G/d 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	36
	3位自复旋钮
	X2/704/1-PCG012 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	37
	3位自锁旋钮
	X2/704/2-PCG013G 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	38
	蘑菇自锁按钮
	J1/704/1-2-2-03 
安装孔：φ22.5
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	39
	ATC切除旋钮
	LW39-16B-9GA-15/3-Ar-(正常-隔离) 
环境温度-25℃~ +40℃
污染等级3级
防护等级IP55
开关额定值:DC110V 
约定发热电流: 1th 10A
	华南自控技术有限公司
	个
	1
	*

	40
	微型断路器
	5SY5103-7CC 
安装槽尺寸：35mm
灭弧介质：空气式
操作方式：电动操作
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	41
	微型断路器
	5SY5106-7CC( DC C6  1P) 
安装槽尺寸：35mm
灭弧介质：空气式
操作方式：电动操作
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	42
	微型断路器
	5SY5110-7CC( DC C10  1P) 
安装槽尺寸：35mm
灭弧介质：空气式
操作方式：电动操作
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	43
	微型断路器
	5SY5116-7CC( DC C16  1P) 
安装槽尺寸：35mm
灭弧介质：空气式
操作方式：电动操作
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	44
	微型断路器
	5SY5125-7CC( DC C25  1P) 
安装槽尺寸：35mm
灭弧介质：空气式
操作方式：电动操作
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	45
	微型断路器
	5SY6106-7CC(1P C6) 
安装槽尺寸：35mm
灭弧介质：空气式
操作方式：电动操作
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	46
	微型断路器
	5SY6110-7CC 
安装槽尺寸：35mm
灭弧介质：空气式
操作方式：电动操作
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	47
	微型断路器
	5SY6116-7CC(1P C16) 
安装槽尺寸：35mm
灭弧介质：空气式
操作方式：电动操作
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	48
	微型断路器
	5SY6310-7CC(3P C10) 
安装槽尺寸：35mm
灭弧介质：空气式
操作方式：电动操作
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	49
	三相交流断路器
	3RV1021-1GA15
安装槽尺寸35mm
极数：3P
灭弧介质：空气式
结构：塑壳式
	西门子
	个
	1
	*

	50
	中间继电器
	3RH2122-2KF40
安装槽尺寸35MM；额定控制电压DC110V；两对NO，两对NC。
	西门子
	个
	100
	*

	51
	中间继电器
	3RH2131-2KF40
安装槽尺寸：35MM；
工作电压：77～137V；
AC-15：10A 230V；
接触式继电器，触点：3NO+1NC
	西门子
	个
	100
	*

	52
	挡块 
	非标/橡胶
	沃尔新
	个
	20
	*[image: IMG_256] 

	53
	气动快速接头 
	（三通）PE8/材质：塑料
	
	个
	100
	

	54
	气动快速接头 
	（三通）PE10/材质：塑料
	
	个
	100
	

	55
	气动快速接头 
	（三通）PE12/材质：塑料
	
	个
	100
	

	56
	气动快速接头 
	（直通）PE8/材质：塑料
	
	个
	100
	

	57
	气动快速接头 
	（直通）PE10/材质：塑料
	
	个
	100
	

	58
	气动快速接头 
	（直通）PE12/材质：塑料
	
	个
	100
	

	59
	气管
	φ10,材质为聚四氟乙烯
	
	米
	100
	

	60
	球阀
	DN32 ,材质：不锈钢
	
	个
	10
	

	61
	金卤灯镇流器
	220V 50HZ
	
	个
	8
	

	62
	电子触发器
	220V 50HZ/CD-2a ,电子型
	
	个
	8
	

	63
	金卤灯
	ZJD-400,螺口
	
	个
	8
	

	64
	水泵底阀
	通用,DN32 材质:铜
	
	个
	10
	

	*为与现有设备配套使用，此项需求须原厂原配产品


注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。
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