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	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质等
	参考品牌
	单位
	需求数量
	备注

	1
	安装座
	UFD47-10-00-01L，产品为不锈钢机加工件，设计寿命：30年
	欧特美
	个
	5
	*

	2
	边护板裙边
	UFD99-02-01-01，产品材质;EPDM橡胶，设计寿命：5年
	欧特美
	件
	100
	*

	3
	槽形锁组成
	UFD27-08-00-18，产品有一件弹簧和2件槽行锁组成，设计寿命：10年
	欧特美
	件
	5
	*

	4
	侧翼板磨耗条（右）
	UFD177-03-00-02，产品材质：pa6加纤塑胶，设计寿命：5年
	欧特美
	个
	320
	*

	5
	侧翼板磨耗条（左）
	UFD177-03-00-02，产品材质：pa6加纤塑胶，设计寿命：5年
	欧特美
	个
	320
	*

	6
	挡块
	UFD81-04-00-03，产品为不锈钢机加工件，设计寿命：30年
	欧特美
	个
	5
	*

	7
	顶板安装座组成
	UFD47-10-00-00，产品由安装座及锁舌组成，设计寿命30年
	欧特美
	件
	5
	*

	8
	渡板解锁拉绳
	UFD26-06-07-00，产品材质：弹簧钢，设计寿命：10年
	欧特美
	根
	20
	*

	9
	渡板连杆组成
	UFD56-07-00-00，四连杆机构，设计寿命10年
	欧特美
	件
	5
	*

	10
	渡板锁拉簧
	UFD26-06-07-00，产品材质：弹簧钢，设计寿命：10年
	欧特美
	个
	20
	*

	11
	护板上安装座（L）
	UFD59-05-00-00，产品由上安装座、锁钩等零件组成
	欧特美
	个
	5
	*

	12
	护板上安装座（R）
	UFD59-05-00-00，产品由上安装座、锁钩等零件组成
	欧特美
	个
	5
	*

	13
	护板下安装座（L）
	UFD117-08-00-00，产品由下安装座、焊接支座组成，设计寿命30年
	欧特美
	个
	5
	*

	14
	护板下安装座（R）
	UFD117-08-00-00，产品由下安装座、焊接支座组成，设计寿命30年
	欧特美
	个
	5
	*

	15
	连杆机构组成
	UFD49-02-05-00，四连杆机构组成（顶护板）产品设计寿命15年
	欧特美
	件
	5
	*

	16
	连杆中心销
	UFD56-07-00-02，产品为不锈钢整体机加工件（蘑菇头）
	欧特美
	个
	320
	*

	17
	连杆组成
	UFD85-02-03-00，四连杆机构组成（侧护板），产品设计寿命15年
	欧特美
	件
	5
	*

	18
	尼龙衬套
	UFD40-00-00-01
	欧特美
	个
	50
	*

	19
	上护板安装座体
	UFD59-05-01-00，产品为不锈钢机加工件，设计寿命：30年
	欧特美
	个
	5
	*

	20
	锁舌组成
	UFD47-10-01-00L，产品材质：不锈钢，设计寿命：30年
	欧特美
	件
	5
	*

	21
	下护板安装座体
	UFD117-08-01-00，产品为不锈钢机加工件，设计寿命：30年
	欧特美
	个
	5
	*

	22
	顶板磨耗条
	1UFD40-01-02-01，尼龙材质，产品设计寿命5年
	　
	件
	320
	　

	23
	顶板磨耗条
	2UFD40-01-02-02，尼龙材质，产品设计寿命5年
	　
	件
	320
	　

	24
	渡板磨耗块（右）
	UFD47-05-00-02，产品材质：pa6加纤塑胶，设计寿命：5年
	　
	个
	320
	　

	25
	渡板磨耗块（左）
	UFD47-05-00-02，产品材质：pa6加纤塑胶，设计寿命：5年
	　
	个
	320
	　


备注：带“*”物资为电客车设备专用备件，需与原设备匹配，使用原厂原配。

