需求清单
[bookmark: _GoBack]1号线清单
	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌
	单位
	需求数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	T型套筒扳手
	T型6角套筒19MM，铬钒合金钢
	
	把
	40
	

	2
	手动拉杆铆钉枪
	0948800，可用于安装M5至M10的铝制、钢制和不锈钢铆螺母；可用于安装M5至M8的铝制、钢制和不锈钢铆螺栓
	
	把
	4
	

	3
	手动升高车
	 诺力SFH1025，载重1吨，升高2.5米
	
	辆
	4
	

	4
	方插开口头
	扭力扳手方插开口头，9*12mm，开口36mm
	
	个
	10
	

	5
	断线钳
	36”，全长900mm，铬钒合金钢
	
	把
	15
	

	6
	13件全抛光双开口扳手组套
	13件套/（mm)6*7,8*10,10*12，11*13,12*14,14*17,17*19，19*21,21*23,22*24,23*26,24*27,30*32/合金钢
	
	套
	10
	

	7
	起针器
	一套三只/适合普通、精密压力表Φ0.7、Φ1.0、Φ1.2（mm）/合金钢
	
	套
	10
	

	8
	15件微型螺丝批组套
	15件套/4件一字形微型螺丝批1*40mm,2*40mm,3*40mm,3.5*40mm/3件十字形微型螺丝批（PH0*40mm,PH1-2*40mm,PH0-3*40mm)/4件六角形微型螺丝批（1.5*40mm,2*40mm,2.5*40mm,3*40mm)/4件花形微型螺丝批（T6*40mm,T8*40mm,T10*40mm,T15*40mm)
	
	套
	10
	

	9
	11件精密螺丝批组
	11件精密螺丝批组/11件套/6件一字形（1.0,1.2,1.4,1.8，2.4,3.0）,4件十字形（NO.00，NO.0，NO.01，AWL),镊子1把
	
	套
	10
	

	10
	平板手推车
	静音/平板手推车..不锈钢/PVC91*60cm,300kg.
	
	个
	10
	

	11
	固态免维护强光电筒
	额定电压-3.6V、额定容量3.8Ah灯光照明光源电流600mA(强光）
	
	把
	30
	

	12
	轴向表校验活接头
	校验台快速活接头 轴向直角活接头/材质：不锈钢304，规格：内螺纹M20X1.5转外螺纹M20X1.5，内螺纹M14X1.5转外螺纹M20X1.5。
	
	个
	4
	

	13
	静音二层手推车带护栏
	带护栏，L900*600*H1300  双层 加高围栏拣选车，围栏高度20cm/不锈钢
	
	个
	4
	

	14
	ABC干粉灭火器（带灭火器箱2具装）
	1.符合GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：手提式灭火器 性能和结构要求》标准，提供完整检测报告及3C认证，3C认证、S标志、合格证粘贴在灭火器瓶体不容易脱落位置；
2.采用ABC类干粉灭火剂，规格≥5kg；
3.喷射距离≥3m；
4.开启力≤200N。
	
	具
	100
	

	15
	二氧化碳灭火器（带灭火器箱）
	1.符合GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检测报告及3C认证，3C认证、S标志、合格证粘贴在灭火器瓶体不容易脱落位置；
2.有效喷射时间≥8s；
3.有效喷射距离≥2m；
4.规格≥3kg。
	
	具
	100
	

	16
	自救呼吸器
	1.符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证；
2.可有效防护火灾时产生的一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、有毒烟雾对人体的伤害；具有阻燃性能；
3.防护时间≥30分钟；
4.吸气阻力≤800pa，呼气阻力≤300pa；
5.微粒过滤性能≥95%；
6.重量≤1000g。
	
	具
	100
	




2号线清单
	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌
	单位
	需求数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	手持台充电器
	输入：100-240v，50-60HZ
输出：4.4V
1.5A充电     
	摩托罗拉
	个
	76
	*

	2
	手持台充电器底座
	需与手持台MTP850相匹配
	摩托罗拉
	个
	76
	*

	3
	兆欧表
	 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V 
	Fluke、美翠、优利德
	台
	9
	

	4
	兆欧表.摇表
	2500V2500M (绝缘等级2500V 测量值 2500M)
	Fluke、美翠、优利德
	台
	10
	

	5
	DC1500V验电器
	声光伸缩式高压验电器DC1500          1、适用电压：DC1500V
2、长度及节数 ：常规是6节杆，5米长，
3、启动电压：35～250V
4、泄漏电流：<30uA
5、参考重量：1.5kg            6、工频耐压实验 48KV            内设电子自动开关，电路采用集成电路安全可靠地工作，验电器外壳采用ABS工程塑料注成，伸缩绝缘杆由环氧树脂玻璃钢制造，使用存放方便。带铜线
	
	根
	5
	

	6
	游标卡尺
	0-200mm   机械式
	世达91502 、钢盾、三丰  
	把
	40
	

	7
	压线钳
	可调压接工具适用于 D-Sub 混合信号触点。带61036000020压接头，如样图所示
	harting  哈丁、伍尔特、FACOM
	把
	14
	

	8
	接地电阻测试仪
	型号ZC29B-2 测量范围0-100欧，精度0.01 带首检
	
	台
	8
	

	9
	两用滤清器扳手
	97422，适用范围63-102MM，驱动端孔调整为1/2"，输出扭力提高10%
	
	把
	10
	

	10
	钳式滤清器扳手
	97426，用于拆卸63.5-116MM滤清器使用，用于拆卸顽固、难以拆卸的滤清器，双握粘塑手柄
	
	把
	7
	

	11
	电缆盘架
	GN-805，额定电压：380V，额定电流：25A，长度50米
	
	个
	2
	

	12
	高压液体压力泵
	ConST181B/压力范围：(-0.085～70)MPa；配件：双针压力表快速接头2个。
	
	台
	1
	

	13
	智能数字压力表
	ConST211/压力范围：(0～60)MPa；精度：0.05%
	
	块
	1
	

	14
	智能数字压力表
	ConST211/压力范围：(0～4)MPa；精度：0.05%;
	
	块
	1
	

	15
	智能数字压力表
	ConST211/压力范围：(0～1)MPa；精度：0.05%;
	
	块
	1
	

	16
	压力表和氧气表两用校验仪
	LYL-60/压力范围: (0-60)MPA, 强度与密封性: 加压至60MPa保持5min,后在5min内压力下降值应小于或等于3MPa,工作压力与密封性: 以10MPa为单位逐级加压,每级保持1min,其压力下降值应小于或等于该级负荷的1%，配套备件：起针器1套，双针压力表快速接头2个。
	
	台
	1
	

	17
	消防栓压力测试仪
	1.型号JH-X型
2.公称通径：65mm
3.公称压力：1.0 Mpa
4.压力表量程:0～1.6Mpa
5.压力表精度:2.5级
	
	套
	2
	

	18
	末端水喷淋压力测试仪
	1.型号：JH-M
2.借口：1寸接口
3.压力 ：1.6MPA
4.量程：0-1.6MPA
5.压力表精度：2.5级
	
	套
	2
	

	19
	ABC干粉灭火器（带灭火器箱2具装）
	1.符合GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：手提式灭火器 性能和结构要求》标准，提供完整检测报告及3C认证，3C认证、S标志、合格证粘贴在灭火器瓶体不容易脱落位置；
2.采用ABC类干粉灭火剂，规格≥5kg；
3.喷射距离≥3m；
4.开启力≤200N。
	
	具
	100
	

	20
	二氧化碳灭火器（带灭火器箱）
	1.符合GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检测报告及3C认证，3C认证、S标志、合格证粘贴在灭火器瓶体不容易脱落位置；
2.有效喷射时间≥8s；
3.有效喷射距离≥2m；
4.规格≥3kg。
	
	具
	100
	

	21
	自救呼吸器
	1.符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证；
2.可有效防护火灾时产生的一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、有毒烟雾对人体的伤害；具有阻燃性能；
3.防护时间≥30分钟；
4.吸气阻力≤800pa，呼气阻力≤300pa；
5.微粒过滤性能≥95%；
6.重量≤1000g。
	
	具
	1200
	

	22
	消防烟枪
	1.型号：JH-Y
2.技术参数：
2.1采用棒香发烟，响应时间： <30秒
2.2电源： 直流4.8V、700mA／H(四节高容量，优质镍氢充电电池)
2.3烟 源： 特制棒线香
2.4伸缩杆长度： 0.5m-2.5m或1.01m-4.5m(选购)
2.5工作电流： <120mA
2.6烟速： <0.5m／s
2.7连续工作时间： ≥5小时
	
	套
	2
	

	23
	消防温枪
	1.型号：JH-W
2.燃气燃烧。
3.装置可调高度：                  0.9—3.5m；
4.温度调节器节范围：            80℃—400℃
5.充满丁烷气后可持续加热时间：  45min;
6.使用最高温环境温度： ≤50℃
7.使用燃料：                    丁烷气体
	
	套
	2
	

	24
	四合一多功能测试仪（风速，照度，温度，湿度）
	1.型号：LM8000A
2.风速0.4～30.0米/秒.±3%(温度0～50.0℃)
3.湿度10.0～95.0%.±4%(温度0～50.0℃)
4.照度0～20000LUX.±5%(自动换档)
5.温度(K Type)-100.0℃～1300.0℃. ±1%
6.工作环境温度： 0 ～50℃(32~122℉)
	
	套
	2
	

	25
	激光测距仪
	1.型号：Z-70
2.测量精度：-+1MM
3.测量时间：0.1-3秒
4.测量范围：0-70米
5.激光等级：2级
6.自动关闭激光时间：60秒
7.自动关机：480秒
8.数据清楚功能：有
9.测量基准切换功能：有
	
	套
	2
	

	26
	插座检测仪
	1.型号：6860
2.技术要求：
遵从国际安全标准IEC1010-1 CATII 600V
间接而直观的测试清晰的显示插座线路状态
	
	套
	20
	

	27
	防火涂料测厚仪涂层测厚仪
	1.型号：CM8820
2.测量范围: 0～2000um
3.分辨率: 0.1 um (小于100um)
1 um (大于100um)
4.最小测量面积：6mm
5.最薄基底：0.3mm
	
	套
	2
	

	28
	烟饼（箱）
	直径：7cm，发烟2分钟左右；
整箱160-162个左右，重量约20斤左右。
	
	箱
	4
	

	29
	火灾演练专用盆
	要求专业定制，带提手，加印字“火灾演练专用”；
规格：60cm（厚0.5cm,无磁），上口外径60cm，底部内直径50cm，高度40cm；
颜色：红色；
材质：不锈钢。
	
	个
	6
	

	注：打“*”号为指定品牌
	
	
	
	



