2需求清单

2.1 需求清单详见下表

2号线清单

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考        品牌
	单位
	需求                数量
	备注                        （具体参数/图片等参考说明）

	1
	电源模块
	TE003-424000,
工作电压：110V
输出电压：17.5V
	中车时代
	个
	2
	*

	2
	差动电流传感器
	NCA5-1000A/SP1
供电电压：±24×(1±5%)V
额定测量电流：2×1125A rms
测量范围：2×4500A
一次侧差动电流检测极限：Iout1：50A、Iout2：1A
	中车时代
	个
	2
	*

	3
	车载电度表
	NSD7
工作电压DC110V
	中车时代
	个
	2
	*

	4
	充电电阻
	绕线电阻(RXQ-S 500W/150Ω
±5%)
额定功率：500W；
电阻值：150Ω±5%；
极限电压：2400V；
耐电压：5000V；
外形尺寸：340X58X105；
最大重量：1.72kg
	中车时代
	个
	2
	*

	5
	充电接触器
	LTHH40/1P/NO/v/110/2/N.（W27241022143）控制电压：DC+77V～+133.5V
机械寿命：1000（万次）
电寿命：1000（万次）
灭弧罩：小型
	中车时代
	个
	2
	*

	6
	电机控制单元MCU
	TE174-010000
完成逆变器直接转矩控制、粘着控制、斩波控制等功能。接收来自SMC 的司机指令，通过内部脉冲发生单元发出PWM 调制脉冲控制逆变器，并根据ADC 及速度脉冲单元完成对控制对像状态收集
	中车时代
	块
	5
	*

	7
	电流传感器
	NT1000C-S/SP3
型式：磁调制式
供电电压 ：±15×(1±5%)V～±24×(1±5%)V
变比：1：5000
原边电流测量范围  ：0～±2400A
额定测量电流：1000A
副边额定输出有效值：200mA rms
	中车时代
	个
	2
	*

	8
	电流传感器
	NT2000-C-SP2
供电电压：±15～±24×(1±5%)V
变比：5000
原边电流测量范围：0～±3500A 
副边额定输出有效值：400mA rms 
	中车时代
	个
	2
	*

	9
	电容器
	DGMJ2-2000V/4300uF
标称电容量 ：4300µF
标称电容量允许偏差：±5%
额定电压：DC2000V
	中车时代
	个
	2
	*

	10
	电压传感器
	NCV1-3000/SP3
型式：霍尔闭环原理
供电电压 ：±15×(1±5%)V～±24×(1±5%)V
原边电压测量范围  ：0～±3000 V 
额定测量电压：2000 V
副边额定输出有效值：50mA rms
	中车时代
	个
	1
	*

	11
	电压传感器
	NV100-2000V/SP7
额定测量工作电压：DC1500V
额定电压：±15V～±24V
电压波动范围:±5%
原边额定电压有效值：2000V 
原边电压测量范围：0～±3000V
额定测量输出：50mA rms
	中车时代
	个
	2
	*

	12
	辅助处理插件APU
	TE174-070300
是采集电机温度及速度传感器信息送SMC 控制及显示，并具备对速度传感器脉冲进行滤
波等处理，通过背板信号集束送给MCU 参与实时控制
	中车时代
	块
	5
	*

	13
	固定放电电阻
	RXG24-300W-A/10k±5%
额定功率：300W；
电阻值：10kΩ±5%；
极限电压：2200V；
耐电压：6000V；
绝缘阻值≥1000MΩ；
外形尺寸：194X74X46。
	咸阳亚华电子
	个
	2
	*

	14
	开关电源插件PWR
	TE245-000000
工作电压DC+77V～+133.5V
输出电压：+5V、+15V、-15V、+24V、-24V
	中车时代
	块
	5
	*

	15
	扩展供电接触器
	W200021148
工作电压DC+77V～+133.5V
	西门子
	个
	2
	*

	16
	滤波组件
	TE6333000200
适用于TGN51H 型牵引变流器
	中车时代
	个
	2
	*

	17
	脉冲分配板
	TE003-415000
接受MCU的脉冲信号，并实施控制脉冲信号发射
	中车时代
	个
	5
	*

	18
	脉冲转换插件PCU
	TE174-030000
执行脉冲放大，将MCU 产生的5V 控制脉冲通过放大电路产生24V 控制脉冲
	中车时代
	块
	5
	*

	19
	欧姆龙继电器
	G2R-2-SND（S）(W73001273023)
线圈额定电压：DC110V
触点额定电流10A
	中车时代
	个
	5
	*

	20
	欧姆龙继电器安装座
	P2RF-08-E 
安装槽尺寸35.5mm
尺寸：<85.5X16
	中车时代
	个
	5
	*

	21
	驱动板
	TE003-333500
接受脉冲分配板信号，对IGBT进行实时控制
	中车时代
	个
	5
	*

	22
	熔断器
	170M2043/400A/2000Vdc/IR2000-100KA/0.747mΩ(21℃)
	BUSSMAN
	个
	2
	*

	23
	数字入出DIO
	TE174-060000  20 路110V 数字输入经光电隔离转换成5V（110V/5V）、8 对MOS 管输出触头、2 对继电器输出触头输出
	中车时代
	个
	5
	*

	24
	司机控制器
	S355D CC.014型  1、触头S826a/L额定电压： a.额定电压（Ue）： DC 110 V b.约定发热电流（Ith）：DC 10A c.额定电流（Ie）：DC 1.0A;2、触头特点：a.接点为速动型；b.密封式结构；c.接点具有自净功能，可提高用作计算机信号时的可靠性；3、电位器特性：输出电位器型号为： FSG PW702X1043Ω；独立线性度：1.0％；输出平滑性： ≤0.1％；绝缘电压：500VAC ，50HZ；工作温度范围：－55°C～＋80°C；额定功耗： 6W（25°C）4、电位器输出值：输入电压：  15VDC；0位： 3±0.1VDC；牵引最大位：8.3±0.15VDC；制动最大位：8±0.1 VDC；快速制动： 8.3±0.15VDC； 注：HAN 3HPR插针3接+15VDC，插针2接负，测量插针5与插针2之间的电压。5、手柄操作力：调速手柄操作力：30±5N换向手柄操作力：15±5N注：调速手柄从制动最大位转到“快制”位时手柄操作力为：40±10N。6、防护等级 (污染等级3)   整机 IP00 触头S826a/L ; IP00 (接线部分); IP40 (触点部分)7、寿命： 机械寿命>1×10PP6PP  电寿命>1×10PP5
	中车时代
	个
	2
	*

	25
	司控器盖板毛刷
	XS7260-08-00 （颜色RAL7043）S355
颜色：黑色
	中车时代
	个
	5
	*

	26
	司控器警惕按钮
	S826 c/L额定电压 (Ue): DC 110 V
约定发热电流（Ith）: DC 10A
额定电流（Ie）: DC 1.0A
接点为速动型；
密封式结构；
接点具有自净功能；
机械寿命: >1×106；
电寿命: >1×105。
	中车时代
	个
	5
	*

	27
	速度传感器组件
	TQG19
工作温度： -40℃～+100℃
电源电压： 12VDC～18VDC
频率范围： 0Hz～10KHz
安装气隙： 0.1mm～1.5mm
标准安装值：0.8mm
材料为导磁低碳钢
输出波形： 方波
输出通道数：  2
负载电阻：≥950Ω
输出电压幅度(负载950Ω时)：
 高电平VH≥0.8Vcc，低电平VL≤2.0V
脉冲占空比：  50%±20%
相位差：  90°±30°
空载功耗电流： ≤33mA
绝缘强度： 1000VAC/50Hz/60s
电源极性保护：       有
输出短路保护：       有
振动冲击：振动30g；冲击100g
电气接口： 电缆引出
	中车时代
	个
	5
	*

	28
	锁侧行程开关
	S826e/L
额定电压 (Ue): DC 110 V
约定发热电流（Ith）: DC 10A
额定电流（Ie）: DC 1.0A
接点为速动型；
密封式结构；
接点具有自净功能；
机械寿命: >1×106；
电寿命: >1×105。
	中车时代
	个
	10
	*

	29
	铜油杯盖
	8EB.315.161
材质：橡胶
颜色：黑色
	湘电集团
	个
	10
	*

	30
	凸轮侧行程开关
	S826a/L
额定电压 (Ue): DC 110 V
约定发热电流（Ith）: DC 10A
额定电流（Ie）: DC 1.0A
接点为速动型；
密封式结构；
接点具有自净功能；
机械寿命: >1×106；
电寿命: >1×105。
	中车时代
	个
	10
	*

	31
	温度传感器组件
	NCTR13-P/3000型Pt100
输出信号 模拟型 
防护等级 IP65
 测温范围：（-200～400）℃
	中车时代
	个
	5
	*

	32
	系统通信与管理SMC板
	TE174-020000
完成管理AMS 总线，车辆逻辑单元的控制；牵引/制动特性控制；故障的传递及记录等功能
	中车时代
	个
	5
	*

	33
	油标观察窗
	QYS.C27-01-002
材质：PC耐压板
	戚墅堰
	个
	5
	*

	34
	直流熔断器
	170M2041/250A
额定电压：1500V DC
时间常数L/R或功率因素：15ms 
额定电流（有效值，连续）：287A
最大短时持续电流：431A （持续3h）
	中车时代
	个
	5
	*

	35
	中间继电器
	W27242240221
型号：3TF4022
辅助触头电路额定工作电压（Uf）：DC.110V
控制电源电压（Us）：标称电压DC.110V，范围DC77V～DC137.5V
	西门子
	个
	5
	*

	36
	中间继电器
	W27242210250
型号：3RT1025-3KF44-0LA0
主触头额定工作电流（Ie）：17A
辅助触头约定发热电流（Ith）：DC.10A
主触头电路额定工作电压（Ue）：AC690V
辅助触头电路额定工作电压（Uf）：DC.110V
控制电源电压（Us）：标称电压DC.110V，范围DC77V～DC137.5V
	西门子
	个
	5
	*

	37
	中间继电器
	W200035950
型号：3RT1017-2KF42-OLAO
辅助触头电路额定工作电压（Uf）：DC.110V
控制电源电压（Us）：标称电压DC.110V，范围DC77V～DC137.5V
	西门子
	个
	5
	*

	38
	阻尼弹片组件
	XS7264-02902-00/S355D CC.029
安装螺钉M4
材质：不锈钢
	中车时代
	个
	2
	*

	39
	FOT线环
	3520006330
带绝缘护套
接线及安装孔1.5-3
	中车株机
	个
	50
	*带护套

	40
	FOT线环
	3520006340
带绝缘护套
接线及安装孔1.5-4
	中车株机
	个
	50
	*带护套

	41
	FOT线环
	3520006395
带绝缘护套
接线及安装孔1.5-10
	中车株机
	个
	50
	*带护套

	42
	FOT线环
	3520006460
带绝缘护套
接线及安装孔2.5-6
	中车株机
	个
	50
	*带护套

	43
	FOT线环
	3520006482
带绝缘护套
接线及安装孔2.5-10
	中车株机
	个
	50
	*带护套

	44
	管型裸端头
	3520005274
接线尺寸：1.5mm2
	中车株机
	个
	50
	*

	45
	管型裸端头
	3520005275
接线尺寸：2.5mm2
	中车株机
	个
	50
	*

	46
	接线头
	3520006930
材质：铜
接线头尺寸：TFB 10-70
	中车株机
	个
	50
	*

	47
	接线头
	3520006931
材质：铜
接线头尺寸：TFB 10-95
	中车株机
	个
	50
	*

	48
	接线头
	3520006934
材质：铜
接线头尺寸： TFB 8-35
	中车株机
	个
	50
	*

	49
	接线头
	3520006986
材质：铜
接线头尺寸：TFB 10-35
	中车株机
	个
	50
	*

	50
	接线头
	3520006987
材质：铜
接线头尺寸：TFB 10-50
	中车株机
	个
	50
	*

	51
	接线头
	3520006988
材质：铜
接线头尺寸：TFB 6-16
	中车株机
	个
	50
	*

	52
	接线头
	3520007001
材质：铜
接线头尺寸：TFB 8-70
	中车株机
	个
	50
	*

	53
	EMC 电容
	DZMJ-1350V-54uF
额定电压：DC1350V；
最大电流：10A；
额定电容量：54μF；
温度范围：-25°C～+70°C；
绝缘水平：AC 3kV；
内置过压力保护装置，底部M12安装螺杆。
	中车时代
	个
	2
	*

	54
	电缆夹
	HSK-M-EMV-D
材料：黄铜镀镍
夹紧件：尼龙塑料（PA）
密封件：丁腈橡胶（NBR）
O－密封圈：丁腈橡胶（NBR）
防护等级：IP68－10巴（在加紧范围内）
环境温度: -40到100摄氏度
	中车时代
	个
	2
	*

	55
	电缆夹
	HSK-M
型号：HSK-M\\M16*1.5
材料 黄铜镀镍
花键镶嵌件 PA
成型包装 NBR
O型圈 NBR
防护级别 IP 68 
指定夹持范围内
连续运行温度 -40 °C 到 100 °C
	中车时代
	个
	2
	*

	56
	电缆夹
	HSK-M/M32*1.5(13-20))
材料 黄铜镀镍
花键镶嵌件 PA
成型包装 NBR
O型圈 NBR
防护级别 IP 68 
指定夹持范围内
连续运行温度 -40 °C 到 100 °C
	中车时代
	个
	2
	*

	57
	电缆夹
	HSK-M/M16*1.5
材料 黄铜镀镍
花键镶嵌件 PA
成型包装 NBR
O型圈 NBR
防护级别 IP 68 
指定夹持范围内
连续运行温度 -40 °C 到 100 °C
	中车时代
	个
	2
	*

	58
	滚轮弹片组件
	XS7260-11-00/S355
安装螺钉M4
材质：不锈钢
	中车时代
	个
	2
	*

	59
	矩形插头
	0916 024 3001/24芯
工作电流：16A
工作电压：500V
额定脉冲耐受电压：6KV
污染等级：3
隔离电阻：≥10兆欧
材料：Polycarbonate ( PC )
工作温度范围：-40℃～+125℃
阻燃等级：V0（UL94）
据UL/CSA工作电压：600V
可拔插次数：≥500
接插针
材料：铜合金
表面处理：镀银或镀金
接触电阻：≤1mΩ
	HARTING
	个
	2
	*

	60
	矩型插座
	42 芯
工作电流：16A
工作电压：500V
额定脉冲耐受电压：6KV
污染等级：3
隔离电阻：≥10兆欧
材料：Polycarbonate ( PC )
工作温度范围：-40℃～+125℃
阻燃等级：V0（UL94）
据UL/CSA工作电压：600V
可拔插次数：≥500
接插针
材料：铜合金
表面处理：镀银或镀金
接触电阻：≤1mΩ
	中车时代
	个
	2
	*

	*为与现有设备配套使用，此项需求须原厂原配产品


注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。
