3号线清单

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考        品牌
	单位
	需求         数量
	备注   

（具体参数/图片等参考说明）

	1
	PVC

标识牌
	“小心地滑”                                      尺寸：320*228*650mm
材质：有机塑料
特点：塑料告示牌一般采用塑料注塑成型，外观光洁平整，稳重大方。产品不易老化变形，高温暴晒及低温严寒的情况下使用，一样历久如新。警示牌与锥体结合紧密牢固，图案及字样清晰，配有中英文字体。
	
	个
	500
	

	2
	PVC

标识牌
	“暂停服务”                                      尺寸：320*228*650mm
材质：有机塑料
特点：塑料告示牌一般采用塑料注塑成型，外观光洁平整，稳重大方。产品不易老化变形，高温暴晒及低温严寒的情况下使用，一样历久如新。警示牌与锥体结合紧密牢固，图案及字样清晰，配有中英文字体。
	
	个
	500
	

	3
	PVC

标识牌
	“正在维修”                                      尺寸：320*228*650mm
材质：有机塑料
特点：塑料告示牌一般采用塑料注塑成型，外观光洁平整，稳重大方。产品不易老化变形，高温暴晒及低温严寒的情况下使用，一样历久如新。警示牌与锥体结合紧密牢固，图案及字样清晰，配有中英文字体。
	
	个
	500
	

	4
	L型

告示牌
	面板尺寸：590*445mm（长宽），面板材质为双面亚克力，中间为镂空层，底板需制作背景。
高度为：1100mm （含面板），
支柱：高度710mm（不含面板）。
底座规格：320*390（长宽）
面板与支座为30°倾角支架设置于面板中心处，底座为加重金属底座，焊接加固与支架连接处
质量要求：边框角为弧形角，不易碰伤、割伤。焊缝光洁均匀，无漏焊、无焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象。
	
	个
	100
	

	5
	安全

警示牌
	主材：环氧树脂绝缘板

制作工艺：双面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

辅材：主材上端对称打两个孔，配约120cm长,1cm直径铁链。

制作尺寸：直径φ245mm的圆形

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	8
	

	6
	安全

警示牌
	主材：环氧树脂绝缘板

制作工艺：双面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

辅材：主材上端对称打两个孔，配约120cm长,1cm直径铁链。

制作尺寸：直径φ245mm的圆形

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	8
	

	7
	安全

警示牌
	主材：3mm透明亚克力板

背胶：高粘永久免钉胶，可在普通墙面、金属板、玻璃面板和大理石面板上可稳固永久粘贴。

制作工艺：背面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

制作尺寸：250mm×315mm

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	90
	

	8
	安全

警示牌
	主材：PVC工程塑料板

背胶：高粘永久免钉胶，可在普通墙面、金属板、玻璃面板和大理石面板上可稳固永久粘贴。

制作工艺：背面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

制作尺寸：300mm×400mm

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	90
	

	9
	安全

标示牌
	主材：3mm透明亚克力板

背胶：高粘永久免钉胶，可在普通墙面、金属板、玻璃面板和大理石面板上可稳固永久粘贴。

制作工艺：背面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

制作尺寸：250mm×315mm

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	90
	


注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。
4号线清单

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考        品牌
	单位
	需求         数量
	备注

（具体参数/图片等参考说明）

	1
	PVC

标识牌
	“小心地滑”                                      尺寸：320*228*650mm
材质：有机塑料
特点：塑料告示牌一般采用塑料注塑成型，外观光洁平整，稳重大方。产品不易老化变形，高温暴晒及低温严寒的情况下使用，一样历久如新。警示牌与锥体结合紧密牢固，图案及字样清晰，配有中英文字体。
	
	个
	500
	

	2
	PVC

标识牌
	“暂停服务”                                      尺寸：320*228*650mm
材质：有机塑料
特点：塑料告示牌一般采用塑料注塑成型，外观光洁平整，稳重大方。产品不易老化变形，高温暴晒及低温严寒的情况下使用，一样历久如新。警示牌与锥体结合紧密牢固，图案及字样清晰，配有中英文字体。
	
	个
	500
	

	3
	PVC

标识牌
	“正在维修”                                      尺寸：320*228*650mm
材质：有机塑料
特点：塑料告示牌一般采用塑料注塑成型，外观光洁平整，稳重大方。产品不易老化变形，高温暴晒及低温严寒的情况下使用，一样历久如新。警示牌与锥体结合紧密牢固，图案及字样清晰，配有中英文字体。
	
	个
	500
	

	4
	L型

告示牌
	面板尺寸：590*445mm（长宽），面板材质为双面亚克力，中间为镂空层，底板需制作背景。
高度为：1100mm （含面板），
支柱：高度710mm（不含面板）。
底座规格：320*390（长宽）
面板与支座为30°倾角支架设置于面板中心处，底座为加重金属底座，焊接加固与支架连接处
质量要求：边框角为弧形角，不易碰伤、割伤。焊缝光洁均匀，无漏焊、无焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象。
	
	个
	100
	

	5
	安全

警示牌
	主材：3mm透明亚克力板

背胶：高粘永久免钉胶，可在普通墙面、金属板、玻璃面板和大理石面板上可稳固永久粘贴。

制作工艺：背面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

制作尺寸：250mm×315mm

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	200
	

	6
	安全

警示牌
	主材：3mm透明亚克力板

背胶：高粘永久免钉胶，可在普通墙面、金属板、玻璃面板和大理石面板上可稳固永久粘贴。

制作工艺：背面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

制作尺寸：300mm×400mm

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	200
	

	7
	安全

警示牌
	主材：环氧树脂绝缘板

制作工艺：双面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

辅材：主材上端对称打两个孔，配约120cm长,1cm直径铁链。

制作尺寸：直径φ245mm的圆形

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	30
	

	8
	安全

警示牌
	主材：环氧树脂绝缘板

制作工艺：双面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

辅材：主材上端对称打两个孔，配约120cm长,1cm直径铁链。

制作尺寸：直径φ245mm的圆形

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	30
	

	9
	安全

标示牌
	主材：3mm透明亚克力板

背胶：高粘永久免钉胶，可在普通墙面、金属板、玻璃面板和大理石面板上可稳固永久粘贴。

制作工艺：背面高精丝网印刷或UV打印，激光雕刻。

制作尺寸：250mm×315mm

（具体尺寸及样式依据现场情况确定）
	
	块
	180
	

	10
	三角

警示牌
	厚铝合金板，具体尺寸及样式依据现场情况确定
	
	组
	12
	12组“作业中，禁止进入”；另12组依据现场情况确定

	11
	安全

警示牌
	外170*130mm，内90*90mm
	
	个
	200
	

	12
	闸机

警示条
	进口地贴高清户外打印、3M加厚磨砂膜，80*3cm
	
	条
	1000
	


注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。

