[bookmark: _Toc358884557][bookmark: _Toc6178][bookmark: _Toc32676][bookmark: _Toc18281][bookmark: _Toc460422410][bookmark: _Toc464727445]1 概述
1） 本用户需求书仅提出了设备的用途、功能、性能、验收等基本的技术要求，详细、完整的技术方案由投标方在投标书中提出。投标方提供的方案应成熟、可靠，具有实际的制造和推广使用经验，对用户需求书的各条要求没有实际技术方案说明的，视为不响应。
2）投标人应保证招标方在中华人民共和国使用产品及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。
3）本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，投标方应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。
4）如果投标方以书面形式对本需求书的条文提出完全响应，并提出具体技术方案，则意味着投标方承诺所提供的设备及系统完全符合本需求书的要求；如有异议，投标方应在投标书中以“对用户需求书的意见和与需求书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
5）本需求书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，投标方可以采用相应的国际标准替代，但投标方应确认替代标准高于需求书所列标准，并在投标书中加以说明。
6）本需求书经招、投标双方确认后形成订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
[bookmark: _Toc497656828][bookmark: _Toc27485][bookmark: _Toc11631][bookmark: _Toc460422411][bookmark: _Toc358884558][bookmark: _Toc464727446][bookmark: _Toc18861][bookmark: _Toc485202305][bookmark: _Toc485460450][bookmark: _Toc485089641][bookmark: _Toc510335898][bookmark: _Toc358884559][bookmark: _Toc268426064][bookmark: _Toc175315011][bookmark: _Toc268436102][bookmark: _Toc9416][bookmark: _Toc29079]2 需求范围
[bookmark: _Toc464727447][bookmark: _Toc460422412][bookmark: _Toc20538][bookmark: _Toc358884560][bookmark: _Toc15588]2.1 需求范围
本项目为长沙市轨道交通3、4号线防汛物资采购项目（2018年度），供货范围包括防汛物资类的运输（含保险）、仓储、供货以及最终交验等全过程，其间包含验收环节，包含本项目全过程服务、售后服务以及技术文件的提交。投标方对本项目实施总承包。
[bookmark: _Toc1783][bookmark: _Toc26360][bookmark: _Toc464727448][bookmark: _Toc460422413]2.2 需求清单
2.2.1 需求清单详见下表
物资是全新的、完整的，符合经招标方确认的“最终技术要求”和各项技术标准及验收要求的合格产品。投标方应列出物资的清单，包括名称、型号规格、生产厂家、产地、价格等。
2.2.1.1需求清单
[bookmark: _Toc464485163]需求清单1-长沙地铁3号线
	序号
	物资名称
	规格
	参考品牌
	型号/货号
	详细参数
	单位
	数量
	备注

	1
	沙袋
	25kg
	
	
	名称：防汛抗洪沙袋（含沙子，须封口）
重量：25kg
尺寸：300mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中
	个
	500
	

	2
	沙袋
	10kg
	
	
	名称：防汛抗洪沙袋（含沙子，须封口）
重量：10kg
尺寸：250mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中
	个
	14300
	

	3
	编制袋
	300mm*700mm
	
	
	名称：防汛抗洪沙袋（不含沙子）
尺寸：300mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中，便捷抽绳封口
	个
	300
	

	4
	电缆线盘
	220V
50m 
	公牛
	
	 220V 输出功率7000W/2300W，电缆规格，YZW3*4mm²，长度50M，含220V16A插座1只，220V10A插座3只，电缆头端插头一只，带过热过载保护器、电子式漏电保护器，电源指示灯。支架底座带车轮  
	个
	25
	

	5
	电缆线盘
	380V 
50m
	公牛
	
	380V 输出功率不小于12000W（直）/4000W（卷） 电缆规格YZW 3*4+2*2.5mm²长度50米，电缆头端接32A5芯工业插头，线盘上配普通220V10A插座1只，380V16A插座1只，380V25A插座1只，带过热过载保护器，电磁式漏电保护器，电源指示灯，支架底座带车轮  
	个
	28
	

	6
	铁桶
	
	
	
	材质：201不锈钢
直径：36cm
高度：31.5cm
容量：不少于20L
重量：不少于1250g
	个
	386
	

	7
	水瓢
	
	
	
	材质：201不锈钢
直径：200mm
高度：150mm
	个
	261
	

	8
	彩条布
	7.5m*11m
	
	
	材质：全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料
尺寸（长*宽）：7.5m*11m
	块
	61
	

	9
	彩条布
	4m*25m
	
	
	材质：全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料
尺寸（长*宽）：4m*25m
	块
	118
	

	10
	篷布（防水雨布）
	8m*6m
	
	
	材质：PE涂料布
颜色：蓝色，双面防水
厚度：0.3mm
尺寸（长*宽）：8m*6m
	卷
	108
	

	11
	尖头铁铲
	420mm*241mm
	
	
	材质：T字形手柄，实木柄，木柄(把)长大约130cm；锹头长：420mm、宽：240mm、厚度：2mm；主体材质为道硅钢
	把
	23
	

	12
	拖把
	
	
	
	普通
木把手
棉质
	个
	105
	

	13
	扫把
	
	
	
	材质：天然棕毛，实木柄普通
高度：110cm
	个
	28
	

	14
	救生衣
	
	
	
	产品面料：210D加密材料
颜色：橙色
填充物：5mmEPE珍珠棉，3.8cm织带及插扣，专业海式SOLAS反光条
	件
	20
	

	15
	一次性雨衣
	
	
	
	厚度：加厚3丝
长度：140cm
款式：有帽子带帽绳，袖口带松紧
	件
	1950
	

	16
	鼓风机
	150W
	上海钱亿
	150W加风管
	功率150W；出风口50mm;重量小于5KG；风量大于1.5立方米/分钟；风压大于等于240Pa;电压220V;加风管
	台
	10
	

	17
	吸尘吸水器
	1300W
	洁霸
	BF500
	功能：干湿两用吸尘吸水器
功率：1300W
电压：220v-240v
气流量：48L/s 
电线长：7.2米
桶身直径：34.5cm
尘桶容量：15L
真空吸力：1800mmH2O
	台
	26
	

	18
	吹干机
	1000W 
	洁霸
	BF534
	电压电流：220V/4A 
功率：1000W 
净重：14kg 
转速：高1400r/min、中1200r/min、低1000r/min 共3档
电线长度：6m 
	台
	8
	

	19
	不锈钢双钢丝卡箍
	Φ46-70 
	
	
	材质：304不锈钢
直径：Φ46-70 
	个
	180
	

	20
	不锈钢双钢丝卡箍
	Φ27-51
	
	
	材质：304不锈钢
直径：Φ27-51
	个
	180
	

	21
	铁链
	GB/T8706-2006-φ5mm*1000mm-A2-70
	
	
	标准：GB/T8706-2006
材质：304不锈钢
规格：φ5mm*1000mm
强度：A2-70
	条
	7
	

	22
	折叠平板小推车
	750mm*500mm， 6寸高弹型静音轮
	托士达
	750*500mm
	材质 202不锈钢
尺寸 750*500mm
车轮材质 6寸重型高弹静音轮
车身自重 16kg
总承载量 500kg
	个
	17
	

	23
	手提缝包机
	220v
	烈马
	GK9-015
	材质：铝合金，绝缘塑料
线迹：单线链式
功率：200w
电压：220v
重量：3kg
尺寸：
25*24*8cm
	台
	2
	

	24
	撬棍
	20*600mm
	
	
	92552
材质：优质铬钒钢
尺寸：20*600mm
	根
	7
	

	25
	撬棍
	25*1500mm
	
	
	92556
材质：优质铬钒钢
尺寸：25*1500mm
	根
	15
	

	26
	麻绳
	直径24mm
	
	
	
	米
	200
	

	27
	麻绳
	直径28mm
	
	
	
	米
	200
	

	28
	坐垫
	尺寸（长185cm*宽90cm*厚1cm）、材质：高品质NBR（丁晴橡胶）。
	
	
	材质：高品质NBR（丁晴橡胶）
尺寸（长*宽*厚）：185cm*90cm*1cm
	块
	30
	

	29
	锄头
	1500mm
	
	
	锄面尺寸（长*宽）：100mm*150mm
重量约：1kg
总长度：带木柄 1500mm
材质：铁
	把
	10
	



需求清单2-长沙地铁4号线
	序号
	物资名称
	规格
	参考品牌
	型号/货号
	详细参数
	单位
	数量
	备注

	1
	沙袋
	25kg
	
	
	名称：防汛抗洪沙袋（含沙子，须封口）
重量：25kg
尺寸：300mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中
	个
	500
	

	2
	沙袋
	10kg
	
	
	名称：防汛抗洪沙袋（含沙子，须封口）
重量：10kg
尺寸：250mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中
	个
	14320
	

	3
	编织袋
	300mm*700mm
	
	
	名称：防汛抗洪沙袋（不含沙子）
尺寸：300mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中，便捷抽绳封口
	个
	300
	

	4
	电缆线盘
	220V
50m 
	公牛
	
	 220V 输出功率7000W/2300W，电缆规格，YZW3*4mm²，长度50M，含220V16A插座1只，220V10A插座3只，电缆头端插头一只，带过热过载保护器、电子式漏电保护器，电源指示灯。支架底座带车轮  
	个
	33
	

	5
	电缆线盘
	380V 
50m
	公牛
	
	380V 输出功率不小于12000W（直）/4000W（卷） 电缆规格YZW 3*4+2*2.5mm²长度50米，电缆头端接32A5芯工业插头，线盘上配普通220V10A插座1只，380V16A插座1只，380V25A插座1只，带过热过载保护器，电磁式漏电保护器，电源指示灯，支架底座带车轮  
	个
	31
	

	6
	铁桶
	
	
	
	材质：201不锈钢
直径：36cm
高度：31.5cm
容量：不少于20L
重量：不少于1250g
	个
	402
	

	7
	水瓢
	
	
	
	材质：201不锈钢
直径：200mm
高度：150mm
	个
	277
	

	8
	彩条布
	7.5m*11m
	
	
	材质：全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料
尺寸（长*宽）：7.5m*11m
	块
	164
	

	9
	彩条布
	4m*25m
	
	
	材质：全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料
尺寸（长*宽）：4m*25m
	块
	132
	

	10
	篷布（防水雨布）
	8m*6m
	
	
	材质：PE涂料布
颜色：蓝色，双面防水
厚度：0.3mm
尺寸（长*宽）：8m*6m
	块
	11
	

	11
	尖头铁铲
	420mm*241mm
	
	
	材质：T字形手柄，实木柄，木柄(把)长大约130cm；锹头长：420mm、宽：240mm、厚度：2mm；主体材质为道硅钢
	个
	28
	

	12
	拖把
	
	
	
	普通
木把手
棉质
	把
	91
	

	13
	扫把
	
	
	
	材质：天然棕毛，实木柄普通
高度：110cm
	个
	28
	

	14
	救生衣
	
	
	
	产品面料：210D加密材料
颜色：橙色
填充物：5mmEPE珍珠棉，3.8cm织带及插扣，专业海式SOLAS反光条
	件
	20
	

	15
	一次性雨衣
	
	
	
	厚度：加厚3丝
长度：140cm
款式：有帽子带帽绳，袖口带松紧
	件
	1950
	

	16
	鼓风机
	150W
	上海钱亿
	150W加风管
	功率150W；出风口50mm;重量小于5KG；风量大于1.5立方米/分钟；风压大于等于240Pa;电压220V;加风管
	台
	10
	

	17
	吸尘吸水器
	1300W
	洁霸
	BF500
	功能：干湿两用吸尘吸水器
功率：1300W
电压：220v-240v
气流量：48L/s 
电线长：7.2米
桶身直径：34.5cm
尘桶容量：15L
真空吸力：1800mmH2O
	台
	29
	

	18
	吹干机
	1000W 
	洁霸
	BF534
	电压电流：220V/4A 
功率：1000W 
净重：14kg 
转速：高1400r/min、中1200r/min、低1000r/min 共3档
电线长度：6m 
	台
	13
	

	19
	不锈钢双钢丝卡箍
	Φ46-70 
	
	
	材质：304不锈钢
直径：Φ46-70 
	个
	216
	

	20
	不锈钢双钢丝卡箍
	Φ27-51
	
	
	材质：304不锈钢
直径：Φ27-51
	个
	216
	

	21
	铁链
	GB/T8706-2006-φ5mm*1000mm-A2-70
	
	
	标准：GB/T8706-2006
材质：304不锈钢
规格：φ5mm*1000mm
强度：A2-70
	条
	7
	

	22
	折叠平板手推车
	750mm*500mm， 6寸高弹型静音轮
	托士达
	750*500mm
	材质 202不锈钢
尺寸 750*500mm
车轮材质 6寸重型高弹静音轮
车身自重 16kg
总承载量 500kg
	辆
	25
	

	23
	手提缝包机
	220v
	烈马
	[bookmark: _GoBack]GK9-015
	材质：铝合金，绝缘塑料
线迹：单线链式
功率：200w
电压：220v
重量：3kg
尺寸：
25*24*8cm
	台
	2
	

	24
	撬棍
	20*600mm
	
	
	92552
材质：优质铬钒钢
尺寸：20*600mm
	根
	2
	

	25
	撬棍
	25*1500mm
	
	
	92556
材质：优质铬钒钢
尺寸：25*1500mm
	根
	27
	

	26
	麻绳
	直径24mm
	
	
	
	米
	200
	

	27
	麻绳
	直径28mm
	
	
	
	米
	200
	

	28
	坐垫
	尺寸（长185cm*宽90cm*厚1cm）、材质：高品质NBR（丁晴橡胶）。
	
	
	材质：高品质NBR（丁晴橡胶）
尺寸（长*宽*厚）：185cm*90cm*1cm
	块
	30
	


[bookmark: _Toc355692430][bookmark: _Toc268436103][bookmark: _Toc175315013][bookmark: _Toc268426065]注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级或技术规格优于上述型号，请出示相关证明材料。*为指定品牌物资。
2.2.2 投标方应列出各项物资的清单，包括名称、型号规格、生产厂家、产地以及价格。
2.2.3 技术文件（包含电子文件）清单。
[bookmark: _Toc355780516][bookmark: _Toc358884561][bookmark: _Toc20074][bookmark: _Toc508][bookmark: _Toc460422414][bookmark: _Toc464727449][bookmark: _Toc27721][bookmark: _Toc22281]2.3 交货时间和地点的要求
交货时间：签订合同后,从甲方发出书面供货通知之日起1个月内完成供货。
[bookmark: _Toc355719471][bookmark: _Toc243][bookmark: _Toc464727450][bookmark: _Toc30486][bookmark: _Toc358884564][bookmark: _Toc355780519][bookmark: _Toc460422416]交货地点：送货至招标方指定的长沙市任意地点。
[bookmark: _Toc9641]3采用规范和适用标准
[bookmark: _Toc415755682][bookmark: _Toc5946][bookmark: _Toc464727451][bookmark: _Toc415755683][bookmark: _Toc15857]3.1 本需求书中招标方主要采用的规范及标准
物资的设计制造还需满足国际标准IEC、ISO、UIC的要求，以及其他的国家标准GB、行业标准、地方标准及规定的要求。以上各项标准以最新版本为准。

3.1.2 单位制
投标方在投标文件的编制，以及备件的设计、制造等所有技术文件中应采用公制单位（管螺纹除外）。
[bookmark: _Toc355719472][bookmark: _Toc355780520][bookmark: _Toc464727452][bookmark: _Toc27794][bookmark: _Toc358884565][bookmark: _Toc27674][bookmark: _Toc460422417][bookmark: _Toc49419074][bookmark: _Toc27575][bookmark: OLE_LINK1]3.2 工作条件

物资应适用于长沙的湿热气候条件。
[bookmark: _Toc358884570][bookmark: _Toc30832][bookmark: _Toc10802][bookmark: _Toc464727453][bookmark: _Toc355780525][bookmark: _Toc460422418][bookmark: _Toc355719477][bookmark: _Toc10351]4 物资技术要求
投标方须列出物资的清单，包括名称、品牌、型号规格、生产厂家、产地、价格等。物资应是全新的、完整的，符合经招标方确认的“最终技术要求”和各项技术标准及验收要求的合格产品。对于非标物资，需有实际使用经验，需具有成熟、稳定、可靠的结构形式。
[bookmark: _Toc23802][bookmark: _Toc464727454][bookmark: _Toc30465][bookmark: _Toc355780526][bookmark: _Toc358884571][bookmark: _Toc360346832][bookmark: _Toc460422419][bookmark: _Toc21831][bookmark: _Toc355780527][bookmark: _Toc497656824][bookmark: _Toc358884572][bookmark: _Toc497656825][bookmark: _Toc300007174][bookmark: _Toc355719479]4.1 主要生产物资技术参数

需求清单1
	[bookmark: _Toc457825913]本表序号
	需求清单表序号
	物资名称
	技术参数

	1
	1
	沙袋
	名称：防汛抗洪沙袋（含沙子，须封口）
重量：25kg
尺寸：300mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中

	2
	2
	沙袋
	名称：防汛抗洪沙袋（含沙子，须封口）
重量：10kg
尺寸：250mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中

	3
	3
	编制袋
	名称：防汛抗洪沙袋（不含沙子）
尺寸：300mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中，便捷抽绳封口

	4
	4
	电缆线盘
	 220V 输出功率7000W/2300W，电缆规格，YZW3*4mm²，长度50M，含220V16A插座1只，220V10A插座3只，电缆头端插头一只，带过热过载保护器、电子式漏电保护器，电源指示灯。支架底座带车轮  

	5
	5
	电缆线盘
	380V 输出功率不小于12000W（直）/4000W（卷） 电缆规格YZW 3*4+2*2.5mm²长度50米，电缆头端接32A5芯工业插头，线盘上配普通220V10A插座1只，380V16A插座1只，380V25A插座1只，带过热过载保护器，电磁式漏电保护器，电源指示灯，支架底座带车轮  

	6
	6
	铁桶
	材质：201不锈钢
直径：36cm
高度：31.5cm
容量：不少于20L
重量：不少于1250g

	7
	7
	水瓢
	材质：201不锈钢
直径：200mm
高度：150mm

	8
	8
	彩条布
	材质：全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料
尺寸（长*宽）：7.5m*11m

	9
	9
	彩条布
	材质：全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料
尺寸（长*宽）：4m*25m

	10
	10
	篷布（防水雨布）
	材质：PE涂料布
颜色：蓝色，双面防水
厚度：0.3mm
尺寸（长*宽）：8m*6m

	11
	11
	尖头铁铲
	材质：T字形手柄，实木柄，木柄(把)长大约130cm；锹头长：420mm、宽：240mm、厚度：2mm；主体材质为道硅钢

	12
	12
	拖把
	普通
木把手
棉质

	13
	13
	扫把
	材质：天然棕毛，实木柄普通
高度：110cm

	14
	14
	救生衣
	产品面料：210D加密材料
颜色：橙色
填充物：5mmEPE珍珠棉，3.8cm织带及插扣，专业海式SOLAS反光条

	15
	15
	一次性雨衣
	厚度：加厚3丝
长度：140cm
款式：有帽子带帽绳，袖口带松紧

	16
	16
	鼓风机
	功率150W；出风口50mm;重量小于5KG；风量大于1.5立方米/分钟；风压大于等于240Pa;电压220V;加风管

	17
	17
	吸尘吸水器
	功能：干湿两用吸尘吸水器
功率：1300W
电压：220v-240v
气流量：48L/s 
电线长：7.2米
桶身直径：34.5cm
尘桶容量：15L
真空吸力：1800mmH2O

	18
	18
	吹干机
	电压电流：220V/4A 
功率：1000W 
净重：14kg 
转速：高1400r/min、中1200r/min、低1000r/min 共3档
电线长度：6m 

	19
	19
	不锈钢双钢丝卡箍
	材质：304不锈钢
直径：Φ46-70 

	20
	20
	不锈钢双钢丝卡箍
	材质：304不锈钢
直径：Φ27-51

	21
	21
	铁链
	标准：GB/T8706-2006
材质：304不锈钢
规格：φ5mm*1000mm
强度：A2-70

	22
	22
	折叠平板小推车
	材质 202不锈钢
尺寸 750*500mm
车轮材质 6寸重型高弹静音轮
车身自重 16kg
总承载量 500kg

	23
	23
	手提缝包机
	材质：铝合金，绝缘塑料
线迹：单线链式
功率：200w
电压：220v
重量：3kg
尺寸：
25*24*8cm

	24
	24
	撬棍
	92552
材质：优质铬钒钢
尺寸：20*600mm

	25
	25
	撬棍
	92556
材质：优质铬钒钢
尺寸：25*1500mm

	26
	26
	麻绳
	直径24mm

	27
	27
	麻绳
	直径28mm

	28
	28
	坐垫
	材质：高品质NBR（丁晴橡胶）
尺寸（长*宽*厚）：185cm*90cm*1cm

	29
	29
	锄头
	锄面尺寸（长*宽）：100mm*150mm
重量约：1kg
总长度：带木柄 1500mm
材质：铁



需求清单2
	本表序号
	需求清单表序号
	物资名称
	技术参数

	1
	1
	沙袋
	名称：防汛抗洪沙袋（含沙子，须封口）
重量：25kg
尺寸：300mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中

	2
	2
	沙袋
	名称：防汛抗洪沙袋（含沙子，须封口）
重量：10kg
尺寸：250mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中

	3
	3
	编织袋
	名称：防汛抗洪沙袋（不含沙子）
尺寸：300mm*700mm
材质：加厚帆布
颜色：军绿色
质量要求：结实紧密不漏沙，耐磨耐腐蚀，可长时间浸泡水中，便捷抽绳封口

	4
	4
	电缆线盘
	 220V 输出功率7000W/2300W，电缆规格，YZW3*4mm²，长度50M，含220V16A插座1只，220V10A插座3只，电缆头端插头一只，带过热过载保护器、电子式漏电保护器，电源指示灯。支架底座带车轮  

	5
	5
	电缆线盘
	380V 输出功率不小于12000W（直）/4000W（卷） 电缆规格YZW 3*4+2*2.5mm²长度50米，电缆头端接32A5芯工业插头，线盘上配普通220V10A插座1只，380V16A插座1只，380V25A插座1只，带过热过载保护器，电磁式漏电保护器，电源指示灯，支架底座带车轮  

	6
	6
	铁桶
	材质：201不锈钢
直径：36cm
高度：31.5cm
容量：不少于20L
重量：不少于1250g

	7
	7
	水瓢
	材质：201不锈钢
直径：200mm
高度：150mm

	8
	8
	彩条布
	材质：全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料
尺寸（长*宽）：7.5m*11m

	9
	9
	彩条布
	材质：全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料
尺寸（长*宽）：4m*25m

	10
	10
	篷布（防水雨布）
	材质：PE涂料布
颜色：蓝色，双面防水
厚度：0.3mm
尺寸（长*宽）：8m*6m

	11
	11
	尖头铁铲
	材质：T字形手柄，实木柄，木柄(把)长大约130cm；锹头长：420mm、宽：240mm、厚度：2mm；主体材质为道硅钢

	12
	12
	拖把
	普通
木把手
棉质

	13
	13
	扫把
	材质：天然棕毛，实木柄普通
高度：110cm

	14
	14
	救生衣
	产品面料：210D加密材料
颜色：橙色
填充物：5mmEPE珍珠棉，3.8cm织带及插扣，专业海式SOLAS反光条

	15
	15
	一次性雨衣
	厚度：加厚3丝
长度：140cm
款式：有帽子带帽绳，袖口带松紧

	16
	16
	鼓风机
	功率150W；出风口50mm;重量小于5KG；风量大于1.5立方米/分钟；风压大于等于240Pa;电压220V;加风管

	17
	17
	吸尘吸水器
	功能：干湿两用吸尘吸水器
功率：1300W
电压：220v-240v
气流量：48L/s 
电线长：7.2米
桶身直径：34.5cm
尘桶容量：15L
真空吸力：1800mmH2O

	18
	18
	吹干机
	电压电流：220V/4A 
功率：1000W 
净重：14kg 
转速：高1400r/min、中1200r/min、低1000r/min 共3档
电线长度：6m 

	19
	19
	不锈钢双钢丝卡箍
	材质：304不锈钢
直径：Φ46-70 

	20
	20
	不锈钢双钢丝卡箍
	材质：304不锈钢
直径：Φ27-51

	21
	21
	铁链
	标准：GB/T8706-2006
材质：304不锈钢
规格：φ5mm*1000mm
强度：A2-70

	22
	22
	折叠平板手推车
	材质 202不锈钢
尺寸 750*500mm
车轮材质 6寸重型高弹静音轮
车身自重 16kg
总承载量 500kg

	23
	23
	手提缝包机
	材质：铝合金，绝缘塑料
线迹：单线链式
功率：200w
电压：220v
重量：3kg
尺寸：
25*24*8cm

	24
	24
	撬棍
	92552
材质：优质铬钒钢
尺寸：20*600mm

	25
	25
	撬棍
	92556
材质：优质铬钒钢
尺寸：25*1500mm

	26
	26
	麻绳
	直径24mm

	27
	27
	麻绳
	直径28mm

	28
	28
	坐垫
	材质：高品质NBR（丁晴橡胶）
尺寸（长*宽*厚）：185cm*90cm*1cm



[bookmark: _Toc480085229][bookmark: _Toc480944928][bookmark: _Toc481561153][bookmark: _Toc480011488][bookmark: _Toc480365667][bookmark: _Toc480555277][bookmark: _Toc480086162][bookmark: _Toc460422422][bookmark: _Toc464727455][bookmark: _Toc498736390][bookmark: _Toc358884574][bookmark: _Toc355719481][bookmark: _Toc355780529][bookmark: _Toc10632][bookmark: _Toc5800][bookmark: _Toc7645]5 项目管理和责任范围
[bookmark: _Toc15074][bookmark: _Toc460422423][bookmark: _Toc480011489][bookmark: _Toc355719482][bookmark: _Toc479669430][bookmark: _Toc479989360][bookmark: _Toc481561154][bookmark: _Toc26628][bookmark: _Toc358884575][bookmark: _Toc479669476][bookmark: _Toc479654965][bookmark: _Toc475259821][bookmark: _Toc29454][bookmark: _Toc480555278][bookmark: _Toc498736391][bookmark: _Toc480944929][bookmark: _Toc480085230][bookmark: _Toc480086163][bookmark: _Toc464727456][bookmark: _Toc480365668][bookmark: _Toc355780530]5.1 组织机构
[bookmark: _Toc25787][bookmark: _Toc22324][bookmark: _Toc355780531][bookmark: _Toc355719483][bookmark: _Toc358884576][bookmark: _Toc460422424]投标方应指定专人负责跟进项目的执行。
[bookmark: _Toc464727457][bookmark: _Toc7139]5.2 项目计划
[bookmark: _Toc498736392][bookmark: _Toc481561156][bookmark: _Toc31047][bookmark: _Toc475259823][bookmark: _Toc479669478][bookmark: _Toc479989362][bookmark: _Toc479654967][bookmark: _Toc479669432][bookmark: _Toc358884577][bookmark: _Toc480555280][bookmark: _Toc460422425][bookmark: _Toc480086165][bookmark: _Toc480944931][bookmark: _Toc480011491][bookmark: _Toc480365670][bookmark: _Toc355719484][bookmark: _Toc6116][bookmark: _Toc480085232][bookmark: _Toc355780532][bookmark: _Toc465846723]投标方应响应招标方到货计划要求，如有任何调整，必须取得招标方书面确认。
[bookmark: _Toc464727458][bookmark: _Toc3872]5.3 合同执行阶段
[bookmark: _Toc415755694][bookmark: _Toc31335][bookmark: OLE_LINK6]5.3.1 合同执行应包括至少下列各阶段：
[bookmark: _Toc7089][bookmark: _Toc415755695]包装运输（包括到货检查）。
开箱检验、验收。
质保期。
5.3.2投标方应在每阶段开始前提交计划供招标方确认。这些计划包括，但不限于：
质量控制计划。
发货计划。
验收计划。
[bookmark: _Toc464727459][bookmark: _Toc479669433][bookmark: _Toc475259824][bookmark: _Toc480086166][bookmark: _Toc481561157][bookmark: _Toc465846731][bookmark: _Toc19723][bookmark: _Toc480011492][bookmark: _Toc480085233][bookmark: _Toc460422426][bookmark: _Toc498736393][bookmark: _Toc480555281][bookmark: _Toc31169][bookmark: _Toc480365671][bookmark: _Toc479669479][bookmark: _Toc358884578][bookmark: _Toc480944932][bookmark: _Toc355719485][bookmark: _Toc355780533][bookmark: _Toc479989363][bookmark: _Toc479654968][bookmark: _Toc13515]5.4 文件确认程序
[bookmark: _Toc481561158][bookmark: _Toc460422427][bookmark: _Toc480555282][bookmark: _Toc480944933][bookmark: _Toc358884579][bookmark: _Toc355780534][bookmark: _Toc480085228][bookmark: _Toc355719486][bookmark: _Toc18935][bookmark: _Toc480365672][bookmark: _Toc19493][bookmark: _Toc498736394][bookmark: _Toc480086161]招标方对投标方文件的接收在任何情况下都不能解除投标方本合同项下的任何责任和义务，投标方仍应对物资质量负责。
[bookmark: _Toc464727460][bookmark: _Toc471]5.5 管理文件
[bookmark: _Toc355719487][bookmark: _Toc18838][bookmark: _Toc480555297][bookmark: _Toc355780535][bookmark: _Toc480086181][bookmark: _Toc480011507][bookmark: _Toc498736395][bookmark: _Toc480085248][bookmark: _Toc5079][bookmark: _Toc481561173][bookmark: _Toc358884580][bookmark: _Toc480365687][bookmark: _Toc480944948][bookmark: _Toc460422428]管理文件应按一式三份提交。
质量控制计划
投标方所提供的质量控制计划和组织机构说明，须经招标方确认。
发货计划
投标方应在按招标方要求提交发货计划。
验收计划
投标方的验收计划须经招标方确认。
[bookmark: _Toc464727461][bookmark: _Toc27645]5.6 责任范围
[bookmark: _Toc480944949][bookmark: _Toc415755699][bookmark: _Toc11175][bookmark: _Toc480555298][bookmark: _Toc481561174]5.6.1 概述
根据合同的相应规定，投标方应完成的工作包括物资采购、供货、包装、运输、仓储。
投标方应对本次招标的所有物资的质量负责。
5.6.2包装、运输和仓储
投标方应确保交货期。
    投标方必须结合该物资的特点给予一定的保护措施，按分类包装，                                                                       并有详细的装箱清单。 
投标方应负责货物的包装，并满足以下要求：
    在长沙无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置1年不应发生损坏           或腐蚀；
在运输过程中不受风雨的侵蚀，具有足够的牢固性；
防止货物损坏和丢失。
投标方出具符合规定的装箱单，固定在每个箱体的内侧壁上；装箱单第 二个副本应装在防水信封里，放在每个箱体的外侧加以固定保护，以备统计。
投标方应说明设备的包装、运输、仓储等方式。
包装、运输和仓储所需的费用包含在投标总价中。
[bookmark: _Toc19379][bookmark: _Toc358884581][bookmark: _Toc355780536][bookmark: _Toc355719488][bookmark: _Toc464727462][bookmark: _Toc497656831][bookmark: _Toc460422429][bookmark: _Toc18371][bookmark: _Toc22361]6 检查、验收、安装
[bookmark: _Toc460422430][bookmark: _Toc355780537][bookmark: _Toc32462][bookmark: _Toc464727463][bookmark: _Toc358884582][bookmark: _Toc355719489][bookmark: _Toc7540][bookmark: _Toc497656832][bookmark: _Toc26788]6.1 物资的检查程序
[bookmark: _Toc25754][bookmark: _Toc415755708]6.1.1 开箱检查
投标方负责进行物资到达长沙后的开箱检查。
[bookmark: _Toc415755710][bookmark: _Toc11747]6.1.2 招标方人员将视情况参加以上各项的检查。
[bookmark: _Toc355780538][bookmark: _Toc460422431][bookmark: _Toc497656834][bookmark: _Toc22275][bookmark: _Toc464727464][bookmark: _Toc13411][bookmark: _Toc2466][bookmark: _Toc355719490][bookmark: _Toc358884583]6.2 验收程序
[bookmark: _Toc415755712][bookmark: _Toc32568]6.2.1 预验收
由投标方在长沙进行物资的运用试验，以保证物资使用质量。试验成功后，即通过预验收，签发货物验收证书。
[bookmark: _Toc415755713][bookmark: _Toc4073]6.2.2质保期后的验收
[bookmark: _Toc415755714][bookmark: _Toc9653][bookmark: _Toc355780539][bookmark: _Toc355719491][bookmark: _Toc358884584][bookmark: _Toc497656835]质保期结束时，根据所有产品使用期间情况，对产品进行综合评定，签发质保期验收证书。
[bookmark: _Toc464727465][bookmark: _Toc31330][bookmark: _Toc415755715][bookmark: _Toc279]6.3 检查、验收规范及条件
[bookmark: _Toc415755716][bookmark: _Toc12568]6.3.1 物资的检查及验收均由投标方提出相应的文件，列明项目、程序、方法、依据标准、使用仪器以及有关条件，保证各项验收按时进行。
[bookmark: _Toc18928][bookmark: _Toc415755717]6.3.2 检查、验收所需仪器、仪表、工具均由投标方提供，并应能满足验收的要求。
[bookmark: _Toc464727466][bookmark: _Toc485202326][bookmark: _Toc485089662][bookmark: _Toc19173][bookmark: _Toc510335920][bookmark: _Toc487342076][bookmark: _Toc355780541][bookmark: _Toc358884586][bookmark: _Toc460422433][bookmark: _Toc355719493][bookmark: _Toc15889][bookmark: _Toc485460471][bookmark: _Toc20341]6.4质保期
[bookmark: _Toc8251][bookmark: _Toc415755720]6.4.1 合同所有物资的质保期从各项物资预验收双方签字后算起，不少于24个月，如所供货物资的原品牌生产商质保期高于24个月的，按原品牌生产商承诺的质保期执行。
[bookmark: _Toc355780542][bookmark: _Toc358884587][bookmark: _Toc28413][bookmark: _Toc355719494][bookmark: _Toc464727467][bookmark: _Toc485202329][bookmark: _Toc460422434][bookmark: _Toc4216][bookmark: _Toc3091][bookmark: _Toc485460474][bookmark: _Toc510335923][bookmark: _Toc487342079][bookmark: _Toc485089665]6.5 合同设备的现场服务
无。
[bookmark: _Toc355719495][bookmark: _Toc510335932][bookmark: _Toc485460483][bookmark: _Toc485089674][bookmark: _Toc485202338][bookmark: _Toc27389][bookmark: _Toc355780543][bookmark: _Toc8040][bookmark: _Toc464727468][bookmark: _Toc358884588][bookmark: _Toc460422435][bookmark: _Toc487342088][bookmark: _Toc21321]7 质量保证
[bookmark: _Toc358884592][bookmark: _Toc460422439][bookmark: _Toc510335936][bookmark: _Toc355719499][bookmark: _Toc14517][bookmark: _Toc485089678][bookmark: _Toc487342092][bookmark: _Toc6843][bookmark: _Toc485460487][bookmark: _Toc464727471][bookmark: _Toc6878][bookmark: _Toc355780547][bookmark: _Toc485202342]7.1生产过程控制
[bookmark: _Toc415755742][bookmark: _Toc16550]7.1.1 投标方应提供合同主要物资的材质、品牌、型号规格、产地、制造厂证明文件。
[bookmark: _Toc358884595][bookmark: _Toc355780550][bookmark: _Toc497656837][bookmark: _Toc28779][bookmark: _Toc27174][bookmark: _Toc464727472][bookmark: _Toc355719502][bookmark: _Toc460422442][bookmark: _Toc2958]8 技术文件清单
[bookmark: _Toc11887]8.1说明书及各种手册
[bookmark: _Toc6280]8.2 设计及制造技术标准
[bookmark: _Toc300006908][bookmark: _Toc300007150][bookmark: _Toc300006906][bookmark: _Toc300007153][bookmark: _Toc300006904][bookmark: _Toc300007147][bookmark: _Toc300006905][bookmark: _Toc300007148][bookmark: _Toc300007155][bookmark: _Toc300006912][bookmark: _Toc300007152][bookmark: _Toc300007154][bookmark: _Toc300006910][bookmark: _Toc300006911][bookmark: _Toc300006909][bookmark: _Toc300007151][bookmark: _Toc300007149][bookmark: _Toc300006907][bookmark: _Toc355780555][bookmark: _Toc358884600][bookmark: _Toc355719509][bookmark: _Toc464727473][bookmark: _Toc8951][bookmark: _Toc460422448][bookmark: _Toc6498][bookmark: _Toc6198][bookmark: _Toc39313181]9 预验收
9.1投标方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面的检验和试验。检验和试验合格后，出具证明货物符合合同规定的合格证书，并附有所有的检验、试验的正式记录文件。
9.2 物资到货后,由投标方向招标方申请进行检验，招标方组织相关人员现场进行验收。
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