附件：

长沙市轨道交通1、2号线车站2018年度上半年生产耗材采购项目
答疑文件

长沙市轨道交通1、2号线车站2018年度上半年生产耗材采购项目谈判单位提出疑问时间已按照谈判邀请公告规定时间（2018年08月22日12：00止）截止。本次答疑文件作为竞谈文件组成部分，对谈判单位的疑问回复如下:

一、物资清单（1号线）

1：序号：1，名称：加厚铝合金地面线槽，详细参数：材质：铝合金；规格：40mm；1米/条，问题：4cm是外宽还是内宽？
答：内宽
2：序号：6，名称：电源适配器，规格：53*43*33mm，详细参数：输入电源：100—240VAC、50/60Hz；输入电源：6VDC/1A；小便池感应冲洗阀用，问题：请提供冲洗阀品牌和适配器图片
答：输出电源：6VDC/1A。[image: image1.jpg]
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4：序号8：，名称：不锈钢挂钩，规格：60*25*19mm呈L型，详细参数：材质不锈钢，含销钉，弹簧，垫片，螺丝，问题：请提供实物图片
答：[image: image3.jpg]



5：序号12：，名称：垃圾桶内胆，型号/货号：不锈钢，详细参数：260*250*600mm定制 材质：不锈钢，厚度：不低于3mm  要求：1、整体不锈钢材质，使用过程中日常接触水源不会锈蚀，破损。防割手处理，边角需打磨，整体不割手、毛边，方形内胆外部边角不可呈90°垂直，防止划伤使用人员。具体规格需参考现场配套我司1、2号线现使用垃圾桶，要求我司现有垃圾桶可使用，并可与本计划内室内、室外垃圾桶配套使用，问题：厚度最厚只能做到1mm，没有3mm的，是不是0.3mm，如果是3mm，一只有十几公斤重量，提供现场图片
答：1mm
二、物资清单（2号线）

1：序号：13，名称：手折叠平板手推车，详细参数：尺寸：100cm*80cm*98cm
载重400kg以上，折叠支架结构，加强冷轧钢板车身.采用加厚2mm钢板一体成型，厚度均匀，受力稳妥，车板表面采用凸起纹路防滑设计，底部根据力学原理继续加强。
推手：采用优质圆形管，弧形设计，推拉顺手。
车底：车底需加厚钢管加固，使车板更加耐用、抗压。
板材：采用304加厚不锈钢材质，面板处理高亮整洁，防腐防锈，圆角设计，防止磕碰或刮伤。
链接合页：采用壁厚3mm优质冷轧钢板，边角抛光包边处理。
脚轮：4个8寸实心橡胶静音脚轮，2个定向，2个万向带制动功能。
质量要求：焊缝光洁均匀，无漏焊、无焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象。
问题：材质是冷轧钢板还是304不锈钢的，描述自相矛盾
答：冷轧钢板


