附件：

长沙市轨道交通1、2号线车站反恐防暴器材采购项目（2018年度）

答疑文件

长沙市轨道交通1、2号线车站反恐防暴器材采购项目（2018年度）谈判单位提出疑问时间已按照谈判邀请公告规定时间（2018年07月31日上午12：00）截止。本次答疑文件作为竞谈文件组成部分，对谈判单位的疑问回复如下:

1：竞谈文件第四章用户需求书中的“防暴叉（脚）”的详细参数中要求：“质量：2.35kg；材料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到2mm，不生锈重量：3.1公斤；使用不锈钢加厚型材选择，不同与镀锌管钢叉；产品接口三层焊接打磨工艺，不同与劣质简易焊点；长度：展开2300mm 折叠1180mm；抗压：800公斤；开口：大于520mm；重量：2.6Kg；展开方式为折叠式；”。出现三个不同的重量要求，以哪个为准？[image: image1.png]HER
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答：“防暴叉（脚）”的规格中要求：

材料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到2mm，使用不锈钢加厚材料，不同于镀锌管钢叉；                                           

产品接口三层焊接打磨工艺，不同于劣质简易焊点；

长度：展开2100mm 折叠1100mm；

抗压：800N；

开口：大于240mm；

重量：2.35Kg；展开方式为折叠式。

2：竞谈文件第四章用户需求书中的“防暴叉（脚）”的规格中要求：“总长 2.1m；折叠后 1m；开口240mm”，该产品目前只有双折叠式，折叠后长度应是≥1.05m（总长/2），同理于防暴叉（腰）详细参数中“长度：展开2300mm 折叠1180mm”，折叠后长度1180mm≥1150mm，那么防暴叉（脚）的折叠长度是否会有调整？
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答：“防暴叉（脚）”的规格中要求：

材料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到2mm，使用不锈钢加厚材料，不同于镀锌管钢叉；                                           

产品接口三层焊接打磨工艺，不同于劣质简易焊点；

长度：展开2100mm 折叠1100mm；

抗压：800N；

开口：大于240mm；

重量：2.35Kg；展开方式为折叠式。
3：竞谈文件第四章用户需求书中的“防暴叉（脚）”的规格中要求：“总长 2.1m；折叠后 1m；开口240mm”，详细参数中要求：“质量：2.35kg；材料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到2mm，不生锈重量：3.1公斤；使用不锈钢加厚型材选择，不同与镀锌管钢叉；产品接口三层焊接打磨工艺，不同与劣质简易焊点；长度：展开2300mm 折叠1180mm；抗压：800公斤；开口：大于520mm；重量：2.6Kg；展开方式为折叠式；”出现两个不同的尺寸要求，以哪个为准？
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答：“防暴叉（脚）”的规格中要求：

材料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到2mm，使用不锈钢加厚材料，不同于镀锌管钢叉；                                           

产品接口三层焊接打磨工艺，不同于劣质简易焊点；

长度：展开2100mm 折叠1100mm；

抗压：800N；

开口：大于240mm；

重量：2.35Kg；展开方式为折叠式。
4：竞谈文件第四章用户需求书中的“防暴叉（腰）”的详细参数中要求：“材料：航天铝材材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到2mm，不生锈重量:3.1公斤；使用加厚型材选择，不同与镀锌管钢叉；产品接口三层焊接打磨工艺，不同与劣质简易焊点；长度：展开2300mm 折叠1180mm；抗压：800公斤；开口：大于520mm；重量：2.6Kg；展开方式为折叠式；”出现两个不同的重量要求，以哪个为准？

答：“防暴叉（腰）”的规格中要求：

钢管壁厚达到2mm

材质：航空铝材 

防抢夺功能（安全保证）；

控制按钮模块化（操作方便）

月牙环最大直径：400±10mm                                                                       月牙环最大开启距离：580±10mm                                                                          手持握直径：35±1mm                                        

长度：展开2300mm 折叠1150mm
抗压：800公斤
开口：大于520mm
重量：≤2.8Kg                                                                                                   展开方式为折叠式；            

展开为折叠式                                                                                                   

提问5：谈判文件中第四章用户需求书中第二点需求清单里防暴叉（脚）和防暴叉（腰）这两种产品详细参数长度是一致的,请确认是否有误？
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答：“防暴叉（腰）”的规格中要求：

长度：展开2300mm 折叠1150mm  ；重量：2.35Kg； 

“防暴叉（脚）”的规格中要求：

长度：展开2100mm 折叠1100mm；重量：≤2.8Kg

6：谈判文件中第四章用户需求书中第二点需求清单里长警棍参数要求，据了解长警棍常规要求为1600mm，而本文件中要求1800mm，请问是数据有误还是有特殊要求？
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答：聚乙烯实心长警棍，棍体两端有橡胶套。

（1）质量：小于1500g

（2）长度：1600mm

（3）直径：平均直径：32mm

（4）棍体静压力：棍体可承受不小于400N静压力，不出现开裂，永久性变形等现象，最大变形量14mm。

（5）外观：黑色，表面均匀光滑无毛刺，无毒无味对人体皮肤无伤害，永不褪色，棍体两端套有橡胶套，且不易脱落。采用复合PE改性材料压注加工而成，粗细一致，光滑均匀，具有弹性强，韧性好，使用寿命长等特点。



