长沙市轨道交通1、2、4号线运营期2020年防雷装置安全检测服务项目

用户需求书
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一、项目概况及招标范围
项目概况：

长沙市轨道交通1号线一期工程全线共1个车辆段、2个主变电所和20个车站；长沙市轨道交通2号线及西延线一期工程全线共1个车辆段、2个主变电所和23个车站；长沙市轨道交通4号线一期工程全线共1个车辆段、1个停车场和25个车站；其中尚双塘站为高架车站，其余均为地下车站。

招标范围：

谈判单位根据国家、省、市防雷装置安全检测相关法律、法规、标准、文件精神的要求为采购单位组织开展长沙市轨道交通1、2、4号线运营期2020年防雷装置安全检测工作，负责长沙地铁1、2、4号线防雷装置现场检测，编制与出具检测报告等全过程内容。

2.防雷装置安全检测的内容参考《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）等相关规定执行。以上标准如有更新，须按最新标准执行。
3.★谈判单位对防雷装置安全检测发现的问题和隐患，须提出客观、可行的整改措施或防控措施，并指导采购单位进行整改闭环或有效防控。
二、项目计划
（一）本项目服务期限为4个月（实际服务时间以采购单位发出的进场通知起算，总计4个月）。

（二）合同履行阶段，防雷装置安全检测分以下三个阶段开展，具体根据采购单位的实际要求可以合并开展。

第一阶段：编制现场检测计划。

第二阶段：开展现场检测。
第三阶段：检测发现问题和隐患时，谈判单位应提出合理的可操作性的解决方案，指导采购单位进行整改后提供免费复检，并出具正式检测报告。

三、相关技术标准及规范

谈判单位须严格按照下列技术标准及规范等相关标准（包括但不限于以下国内技术标准、规范及同行业相关经验）执行，以下标准如有更新，须按最新标准执行：

	表一  标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB/T 21431
	《建筑物防雷装置检测技术规范》

	2
	GB 50601
	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》

	3
	GB 50157
	《地铁设计规范》

	4
	GB 50057
	《建筑物防雷设计规范》

	5
	GB 50343
	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

	6
	GB 50174
	《数据中心设计规范》


四、项目管控要求

人员配备要求

1.谈判单位须为本项目配备项目负责人1名。项目负责人负责项目全过程的技术、安全和作业管理，全面协调指导本项目各项工作的开展，中途不得随意更换人员。特殊情况需要更换时，须向采购单位提出正式的书面申请，申请需说明变更原因和满足从业要求的变更人员名单，经采购单位同意方可更换。

2.谈判单位为采购单位提供服务期间，须严格按照《劳动法》《劳动合同法》及其它相关法律法规的规定，合法用工并全面保障谈判单位员工的合法权益，采购单位不予核查。因谈判单位原因（包括但不限于拖欠员工工资、未购买/足额购买社会保险、发生工伤/非工伤纠纷等）给采购单位或第三方造成损失的，由谈判单位负责处理并承担全部赔偿责任。

3.谈判单位须遵守国家的法律法规和采购单位的工作制度和管理规定，接受采购单位对本项目相关工作安排、业务指导、检查和评估，不干预采购单位内部事务。

设备配备要求

项目实施所需的各项设备、仪器及工器具（包括应校核标定的仪器设备）、劳动防护用品等均由谈判单位自行配备、负责，并确保符合国家、行业相应标准，采购单位不予核查。
安全管理规定

1.谈判单位应与采购单位签订安全协议，谈判单位须对现场参与人员进行安全培训和教育。谈判单位人员须服从采购单位的管理，服务场所严禁吸烟、未经允许不得私自触碰其他无关设备、严禁乱拉乱接电线。

2.谈判单位人员进入采购单位作业场所需自备好安全帽、荧光衣和劳保鞋等劳动防护用品，并按采购单位规章制度的规定正确穿戴。
3.进入车站、轨行区、各设备房等作业场所，采购单位根据实际情况办理请点后，谈判单位人员在采购单位的带领下进入服务场所，未经允许，谈判单位人员不得私自进入服务场所。
4.谈判单位不得对采购单位正常运营造成影响，否则依照相关法律法规、采购单位规章制度，由谈判单位承担相应的责任。
5.谈判单位人员不得携带和使用易燃、易爆物品，严格遵守采购单位制定的各项安全管理规定。
其他

1.谈判单位在防雷检测过程中因谈判单位原因造成的人员伤亡及采购单位设备造成损坏，由谈判单位承担全部责任，并赔偿全部责任损失。

2.谈判单位其从业条件须满足国家、地方关于防雷检测的相关要求，由此产生的所有问题，由谈判单位承担全部责任。
3.本用户需求书所述防雷装置安全检测项目要求，应视为保证防雷装置安全检测所需的最低要求，如有遗漏，谈判单位应予以补充并免费检测。
4.谈判单位在检测前须提供详细的检测方案，方案内必须包括检测内容（接闪器、接地装置、等电位连接、电涌保护器等）、检测仪器（接地电阻测试仪、等电位测试仪等）、检测方法等内容。

5.谈判单位须保留检测详细过程记录资料，记录表须经谈判单位现场负责人和采购单位现场技术人员共同签字确认方可有效，否则视为检测缺项，须免费补充检测。

6.防雷装置安全检测报告以场段、主变电站及车站为单位出具，一式3份。
五、项目实施要求

工作时间和范围
1.谈判单位项目实施时间，以采购单位通知为准，谈判单位不得随意变更或延期。

2.非紧急情况下，谈判单位项目响应时间以2个工作日为准，采购单位发出通知后，2个工作日内谈判单位不能做出有效的响应，采购单位有权根据实际情况予以处罚。紧急情况下，项目响应时间不得超过2小时。

3.在遇大客流、重大活动、节假日或其他特别情况时，谈判单位应服从采购单位的管理和调度指挥，合理调整现场检测安排，确保地铁车站服务质量和现场检测符合要求。

六、项目验收
验收小组

验收小组由采购单位相关人员组成。

验收周期

本项目实际服务时间以采购单位发出的进场通知所定时间起算，总计4个月为一个验收周期。
验收标准

	表二 验收标准表

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	现场检测工作内容
	现场检测工作已按照要求完成，能满足标准规范和用户需求书的相关规定。

	2
	防雷装置安全检测报告
	检测报告应该包括以下内容：

①检测站点基本情况；
②检测内容（含各系统检测记录表格）；

③检测结论及重要事项说明；


验收资料

1.防雷装置检测实施工作方案

2.防雷装置检测报告。

验收成果

★谈判单位在合同规定时间内提供完整齐全防雷装置检测报告，防雷装置检测报告以场段、主变电站及车站为单位，分册出具，一式3份。

七、考核标准

根据用户需求书中的相关条款，由采购单位对谈判单位进行考核评分，并按分值等级进行相关考核。当考核项目适用于两种及以上考核标准情形的，按就重原则考核，但不重复考核。因谈判单位原因造成设备故障、客伤、采购单位或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任外，还需向采购单位赔付由采购单位依据安全事故的性质、受伤人员数量、受伤害的程度、采购单位的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担采购单位因此发生的诉讼费、律师费等一切费用及相应的法律责任。

谈判单位违反采购单位相关制度、规定，按照表三质量考核标准、表四考核支付表执行（包括但不限于）：

质量考核标准

	表三  质量考核标准表

	序号
	考核内容
	处罚结果
	备注

	1
	防雷检测报告不能在服务期限内提交的。
	每推迟1个工作日扣3分，累计推迟X天，扣3*X分。
	

	2
	谈判单位收到采购单位以电话、信息或邮件等方式告知的开展本项目相关工作后，两个工作日内不能及时做出有效的响应，且无正当理由延缓或拖延项目开展的。
	每推迟1个小时扣4分，累计推迟X小时，扣4*X分。
	

	3
	防雷检测报告出现错误或弄虚作假情况。
	每处错误扣3分，报告出现弄虚作假情况，采购单位不予支付项目款，并有权解除合同。
	

	4
	谈判单位人员在采购单位作业范围内吸烟。
	每人次扣3分。
	

	5
	谈判单位人员未经允许私自触碰采购单位设备、乱拉乱接电线。
	每人次扣3分。
	

	6
	谈判单位人员携带或使用易燃、易爆物品进入车站或其他作业场所。
	每人次扣3分。
	

	7
	谈判单位人员未经允许私自进入车站、轨行区、各设备房等作业场所。
	每次扣3分。
	

	8
	服务过程出现其他违反采购单位其他制度。
	每次扣3分。
	

	9
	谈判单位检测仪器、生活垃圾或其他物资遗漏轨行区。
	每次扣4分。
	

	10
	因谈判单位检测仪器设备原因，发生影响运营、客服、造成列车晚点、设备故障等现象。
	每次扣10分。
	

	11
	谈判单位未经采购单位同意，更换项目负责人。
	每次扣12分。
	


以上同一考核项目出现3次及以上一般安全问题，或累计扣分项超过30分，采购单位有权解除合同，并由谈判单位承担解除服务合同给采购单位造成的全部经济损失和法律责任。
因谈判单位原因给采购单位造成影响运营安全的采购单位规定的事苗及以上的安全事件，直接扣30分，且采购单位有权解除合同，并由谈判单位承担解除服务合同给采购单位造成的全部经济损失和法律责任。

因谈判单位原因给采购单位造成影响运营安全的一般及以上的安全事故，采购单位直接解除合同，并由谈判单位承担解除服务合同给采购单位造成的全部经济损失和法律责任。

	表四 考核支付表

	考核等级
	考核标准及应用（基础分100分）
	备注

	A级
	综合考评分≥90分,支付比例100%。
	

	B级
	80分≤综合考评分<90分，支付比例90%。
	扣除10%合同价

	C级
	70分≤综合考评分<80分，支付比例80%。
	扣除20%合同价

	D级
	60分≤综合考评分<70分，支付比例70%。
	扣除30%合同价

	当综合考评分90分以上（含90分）时，按照《运营公司承包商安全管理办法》相关规定进行考核，当综合考评分数在90分以下时，按照此表扣除相对应的服务费，扣除费用不再支付。同时，供应商应遵守《运营公司承包商安全管理办法》的相关规定。


