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1. [bookmark: _Toc15476][bookmark: _Toc22712][bookmark: _Toc54860649][bookmark: _Toc536513578][bookmark: _Toc2196737]总体
1.1 [bookmark: _Toc54860650][bookmark: _Toc536513579][bookmark: _Toc2608][bookmark: _Toc23753][bookmark: _Toc2196738]项目说明
1.1.1本用户需求书适用于长沙市轨道交通2、3、4、5号线运营期防汛隐患问题整改工程项目工程施工及管理。
1.1.2本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，谈判单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。
1.1.3本需求书所使用的标准如与谈判单位所执行的标准不一致时，谈判单位可以采用相应的国际标准替代，但谈判单位应确认替代标准不低于需求书所列标准，并在响应文件中加以说明。
1.2 [bookmark: _Toc9636][bookmark: _Toc2196739][bookmark: _Toc3657][bookmark: _Toc536513580][bookmark: _Toc54860651]工程概况
[bookmark: _Toc2196740][bookmark: _Toc54860652][bookmark: _Toc536513581]本项目拟对黄兴车辆段、洋湖垸车辆段、星城车辆段、黄榔停车场以及水渡河车辆段U 型槽口部增设钢筋混凝土防淹挡墙和不锈钢防淹挡板、对黄兴车辆段U 型槽上部外侧增设钢筋混凝土挡水墙和排水沟、对长沙火车南站1、2号风亭组新风亭加高钢筋混凝土结构和大理石幕墙、对咸嘉湖主变电所增设所内室外排水沟等，并完成相关配套改造。
1.3 [bookmark: _Toc24635][bookmark: _Toc282]工程施工地点及范围
本项目施工地点：2号线黄兴车辆段U型槽、咸嘉湖主变电所、3号线洋湖垸车辆段U型槽、4号线星城车辆段、黄榔停车场U型槽、长沙火车南站1、2号风亭组新风亭、5号线水渡河车辆段U型槽。
1.4 [bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc4457]环境及条件
1.4.1施工限制条件
本项目地点主要在长沙市轨道交通2、3、4、5号线车辆段、停车场、主变电所和车站，施工计划及时间需严格依照相关施工相关要求执行。
本项目部分内容涉及轨行区作业，作业时间约为01:30-03:30；具体作业时间根据运营公司批准的时间为准。
[bookmark: _Toc3457_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12402_WPSOffice_Level3]1.4.2 具体施工限制条件包括但不限于以下几点：
1) 所有作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行，所有作业均需要按照长沙地铁施工作业计划实施。
2) 所有施工人员必须进行运营公司相关的安全教育，方可进行作业。
3) 其他有关事项流程必须按照运营公司标准、制度、规定执行。
4) 凡2m以上的高空作业，必须系好安全带，安全带必须先挂牢后再作业，高空作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。
5) 所有施工必须严格按照《运营公司安全生产管理办法》、《运营公司施工检修管理办法》、《运营公司承包商安全管理办法》执行。
6) 施工进场重型材料无法通过垂直电梯及电扶梯进行运输，需通过人工搬运至车站施工作业地点。
7) 施工区域需拆装部分车站装饰板等既有设备，拆装过程须保证设备设施安全。
8) 施工所产生的垃圾应及时进行清理外运（不得存放于出入口周边和轨行区），做好工完料清，保障设备设施质量。
2. [bookmark: _Toc27179][bookmark: _Toc536513584][bookmark: _Toc18549][bookmark: _Toc2196744][bookmark: _Toc54860654]工程内容
[bookmark: _Toc30221][bookmark: _Toc14087][bookmark: _Toc2196745][bookmark: _Toc536513585][bookmark: _Toc54860655]2.1主要工程内容
[bookmark: _Toc16841][bookmark: _Toc2196746]本项目主要工程内容包括2号线黄兴车辆段、3号线洋湖垸车辆段、4号线星城车辆段、黄榔停车场、5号线水渡河车辆段 U 型槽口部增设钢筋混凝土防淹挡墙和不锈钢防淹挡板、2号线黄兴车辆段U型槽上部外侧增设钢筋混凝土挡水墙和排水沟、4号线长沙火车南站1、2号风亭组新风亭加高钢筋混凝土结构和大理石幕墙、2号线咸嘉湖主变电所增设所内室外排水沟。
2.1.1 2号线黄兴车辆段U型槽增设挡水墙和排水沟分项工程
1) 增设钢筋混凝土挡水墙：含基础开挖、回填、夯实、垫层、钻孔植筋、布筋、立模、浇筑、施工防护及配套施工等。
2) 增设非黏土烧结砖排水沟：含基础开挖、回填、夯实、垫层、砌筑、抹灰、防水、施工防护及配套施工等。
2.1.2 4号线长沙火车南站1、2号风亭组新风亭加高分项工程
加高既有1、2号风亭组新风亭至离地面1.5m：含钻孔植筋、布筋、立模、浇筑、龙骨安装、石材干挂、防坠网安装、施工防护及配套施工等。
2.1.3 U型槽口部增设防淹挡墙和防淹挡板分项工程
黄兴车辆段、洋湖垸车辆段、星城车辆段、黄榔停车场、水渡河车辆段U型槽口部增设钢筋混凝土防淹挡墙和防淹挡板：含道床凿毛、钻孔植筋、布筋、立模、浇筑、预埋槽钢、不锈钢防淹挡板制作和安装测试、施工防护及配套施工等。
2.1.4 2号线咸嘉湖主所增设排水沟分项工程
施做300*300mm非黏土烧结砖排水沟：含地面切除、基础夯实、垫层、砌筑、抹灰、防水、施工防护、球墨铸铁沟盖板安装及配套施工等。
[bookmark: _Toc11899][bookmark: _Toc54860657][bookmark: _Toc2196748][bookmark: _Toc536513587][bookmark: _Toc7580]2.2零星包干内容
施工过程中涉及到的地面绿化破除、恢复以及成品保护、其它垃圾清洁等零星工程采用包干形式计取。
2.3设备/材料选用标准
2.3.1设备/材料选用标准应遵守国家的现行相关规程规范，严格按照国家标准与行业标准执行。
2.3.2项目主要材料必须是出厂合格材料，采用正规厂家生产的产品，具有第三方平台检测验证（如有）。
3. [bookmark: _Toc17438][bookmark: _Toc17332][bookmark: _Toc536513588][bookmark: _Toc54860658][bookmark: _Toc2196749]工程技术要求
[bookmark: _Toc54860659][bookmark: _Toc536513589][bookmark: _Toc2196750][bookmark: _Toc4161][bookmark: _Toc11900]3.1技术标准和要求
3.1.1 2号线黄兴车辆段U型槽增设挡水墙和排水沟分项工程
3.1.1.1挡水墙
1) RDK0+280-RDK0+520为U型槽设计地段，紧邻U型槽连续设置钢筋混凝土挡水墙，RDK0+280端部紧邻帽石连续设置钢筋混凝土挡水墙，挡墙底部设置0.1m厚C15混凝土。。
2) 挡水墙长495m，宽0.5m，高2.06m，顶面高程为37.00。
3) 挡水墙沿其轴线方向每隔10-20m设置一道伸缩缝，缝宽0.02m，挡墙与U型槽和帽石之间通过植筋的方式连接成整体。
4) 挡水墙与U型槽或帽石的搭接长度为1.0m，采用φ20 HRB400植筋连接，植筋排数4排、纵向间距200mm（植筋与U型槽或帽石内的钢筋交错布置），植筋锚固长度不小于350mm，植筋应满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)等规范、规定的相关要求。
5) 挡水墙详见设计图。
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3.1.1.2排水沟
1) 挡水墙外增设0.3m×0.3m排水沟（与既有中轴公园排水沟尺寸一致），最大汇水面积0.23ha，沟长165m，10分钟汇流时间汇水流量为45L/s,沟起终点落差约2m，排水沟排水能力可满足要求。
2) 新增挡墙排水沟分别接入中轴公园既有Y-27、Y-30雨水井（具体可根据现场实际情况调整），排水沟选用07J306-P24非黏土烧结砖砌筑，面层采用1:2.5防水砂浆抹面并施做防水。
3) 排水沟详见设计图。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\7512bd63a4789a09dddbac62d6b048a.png]
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\bd2f3cdca95a481d103b8ab244febe5.png]
[image: 推荐方案附图3：排水沟图]
3.1.2 4号线长沙火车南站1、2号风亭组新风亭加高分项工程
3.1.2.1在原有风亭墙上通过植筋的方式保证钢筋的有效连接和受力，加高墙厚度与原结构墙厚度相同，新墙通过支模完成混凝土浇筑，各个风亭加高高度需结合实际情况分析确定，满足加高后高度1.5m。1号风亭组新风亭钢筋混凝土结构加高高度1.19m，2号风亭组新风亭钢筋混凝土结构加高高度0.72m，具体可根据现场实际情况适当调整。
3.1.2.2新增混凝土结构等级采用C30混凝土，钢筋采用HPB300和HRB400级钢筋。钢筋保护层厚度为内、外侧30mm。
3.1.2.3新增混凝土结构与既有结构的连接，具体要求如下：
1) 施工时应首先凿除既有结构钢筋保护层，并凿毛既有结构面；
2) 施工时应注意保护既有结构的钢筋；
3) 焊接时应采用E55XX级焊条；
4) 对采用焊接接头的钢筋，可采用手工电弧焊或闪光对焊。
3.1.2.4植筋构造要求：
1) 植筋胶选用植筋A级胶（改性环氧类或改性乙烯脂类包括改性氨基甲酸脂）或其它经认可的性能相当的胶结材料.植筋胶其填料必须在工厂制胶时添加，严禁在施工现场掺入,严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂。
2) 植筋深度（根据所选用的结构胶种和钢筋直径由现场抗拔试验确定）不小于200mm。
3) 植筋胶的使用年限满足《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）的要求。
4) 植筋前应探测既有结构的钢筋位置，避免破坏既有结构的钢筋。
3.1.2.5风亭加高详见设计图。
[image: ][image: ]
3.1.3 U型槽口部增设防淹挡墙和防淹挡板分项工程
3.1.3.1防淹挡墙土建预留凹槽安装10号槽钢，槽钢尺寸需按实，防淹挡墙以φ8@200钢筋穿孔塞焊与槽钢连接，且需满足实际拼装。
3.1.3.2轨道专业提供防淹挡墙与钢轨孔隙不小于80mm，线路方向与碎石道床轨枕间距不小于80mm，与整体道床轨枕间距不小于50mm（按实际），后浇防淹挡墙临轨侧水平钢筋伸出不超过80mm（按实际），土建预留实施前需结合相关专业图纸施工。
3.1.3.3后浇墙体底与道床齐平，两侧墙顶与挡墙齐平，中间墙体与钢轨间隙80mm。
3.1.3.4后浇混凝土，砼：C30混凝土，保护层厚度：30mm，钢筋采用HPB300,HRB400，钢筋锚入墙体长度不小于32D（D为钢筋直径）。
3.1.3.5不锈钢钢板采用：3mm不锈钢(304)。
3.1.3.6施工顺序：
1) U型槽底板、侧墙施工 ；
2) 道床浇筑；
3) 施工后浇混凝土防淹挡墙。
3.1.3.7详见设计图。
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[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b988319101a639b78bca20728add6fc.jpg]
3.1.4 2号线咸嘉湖主所增设排水沟分项工程
工艺方法参考本用户需求书3.1.1.2排水沟的标准执行，另增加500mm*320mm*30mm球墨铸铁沟盖板。
3.1.5其它
3.1.5.1具体详见设计图。
3.1.5.2若用户需求书与设计图标准冲突时按两者中最高标准执行。
[bookmark: _Toc30052][bookmark: _Toc18724][bookmark: _Toc54860653][bookmark: _Toc54861159][bookmark: _Toc536513583][bookmark: _Toc2196743]3.2执行参考标准
施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：
	标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB 50157-2013
	《地铁设计规范》

	2
	GB 50203-2011
	《砌体工程施工质量验收规范》

	3
	GB 50108-2008
	《地下工程防水技术规范》

	4
	ZJQ 00-SG-009-2003
	《建筑防水工程施工工艺标准》

	5
	GB 50208-2011
	《地下防水工程质量验收规范》

	6
	GB 50367-2013
	《混凝土结构加固设计规范》

	7
	JGJ 52-2006
	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》


上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，谈判单位提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。
4. [bookmark: _Toc2196753][bookmark: _Toc28560][bookmark: _Toc536513592][bookmark: _Toc54860662][bookmark: _Toc14665]工程量清单
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	一、2号线黄兴车辆段U型槽增设挡水墙和排水沟分项工程

	1
	钢筋混凝土挡水墙
	现浇钢筋混凝土
	m3
	508.86 
	1.C40混凝土（含模板等相关工作）；
2.每立方混凝土配筋筋用量：HRB400钢筋约0.075t（包干计取）、HPB300钢筋约0.005t（包干计取）；
3.植筋钢筋用量:HRB400钢筋约0.046t（含A级胶,包干计取）；
4.具体施工标准详见设计图。
	

	2
	
	混凝土垫层
	m3
	29.70 
	C15混凝土，宽600mm，厚100mm
	

	3
	
	伸缩缝沥青木板
	m2
	35.02 
	宽20mm沥青木板
	

	4
	
	外贴式止水带
	m
	77.04 
	20mm通用橡胶止水带
	

	5
	
	防水卷材加强层
	m
	77.04 
	SBS防水卷材，厚度不低于3mm
	

	6
	
	基础开挖
	m3
	297.00 
	普通黏土、种植土，含素土夯实，弃土外运距离综合考虑
	

	7
	
	基础回填
	m3
	99.00 
	普通黏土、种植土
	

	8
	
	钻孔
	m
	3663.00 
	φ25植筋孔
	

	9
	排水沟
	基础开挖
	m3
	412.39 
	普通黏土、种植土，含素土夯实
	

	10
	
	排水沟砌筑
	m3
	204.41 
	1.240mm*115mm*53mm非粘土烧结砖，含辅材
2.B*H=0.3m*0.3m
3.可根据地形调整坡度和沟深，最小坡度不小于5‰
4.新型高分子复合材料沟盖板
	

	11
	
	防水砂浆面层
	m2
	445.5
	1.20mm厚防水砂浆面层
2.沟底120mm非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑
3.沟壁240mm非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑
	

	12
	
	C10混凝土垫层
	m3
	59.47 
	100mm厚C10混凝土
	

	13
	零星包干
	项
	1
	施工过程中涉及到的地面绿化破除、恢复以及成品保护、其它垃圾清洁等零星工程采用包干形式计取
	

	二、4号线长沙火车南站1、2号风亭组新风亭加高分项工程

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	1
	1号风亭组新风亭加高
	钢筋混凝土
	m3
	5.86 
	1.C30混凝土（含模板等相关工作）；
2.每立方混凝土配筋筋用量：HRB400钢筋约0.014t（包干计取）、HPB300钢筋约0.006t（包干计取）；
3.植筋钢筋用量:HRB400钢筋约0.006t（含A级胶,包干计取）；
4.加高至离地1.5m；
5.具体施工标准详见设计图。
	

	2
	
	干挂大理石（含龙骨）
	m2
	19.52 
	1.后置埋件200*200*8镀锌钢板；
2.30mm浅灰色大理石；
3.10#镀锌槽钢连接件；
4.压顶石设置3%坡度排水；
5.次龙骨50*50*5镀锌角钢连接件；
6.5*50*(60-80)不锈钢T型或L型挂件；
7.底部细石混凝土弧形收边；
8.具体施工标准详见设计图。
	

	3
	
	安全格栅
	m2
	12.00 
	1.#30工字钢上焊5*32扁铁布置支架；
2.风口侧壁顶采用M12膨胀螺栓固定L100*6角钢支架；
3.具体施工标准详见设计图。
	

	4
	
	钻孔
	m
	4.80 
	φ14植筋钻孔
	

	5
	2号风亭组新风亭加高
	钢筋混凝土
	m3
	3.55 
	1.C30混凝土（含模板等相关工作）；
2.每立方混凝土配筋筋用量：HRB400钢筋约0.014t（包干计取）、HPB300钢筋约0.006t（包干计取）；
3.植筋钢筋用量:HRB400钢筋约0.006t（含A级胶,包干计取）；
4.加高至离地1.5m；
5.具体施工标准详见设计图。
	

	6
	
	干挂大理石（含龙骨）
	m2
	11.81 
	1.后置埋件200*200*8镀锌钢板；
2.30mm浅灰色大理石；
3.10#镀锌槽钢连接件；
4.压顶石设置3%坡度排水；
5.次龙骨50*50*5镀锌角钢连接件；
6.5*50*(60-80)不锈钢T型或L型挂件；
7.底部细石混凝土弧形收边；
8.具体施工标准详见设计图。
	

	7
	
	安全格栅
	m2
	12.00 
	1.#30工字钢上焊5*32扁铁布置支架；
2.风口侧壁顶采用M12膨胀螺栓固定L100*6角钢支架；
3.具体施工标准详见设计图。
	

	8
	
	钻孔
	m
	4.80 
	φ14植筋钻孔
	

	三、U型槽口部增设防淹挡墙和防淹挡板分项工程

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	1
	2号线黄兴车辆段
	钢筋混凝土
	m3
	1.90 
	1.C30混凝土（含模板等相关工作）；
2.每立方混凝土配筋筋用量：HRB400钢筋约0.153t（包干计取）、HPB300钢筋约0.006t（包干计取）；
3.植筋钢筋用量:HRB400钢筋约0.106t（包干计取）；
4.含预埋10号槽钢导轨约10米,包干；
5.具体施工标准详见设计图；
	轨行区作业

	2
	
	钢板
	t
	0.20 
	304型号不锈钢，3mm
	轨行区作业

	3
	
	钻孔
	m
	140.76 
	φ14植筋钻孔
	轨行区作业

	4
	3号线洋湖垸车辆段
	钢筋混凝土
	m3
	1.90 
	1.C30混凝土（含模板等相关工作）；
2.每立方混凝土配筋筋用量：HRB400钢筋约0.153t（包干计取）、HPB300钢筋约0.006t（包干计取）；
3.植筋钢筋用量:HRB400钢筋约0.106t（包干计取）；
4.含预埋10号槽钢导轨约10米,包干；
5.具体施工标准详见设计图；
	轨行区作业

	5
	
	钢板
	t
	0.20 
	304型号不锈钢，3mm
	轨行区作业

	6
	
	钻孔
	m
	140.76 
	φ14植筋钻孔
	轨行区作业

	7
	4号线黄榔停车场
	钢筋混凝土
	m3
	1.44 
	1.C30混凝土（含模板等相关工作）；
2.每立方混凝土配筋筋用量：HRB400钢筋约0.153t（包干计取）、HPB300钢筋约0.006t（包干计取）；
3.植筋钢筋用量:HRB400钢筋约0.106t（包干计取）；
4.含预埋10号槽钢导轨约10米,包干；
5.具体施工标准详见设计图；
	轨行区作业

	8
	
	钢板
	t
	0.15 
	304型号不锈钢，3mm
	轨行区作业

	9
	
	钻孔
	m
	140.76 
	φ14植筋钻孔
	轨行区作业

	10
	4号线星城车辆段
	钢筋混凝土
	m3
	1.90 
	1.C30混凝土（含模板等相关工作）；
2.每立方混凝土配筋筋用量：HRB400钢筋约0.153t（包干计取）、HPB300钢筋约0.006t（包干计取）；
3.植筋钢筋用量:HRB400钢筋约0.106t（包干计取）；
4.含预埋10号槽钢导轨约10米,包干；
5.具体施工标准详见设计图；
	轨行区作业

	11
	
	钢板
	t
	0.20 
	304型号不锈钢，3mm
	轨行区作业

	12
	
	钻孔
	m
	140.76 
	φ14植筋钻孔
	轨行区作业

	13
	5号线水渡河车辆段
	钢筋混凝土
	m3
	1.90 
	1.C30混凝土（含模板等相关工作）；
2.每立方混凝土配筋筋用量：HRB400钢筋约0.153t（包干计取）、HPB300钢筋约0.006t（包干计取）；
3.植筋钢筋用量:HRB400钢筋约0.106t（包干计取）；
4.含预埋10号槽钢导轨约10米,包干；
5.具体施工标准详见设计图；
	轨行区作业

	14
	
	钢板
	t
	0.20 
	304型号不锈钢，3mm
	轨行区作业

	15
	
	钻孔
	m
	140.76 
	φ14植筋钻孔
	轨行区作业

	四、2号线咸嘉湖主所增设排水沟分项工程

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	1
	地面开凿
	m3
	53.59 
	1.深约550mm
2.宽约840mm
3.长约116m
4.含基础夯实
5.可根据现场情况适当调整
	

	2
	排水沟砌筑
	m3
	31.22 
	1.240mm*115mm*53mm非粘土烧结砖，含辅材
2.B*H=0.3m*0.3m
3.可根据地形调整坡度和沟深，最小坡度不小于5‰
	

	3
	防水砂浆面层
	m3
	2.18 
	1.20mm厚防水砂浆面层
2.沟底120mm非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑
3.沟壁240mm非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑
	

	4
	混凝土垫层
	m3
	9.75 
	100mm厚C10混凝土
	

	5
	沟盖板
	m
	116
	500mm*320mm*30mm球墨铸铁盖板
	



5. [bookmark: _Toc54860664][bookmark: _Toc29981][bookmark: _Toc12684]施工管理
5.1一般要求
5.1.1本工程是改造工程，为不影响正常工作，施工单位需根据现场实际情况及采购单位要求，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。
5.1.2施工过程中，施工单位须服从现场管理单位的管理，并严格遵守运营公司相关施工管理制度要求。
5.1.3施工过程中，如果需要停用相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停用相关设备，且设备操作由采购单位人员来完成。
5.1.4所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购单位和施工单位共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。
5.1.5所有作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行。
5.1.6黄兴车辆段U型槽挡墙和排水沟施工范围位于中轴公园，施工单位需与中轴公园管理房长沙城投会展公司做好沟通与协调。
5.2安全文明生产
5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，施工单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。施工单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购单位有权进行干预，如发生重大安全事故，施工单位必须按国家的有关法规及时通知采购单位和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。施工单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购单位支付费用或延迟施工进度。
5.2.2凡登高作业，必须系好安全带，安全带必须先挂牢后再作业，登高作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。
5.2.3黄兴车辆段U型槽钢筋混凝土挡墙和排水沟、U型槽口部增设防淹挡板施工，需待运营结束后方可作业，当日作业完成后需做好工完料清，不得影响次日正常运营。
5.2.4U型槽口部增设防淹挡板施工所产生的垃圾应及时进行清理外运，不得堆放在轨行区。
5.2.5施工单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。
5.2.6施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。
5.2.7施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
5.2.8凡属施工单位雇用的现场工作人员，施工单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。
5.2.9施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
5.2.10施工单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。
5.2.11施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
5.2.12为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：施工单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。
[bookmark: _GoBack]5.3项目组织机构及人员要求
5.3.1项目组织机构
施工单位应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的人员、制定项目计划，并服从采购单位单位的管理，使整个项目得以顺利实施。施工单位至少需在响应文件中明确项目负责人和技术负责人。
5.3.2项目基本要求
施工单位为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，施工单位的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、保安、保险、货物运杂费和所有可能发生的相关费用（不含水电费）均由施工单位承担，所有费用计入投标总价。
1) 施工单位应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。 
2) 施工单位必须完成各阶段的工作（包括施工、验收和质保服务），应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。
3) 施工单位应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。
4) 施工单位在本项目所有的施工作业必须接受质量监督和检查。
5) 施工单位应执行采购单位制定的有关施工管理制度。
6) 施工单位应承诺为了满足用户需求书要求，所涉及的部分材料的变动，服务的增加，不增加任何费用。
7) 设备/材料选用标准应遵守国家的现行相关规程规范，严格按照国家标准与行业标准执行。
5.4施工准备
谈判单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：
5.4.1熟悉施工现场、文件及技术交底。
5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。
5.4.3编制设备和材料供应计划并做好供应安排。
5.4.4组织施工及工程机械设备和货物进场。
5.5工期及进度管理
5.5.1工期
2022年3月1日前须完成此项目所有施工，并于2022年3月底前完成项目竣工验收。
5.5.2工程进度
5.5.2.1施工单位在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。
5.5.2.2为达到工期目标，施工单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购单位可要求施工单位加快进度或修改原施工计划，施工单位不得因此而向采购单位单位提出任何的补偿。
5.6成品保护
施工期间以及施工结束后需对已安装设备设施进行成品保护。
6. [bookmark: _Toc18122]工程验收与交付
6.1验收标准
在满足技术要求的基础上，按照设计方案对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。
6.2验收程序
工程施工完成之后，由施工单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购单位提出验收申请，由采购单位组织按照相关技术要求及合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。
7. [bookmark: _Toc1140]质保期服务
7.1质保期
项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。
7.2质保期的要求
7.2.1质保期内，对由于施工质量、材料缺陷等引起的缺陷，施工单位应负责修补。
7.2.2质保期内采购方在任何时间内发现本项目有缺陷，可要求施工单位立即修复，施工单位必须在收到采购方的通知后12小时内派人员到现场免费修复，否则采购方可自行组织修复，由此产生的一切费用由施工单位承担。
7.2.3在质保期内，当发生故障时，施工单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。
15
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