长沙市轨道交通1、2、3号线运营期2022年度屏蔽门专业物资采购项目拟采购的需求汇总计划清单
	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	拟采购数量
	备注
	[bookmark: _GoBack]品牌

	1
	43000307002
	皮带
	1600-8m-15（0909010345）；半高门、齿形皮带、阻燃等级不低于B类、1600-8m-15（0909010345）
	根
	10
	1号线
	  

	2
	43010301101
	电源
	MW S-150-24；MW S-150-24，明纬电源 input：115V/3.1A，230V/1.6A             output：24V/6.5A
	个
	2
	1号线
	  

	3
	43010408001
	瞭望灯带
	72SMD-5050-Y-24V；LED数量：75粒/米             输入电压：24V DC       功率：≥35W                         发光色：琥珀色                         寿命：50000h             尺寸：1800mmX16mmX15mm
	根
	10
	1号线
	  

	4
	43010602002
	电机
	BG65*75；半高门、左门（右门）、直流无刷电机 BG65*75 110VDC SG80K WL2 10：1  德恩、带电机线
	套
	2
	1号线
	德恩科

	5
	43010602003
	电机
	BG65*75；半高门、左门（右门）、直流无刷电机 BG65*75 110VDC SG80K WL1 10：1 德恩、带电机线
	套
	2
	1号线
	德恩科

	6
	43014400001
	PLC
	Premium、Tm218LDAE40DRPHN；PLC Premium、Tm218LDAE40DRPHN、电源AC220V、24点输入（含4路高数计数），12点继电器输出（2A)，4点晶体管输出（含2路PTO/PWm)，带以太网口，需带长沙地铁1号线1期工程屏蔽门系统MMS监控程序。0308030072 处理器0308110003 4槽底板0308150002 224K存储卡0308150003 CANopen0308040078 电源模块0311990261 扩展机架终结器对0308030103 M218控制器0307030016 16口的数字输入模块0307030017 16口的数字输出模块
	套
	1
	1号线
	施耐德

	7
	43013300001
	UPS主机
	Hmm3003/CS1；Hmm3003/CS1 UPS主机
	个
	1
	1号线
	荣凯川仪股份有限公司

	8
	43000300001
	门控单元（DCU）
	mKQ543-110CANR mK8018-96；全高门 mKQ543-110CANR mK8018-96，需带长沙地铁1号线1期工程屏蔽门系统程序
	个
	8
	1号线
	南京康尼股份有限公司

	9
	43000305001
	门锁机构
	B15m34-01-000；半高门、左门（右门）、B15m34-01-000
	套
	4
	1号线
	南京康尼股份有限公司

	10
	43000305101
	门锁机构
	B15m33-01-000；半高门、左门（右门）、B15m33-01-000
	套
	4
	1号线
	南京康尼股份有限公司

	11
	43012100001
	驱动模块
	UPDD-11020ER/CS1；DPS驱动模块、交流输入：380V AC频率50HZ输出 110v DC输出电流20A
	块
	2
	1号线
	艾默生

	12
	43013600101
	模块
	UPDY-J-A15R/CS1；UPDY-J-A15R/CS1， 24VDC模块，直流输入：DC110V，输出电压：DC24V，输出电流：1.5A
	块
	1
	1号线
	艾默生

	13
	43014900001
	电脑主机
	工控电脑主机，产品尺寸：482 x 88 x 308 mm 

产品重量：6.4 kg

工作温度：0 ~ 40° C、win7系统              CPU：双核CPU2.OG（64位）内存：2G                硬盘：500G               网卡：10/100M 以太网，2个 USB：2个               RS232口：2个            PCI插槽：2个             1、操作系统是微软窗口及软件开发语言 “WINDOWS XP 及 VISUAL C++”。        2、主机配置与门控单元组相连的现场总线接口。                       3、主机配置有与便携式测试设备 (维修终端)连接的接口。     4、主机盘面上设置指示灯，并附有中文标识。   5、需带站台门系统MMS监控程序。
	台
	1
	1号线
	  

	14
	43015600001
	快速以太网收发器
	快速以太网收发器，产品型号：百兆单模单纤 XC-100N 20KM.A，光口类型：SC单纤双向，光口速率：155Mbit/s-10/100M，工作波长：TX 1310NM/RX 1550nm， 电源适配：AC 90V-265V DC5V1A， 外形尺寸：94mm*70mm*25mm
	个
	5
	1号线
	  

	15
	43010603102
	指示灯
	状态指示灯、红色、 AD17-PBm/JB11-011YW
	个
	8
	1号线
	  

	16
	43010606001
	时间继电器
	时间继电器，额定电压：12-240 V AC/DC 50/60 Hz；
额定电流：8A；
触点类型：1C/0；
宽*高*深：17.5*90*72mm；
延时范围：1-10h、0.1-1S、6-60s、10-100h、6-60min、1-10s、1-10 min；
	只
	27.00 
	2号线
	  

	17
	49070302201
	应急门门头灯电缆
	DWZB RYY 4*1mm²铜芯、多股
	米
	1200 
	2号线
	  

	18
	43000003016
	固定门
	固定门FIX1，高度2145mm 宽度2394mm。门体采用304不锈钢边框及钢化玻璃构成（均质处理且玻璃厚度不小于10mm）。边框设有彩釉边，用以遮挡门框结构，门玻璃上设防撞标识。
	扇
	1
	3号线
	  

	19
	43000003017
	固定门
	固定门FIX2，高度2145mm 宽度1993mm。门体采用304不锈钢边框及钢化玻璃构成（均质处理且玻璃厚度不小于10mm）。边框设有彩釉边，用以遮挡门框结构，门玻璃上设防撞标识。
	扇
	1
	3号线
	  



