长沙市轨道交通1、2、3、5号线运营期2022年度化工类物资采购项目拟采购的需求汇总计划清单
	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	拟采购数量
	备注
	品牌

	1
	19070300101
	乐泰胶
	F015774-242 蓝色
	支
	7
	2号线
	

	2
	66020008340
	自动喷漆
	颜色：银白色 规格：400ml/瓶
	瓶
	10
	3号线
	

	3
	66020022002
	防腐漆
	规格：400ml/瓶成分：亮锌防腐防锈喷剂 颜色：银白色
	瓶
	82
	3号线
	

	4
	66020107001
	精密电器清洁剂
	02016C规格：300ml/瓶

闪点：无

沸点：55oC

气味：无

溶解性：微溶于水

外观：无色液体

挥发性物质百分比：700%

蒸汽密度：8.6(空气=1)

比重：1.57

易挥发有机物含量：免检

蒸汽压力：226毫米汞柱

压缩气体：CO2

压缩气体：134A

含Sara标题III，第313款化学品 否

Prop65 否

表面张力 17.3达因 PH 不确定
	瓶
	104
	3号线
	

	5
	66020107001
	精密电器清洁剂
	02016C规格：300ml/瓶

闪点：无

沸点：55oC

气味：无

溶解性：微溶于水

外观：无色液体

挥发性物质百分比：700%

蒸汽密度：8.6(空气=1)

比重：1.57

易挥发有机物含量：免检

蒸汽压力：226毫米汞柱

压缩气体：CO2

压缩气体：134A

含Sara标题III，第313款化学品 否

Prop65 否

表面张力 17.3达因 PH 不确定
	瓶
	104
	3号线
	

	6
	66020110000
	铝材清洗剂
	规格：20kg/桶

性质：液体

酸碱性：酸性

比重：＞1.0

毒害VOC溶剂：不含

气味：近于无味
	桶
	5
	5号线
	

	7
	66020111501
	中强度螺纹锁固剂
	耐油型中等强度螺丝锁固胶

规格：50ml/支

颜色：蓝色

粘度：1300~3000mPa.s

平均拆卸力矩(N.m)：7

平均破坏力矩(N.m)：20

温度范围：-18~150℃

固化速度钢@25℃：3小时

保质期：24个月
	支
	93
	5号线
	

	8
	66020111501
	中强度螺纹锁固剂
	耐油型中等强度螺丝锁固胶

规格：50ml/支

颜色：蓝色

粘度：1300~3000mPa.s

平均拆卸力矩(N.m)：7

平均破坏力矩(N.m)：20

温度范围：-18~150℃

固化速度钢@25℃：3小时

保质期：24个月
	支
	93
	3号线
	

	9
	66020111501
	中强度螺纹锁固剂
	耐油型中等强度螺丝锁固胶

规格：50ml/支

颜色：蓝色

粘度：1300~3000mPa.s

平均拆卸力矩(N.m)：7

平均破坏力矩(N.m)：20

温度范围：-18~150℃

固化速度钢@25℃：3小时

保质期：24个月
	支
	93
	1号线
	

	10
	66020113001
	车体清洗剂
	克林力斯4053成分：多功能用途水基脱脂

类型：除垢清洗剂

性状：无色透明液体

可燃性：不可燃

功效：具有超强的去除油 脂污垢能力

适用范围：地铁车体专用清洗剂 工业设备清洗及食品工业清洗
	桶
	24
	3号线
	

	11
	66020113001
	车体清洗剂
	成分：多功能用途水基脱脂

类型：除垢清洗剂

性状：无色透明液体

可燃性：不可燃

功效：具有超强的去除油 脂污垢能力

适用范围：地铁车体专用清洗剂 工业设备清洗及食品工业清洗
	桶
	24
	5号线
	

	12
	66020123101
	橡塑胶保护剂
	HY-617规格：450-500ml/支

无色、无味、无毒、无刺激性的保护剂

适用于车辆门边密封胶条、橡胶护栏、轮胎、导轨、仪表盘等的保护、保养。
	支
	374
	2号线
	

	13
	66020123101
	橡塑胶保护剂
	HY-617规格：450-500ml/支

无色、无味、无毒、无刺激性的保护剂

适用于车辆门边密封胶条、橡胶护栏、轮胎、导轨、仪表盘等的保护、保养。
	支
	374
	3号线
	

	14
	66020125101
	快干除油剂
	规格：500ml

包装：自喷罐                     

气味：无刺激性气味  

喷出率：≥98%

燃烧性：不燃烧

挥发性：快干、无粘性。

通用工业表面清洗剂，适用于要求清洗速度快的场合，能快速溶解电器和机械设备及零件上的油脂、油污、污渍。
	支
	1796
	1号线
	

	15
	66020127101
	抗咬合剂
	1kg/罐；                                                                                                                                                                          1.工作温度范围宽(-30℃到650℃)；

2.高承载能力；

3.高温下长时间运行后，仍能够无破坏拆卸；

4.螺纹部分润滑剂的摩擦系数不会改变，即使是在多次拧紧或拆卸后摩擦系数也是不会改变的；

5.耐腐蚀性能优；
	罐
	1
	3号线
	

	16
	66020128002
	除锈润滑剂
	WD-40包装规格：400ml/瓶 12瓶/箱
	瓶
	100
	3号线
	

	17
	66020128201
	除锈润滑剂
	松锈、润滑、防锈剂

比重：0.87

形态：浅黄色透明液体

规格：450ml/瓶
	瓶
	573
	1号线
	

	18
	66020128201
	除锈润滑剂
	松锈、润滑、防锈剂

比重：0.87

形态：浅黄色透明液体

规格：450ml/瓶
	瓶
	573
	1号线
	

	19
	66020128201
	除锈润滑剂
	松锈、润滑、防锈剂

比重：0.87

形态：浅黄色透明液体

规格：450ml/瓶
	瓶
	573
	2号线
	

	20
	66020128201
	除锈润滑剂
	松锈、润滑、防锈剂

比重：0.87

形态：浅黄色透明液体

规格：450ml/瓶
	瓶
	573
	5号线
	

	21
	66020135202
	脱漆剂
	规格：400ml  去污自喷型除漆剂，去油漆金属汽车轮毂油漆，自动喷漆剥离去除剂
	瓶
	30
	5号线
	

	22
	66020135202
	脱漆剂
	规格：400ml  去污自喷型除漆剂，去油漆金属汽车轮毂油漆，自动喷漆剥离去除剂
	瓶
	34
	3号线
	

	23
	66020141001
	着色渗透探伤剂
	DPT-5包装规格：500ml/瓶

6瓶/套(甲乙类)1套包含3瓶清洗剂2瓶显像剂1瓶渗透剂
	套
	11
	3号线
	

	24
	66020141001
	着色渗透探伤剂
	DPT-5包装规格：500ml/瓶

6瓶/套(甲乙类)1套包含3瓶清洗剂2瓶显像剂1瓶渗透剂
	套
	8
	1号线
	

	25
	66020141001
	着色渗透探伤剂
	DPT-5包装规格：500ml/瓶

6瓶/套(甲乙类)1套包含3瓶清洗剂2瓶显像剂1瓶渗透剂
	套
	8
	5号线
	

	26
	66020200502
	西卡胶
	品名：单组份聚氨酯结构胶粘结剂 玻璃胶 密封胶

颜色：黑色、白色

材质：单组份聚氨酯

规格：600ml/支

保质期12个月
	支
	7
	2号线
	

	27
	66020201300
	AB胶
	进口1005环氧树脂结构胶非凡力进口1005环氧树脂结构胶非凡力
	支
	21
	2号线
	

	28
	66020206600
	玻璃胶
	成分：硅酮密封胶 基料

剪切强度：105mPa

颜色：透明
	支
	20
	3号线
	

	29
	66020206601
	玻璃胶
	成分：硅酮密封胶 基料

规格：300ml/支

剪切强度：105mPa

颜色：透明
	支
	20
	5号线
	

	30
	66020225601
	平面密封胶
	587RTV硅酮胶发动机油箱底壳密封胶

规格：300ml/支

固化方式：室温硫化

颜色：金属蓝

耐温：-54～260℃

表面脫黏：10-50分钟

拉升强度：≥1.6
	支
	23
	1号线
	

	31
	66020225601
	平面密封胶
	587RTV硅酮胶发动机油箱底壳密封胶

规格：300ml/支

固化方式：室温硫化

颜色：金属蓝

耐温：-54～260℃

表面脫黏：10-50分钟

拉升强度：≥1.6
	支
	32
	2号线
	

	32
	66020300200
	乙醇
	酒精

成分：乙醇含量95％

规格：500ml/瓶

工艺：塑料瓶装
	瓶
	588
	5号线
	

	33
	66020300200
	乙醇
	酒精

成分：乙醇含量95％

规格：500ml/瓶

工艺：塑料瓶装
	瓶
	564
	1号线
	

	34
	66020300200
	乙醇
	酒精

成分：乙醇含量95％

规格：500ml/瓶

工艺：塑料瓶装
	瓶
	1249
	[bookmark: _GoBack]3号线
	



