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1.总体
1.1 [bookmark: _Toc8656][bookmark: _Toc54860650][bookmark: _Toc2196738][bookmark: _Toc536513579]项目说明
1.1.1本用户需求书适用于长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目施工及管理。
1.1.2本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，乙方应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。
1.1.3本需求书所使用的标准如与乙方所执行的标准不一致时，乙方可以采用相应的国际标准替代，但乙方应确认替代标准不低于需求书所列标准，并在响应文件中加以说明。
1.2 [bookmark: _Toc536513580][bookmark: _Toc26357][bookmark: _Toc54860651][bookmark: _Toc2196739]工程概况
[bookmark: _Toc2196740][bookmark: _Toc536513581][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc54860652]2号线金星路站卫生间排污系统为前期试点工程项目，采用的是全真空系统，本项目将对此套系统及相关设备设施进行改造。
1.3 工程施工地点及范围
本项目施工地点：长沙市轨道交通2号线一期工程运营期金星路站站台污水泵房及卫生间。
1.4 [bookmark: _Toc536513583][bookmark: _Toc21964][bookmark: _Toc54860653][bookmark: _Toc2196743]环境及条件
1.4.1施工限制条件
施工主要在长沙市轨道交通2号线一期工程运营期金星路站站台污水泵房及卫生间进行，施工期间需封闭卫生间，施工计划及时间需严格依照长沙市轨道交通运营有限公司施工相关要求执行，施工期间不得影响到运营客服、职工工作。
[bookmark: _Toc12402_WPSOffice_Level3]1.4.2具体施工限制条件包括但不限于以下几点：
1)所有作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《长沙市轨道交通运营有限公司动火作业管理办法》执行，所有作业均需要按照长沙市轨道交通运营有限公司施工作业计划实施。
2）所有施工人员必须进行公司相关的安全教育，方可进行作业。
3)其他有关事项流程必须按照长沙市轨道交通运营有限公司标准、制度、规定执行。
4)凡2m以上的高空作业，必须做好安全防范，高空作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。
5)施工区域保障原有设备设施的成品保护。
6）施工所产生的垃圾应及时进行清理外运，做好工完料清，保障运营安全。
[bookmark: _Toc2196744][bookmark: _Toc23311][bookmark: _Toc536513584][bookmark: _Toc54860654]2.工程内容
2.1 [bookmark: _Toc2196745][bookmark: _Toc54860655][bookmark: _Toc15104][bookmark: _Toc536513585]主要工程内容
[bookmark: _Toc2196746][bookmark: _Toc16841]本次施工的主要工程内容包括对长沙市轨道交通2号线一期工程运营期金星路站污水泵房及卫生间的排污系统、洁具设施、地面工程、墙面及隔断工程、天花（含龙骨）工程、排水、照明系统等进行提质改造升级。
2.1.1卫生间地面改造升级工程
2.1.1.1地面拆除及恢复：拆除原有300*300mm地面瓷砖、砂浆层、防水（约100mm）及回填层(约300mm)，总计拆挖厚度约400mm包干计取，须将回填层开挖至结构面层，清理结构基层且干燥后进行涂刷防水层，涂刷完成防水层后做闭水试验，闭水试验合格后布设管道等设备设施采用原材料回填，回填完成后采用砂浆层(厚度约10mm~20mm)对基层地面进行找平处理，再次涂刷防水层后做第二次闭水试验，闭水试验合格后，再行铺贴新的600*600mm防滑通体瓷砖（瓷砖厚度约10mm）（瓷砖参考下图，颜色现场确定），并进行美缝处理（宽约2mm，颜色现场确定）。
[image: ]
2.1.2卫生间墙面改造升级工程
2.1.2.1原墙面拆除：凿除原有300*600mm通体墙面瓷砖及约30mm厚结合层，总计拆除厚度约40mm。
2.1.2.2墙面更换：采用防水涂料对卫生间墙面离地1米范围内进行防水处理（注意洗手台位置防水适当加高），然后采用约10mm~20mm厚瓷砖胶重新铺贴新的300*600mm墙面瓷砖（瓷砖参考下图,颜色现场确定）,并进行美缝处理（宽约2mm，颜色现场确定）。
[image: ]
2.1.3卫生间天花改造升级工程
1）墙面瓷砖铺贴前拆除全部现有天花。
2）墙面瓷砖铺贴完成后恢复天花。
2.1.4卫生间洁具设施改造升级工程
2.1.4.1原洁具拆除：拆除现有坐便器、蹲便器、除雾镜、瓷质洗手盆、石英石洗台面、拖把池、地漏等。
2.1.4.2洗手盆、柜更新：安装不锈钢整体洗手盆（安装除雾镜面、储物柜及附属配件）（参考下图,颜色、样式、尺寸根据现场确定）及配套不锈钢下水管。
[image: IMG_20211105_153934]   [image: IMG_256]
2.1.4.3洁具更新：原位置更换自动感应式挂壁小便器（含感应器、下水管等）、坐便器、蹲便器（采用卧式脚踏冲洗阀）、除雾镜、拖把池(含下水等)、地漏、角阀（配DN15不锈钢波纹管）、感应水龙头（含不锈钢下水管），洁具采用一线品牌，施工完成后确保洁具安全、耐久、美观。
2.1.4.4将原有卫生间隔断全部拆除及采购安装新卫生间隔断。卫生间新隔断要求：
（1）男卫小便器部分，原位置安装约900*500mm抗倍特板，距地约400mm，需定制（参考下图）。
（2）原位置更换落地式抗倍特板隔断、隔断门，隔断门距地约50-100mm，以保障通风。需定制（A级防水防潮，厚度≥12mm，参考下图）。
[image: ][image: ]

2.1.5 给排水、照明系统改造升级工程
2.1.5.1卫生间给排水系统改造
1）将原有卫生间重力排污管（PVC DN110（大便排污管）、PVC DN50（小便排污管）、PVC DN50（地漏排污管））重新更换成新的PVC DN110（大便蹲位排污）、PVC DN75（小便池排污）、PVC DN50（地漏排污）重力排污管并按照国标不小于2.6%坡道找坡安装且压力不低于1.6Mpa。
2）将原有的给水点角阀全部更换，金属编织软管更换为不锈钢波纹管，锈蚀、破损的薄壁不锈钢管（生活给水管）更换。
2.1.5.2卫生间照明配电系统改造
1）照明更换：拆除全部既有吸顶灯具，重新采购安装集成吊顶灯（与天花尺寸配套），集成吊顶灯布置根据现场深化设计确定。灯具电源从既有灯具的电源处引线取电，采用低烟无卤阻燃三芯2.5mm²电缆且需穿DN25金属软管，要求线管需固定牢靠不得放置天花上。
2）卫生间插座更换：在原有位置对五孔插座进行更换插座，插座防溅盒带金属连杆，开度大于120度。
3）卫生间开关更换：在原有位置对开关进行更换开关。
[image: ][image: ][image: ]  [image: ][image: ][image: ]
2.1.6 污水泵房改造
2.1.6.1拆除原真空排污系统设备设施并运送至黄兴车辆段指定地点。
2.1.6.2站台靠近污水泵房一侧三角机房内的检修孔现有尺寸约为700mm*700mm，需扩孔至约1.0m*1.0m（密闭提升装置进入站台板夹层所需最小尺寸），厚度约400mm，采用无损破除方法确保不破坏既有结构，夜间作业，切割垃圾人工运输；设备从此检修孔运输至污水泵房正下方，距离约50米。
2.1.6.3站台板夹层排污系统设置点，地面浇筑C25混凝土基础（长*宽约为2m *1.6m），高度约300mm(根据设备具体尺寸和现场实际情况确定)，承重考虑设备运行后最大负重。
2.1.6.4污水密闭提升装置拆分并搬运至站台板夹层，并现场组装。
2.1.6.5污水密闭提升装置进水管路连接。
2.1.6.6原污水泵房地板开孔，引出设备出水管路与卫生间出水管路连接。
2.1.6.7污水密闭提升装置控制箱与水泵、粉碎装置电缆连接，与车站控制室的信号传输连接等（含与ISCS界面状态显示的程序调整及调试）。
2.1.6.8 污水密闭提升装置系统调试运行。
2.2 [bookmark: _Toc54860656][bookmark: _Toc2196747][bookmark: _Toc11311][bookmark: _Toc536513587]零星包干内容
本项目包含电源线开槽（开槽深度约20~50mm,长度约30m）、措施项（搭拆作业平台）约5*5=25m²、钢筋混凝土开孔（开孔直径约80mm、深度约400mm，总计约10个）、拆除原真空排污系统设备设施并运送至黄兴车辆段指定地点（含运送车辆费用，运距约21km）、约30*30mm不锈钢阳角线包边（约100m）、不锈钢挂钩（每组挂钩不少于5个钩子，总计约2组）、成品保护（约200m²）等零星工程均采用包干形式。
2.3 [bookmark: _Toc2196748][bookmark: _Toc54860657][bookmark: _Toc17679]设备/材料选用标准
2.3.1设备/材料选用标准应遵守国家的现行相关规程规范，严格按照国家标准与行业标准执行。
2.3.2建筑材料选用标准应有一定的物理力学技术要求，以满足建筑或构筑物的实用性、功能性、耐久性和美观性的需要。
2.3.3防水涂料应符合相关技术要求。
[bookmark: _Toc54860658][bookmark: _Toc5849][bookmark: _Toc2196749][bookmark: _Toc536513588]3.工程技术要求
3.1 [bookmark: _Toc54860659][bookmark: _Toc536513589][bookmark: _Toc2196750][bookmark: _Toc26411][bookmark: _Toc18978]技术方案与要求
3.1.1整体技术要求
3.1.1.1本项目必须严格按照施工程序进行，严禁工序倒置。要求保证一次性验收合格率达到100%，整体验收达到优良。
3.1.1.2整套密闭式污水提升装置应有大型市政工程公共卫生间成熟应用实例，设备应运行良好，无不良记录。
3.1.1.3污水密闭提升装置应技术先进、性能优良、质量可靠、成熟稳定、合理适用。设备选型应符合相关标准规范，并能适应和满足特定需求。
3.1.1.4污水泵配套电机应采用配套定型的优质产品，电机生产厂必须通过现行ISO9001系列认证，并提供证明文件。
3.1.1.5污水泵机组在供电范围内能正常启动和运行，其运转应平稳自如，无气蚀产生，无固体卡阻和织物缠裹等现象；且在全扬程的使用下，功率曲线不过载。
3.1.1.6污水泵应有对各类故障进行自检、报警的功能。应有远程控制接口，接口应满足EMCS/ISCS或SIOS系统的接口要求。 
3.1.1.7自动保护系统应有多种状态显示，密闭监视的功能，并有能对多种运行状态进行集中控制，有有效的保护装置，实现设备的无人看管，自动运行及信号输出。
3.1.1.8污水密闭提升装置必须确保配套设备的流量、扬程等参数满足要求。 
3.1.1.9污水密闭提升装置应能提升与输送生活污水，能在较高硬度地下水水质情况下以及全淹没或部分淹没的条件下连续工作，同时还满足在长时间超大水流情况下连续运行、间歇运行、交替运行和长期停止状态后能恢复运行等功能。 
3.1.1.10污水密闭提升装置应具有自动粉碎装置(不接受管道式粉碎机构）。
3.1.1.11 污水密闭提升装置应具有不停机运行功能，粉碎装置或单台水泵维保时整套设备均能正常运行。
3.1.1.12污水密闭提升装置应具有反冲洗自清洁功能，保障集水箱底部无污物沉淀。
3.1.1.13污水密闭提升装置应采用双箱体结构，集水箱应采用不锈钢材质焊接而成，单个箱体总容积大于500L.
3.1.1.14污水密闭提升装置污水泵机组每小时启动次数应不小于20次，在无外部冷却条件下应能连续运行30分钟，电机无发热现象。
3.1.1.15凡进入施工现场所有主要材料，进场前应向甲方现场管理部门提交材料合格证等相关证明文件，经审查并验收合格后，方准进场使用，且洁具及装饰类需先提供样品经甲方现场管理部门确认样板后方可采购进场施工。
[bookmark: _Toc24035]3.1.1.16长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目施工前，乙方对污水排放系统进行深化设计、优化细化卫生间提质改造方案，并出具符合要求的卫生间施工图（包括平面图、效果图）。
3.1.2密闭式污水提升装置部件技术要求
[bookmark: _Toc22010]3.1.2.1 污水泵
3.1.2.1.1整机要求
3.1.2.1.1.1污水泵必须满足使用期间连续稳定运行的要求，45℃环境温度下单泵连续运行不小于 60 分钟，双泵交替使用，使整套设备持续运行；污水泵必须满足使用期间频繁间断稳定运行的要求，单泵电机每小时启动次数不小于20次，以上工况不应对泵和电机带来任何有害影响。
3.1.2.1.1.2污水泵应具有高浓度浑浊污水泵抽送能力，自由通过固相物最大颗粒的粒径不小于进水口径的1/2。具有高效、节能、低噪声、无堵塞、无缠绕特点。 
3.1.2.1.1.3污水泵应采用干式安装，电机与泵叶轮同轴相连。水泵叶轮为半开式结构，整体铸造成型，置于涡室的一侧。叶轮和泵体无密封间隙，运行时不会磨损降低水泵效率。
3.1.2.1.2电机
3.1.2.1.2.1泵配套电机要求使用知名品牌产品。
3.1.2.1.2.2电机采用铸铁或不锈钢电机壳体，外壳结构坚固，保护电机在受到碰撞时内部也不损坏；电机应做到选材优良、工艺先进、装配简便、绝缘可靠、散热良好，寿命长、少维护。
3.1.2.1.2.3电机采用三相异步鼠笼式电机，防护等级为 IP68，绝缘等级不低于 F 级。
3.1.2.1.2.4电机有足够冷却能力，满足在无需任何冷却介质条件下长时间（不小于30分钟）正常连续运行的要求，不接受附加外部冷却系统的冷却方式，不接受回流污水经过冷却套的冷却方式。
3.1.2.1.2.5电机应能满足在地铁的环境中存储和运行，正常运行电动机的电流值，不应超过额定电流值。
3.1.2.1.3 泵体（含泵蜗壳和电机壳）
3.1.2.1.3.1泵壳体应采用先进工艺制造的整件灰口材质，有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳应能较方便的从电机上拆下，便于进行叶轮检查。
3.1.2.1.3.2泵壳体表面应采用防磨损、防腐蚀、防锈蚀等表面处理工艺。壳体应无划伤、锈斑和压痕，表面整洁、美观光滑，涂层应均匀且色调一致，无气泡和剥落，内部无杂物，壳体上还需预留吊耳以方便设备维护。
3.1.2.1.3.3泵壳体应有足够的厚度，以承受水静压试验和连续运行时的最大压力。静压试验压力至少为额定点扬程的1.5倍，试验时间应持续至少10分钟，壳体不应有渗漏、冒汗等缺陷。
3.1.2.1.3.4所有壳体联接紧固件应采用优质不锈钢制作(不低于SUS316)，壳体出水口与管道之间的密封宜采用橡胶环密封，须保证相应压力无泄漏，同时降低振动和噪声。噪声应满足国家相关规范标准的要求。
3.1.2.1.4 叶轮
3.1.2.1.4.1叶轮应选用优质铸铁制造，有环氧树脂防腐涂层，通过一次铸造完成。
3.1.2.1.4.2叶轮为水力平衡的离心式涡流叶轮或大通道型叶轮，泵送液体在叶轮外侧通过。叶轮流道必须本身极高的过流特性，叶轮的过流通径不得小于1/2进口管径，以确保叶轮无阻塞的通流。
3.1.2.1.4.3叶轮和泵轴之间应有内部锁定装置，正转或反转时叶轮不得松动。
3.1.2.1.4.4叶轮叶片均匀布置，并具有高效能、低振动、抗冲刷、抗磨损、耐腐蚀、强度高、寿命长等特性，不可增加额外切割装置，叶轮叶片本身应具有防阻塞、防缠绕的性能。
3.1.2.1.4.5叶轮应具有优良动静平衡性能，运转平稳，动平衡精度不低于G6.3级。
3.1.2.1.4.6水泵的叶轮与水槽应是非阻塞式，能抽排污/废水包括高粘性污水。
3.1.2.1.5 泵轴
3.1.2.1.5.1泵轴和电机轴为一体化结构，泵轴为电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。
3.1.2.1.5.2泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。
3.1.2.1.5.3泵轴应有足够的强度和刚度，泵轴必须采用实心优质不锈钢，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。
3.1.2.1.6 轴承
轴承应选用知名品牌优质产品,采用油脂润滑，轴承工作温度≤75℃，轴承寿命应在100000小时以上。
3.1.2.1.7 轴封
3.1.2.1.7.1轴封结构应便于检查、拆装、更换。机械密封采用全不锈钢外壳、碳化硅材料，其弹簧系统等零件全部保护在不锈钢外壳内用油冷却和润滑，不与泵送液体接触。
3.1.2.1.7.2在密封之间必须设计有检查室或油室，内有冷却液或润滑液。
3.1.2.1.7.3机械密封应是免维护的，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间，具有良好的抗腐蚀性、耐磨性、耐用性。
[bookmark: _Toc392767522]3.1.2.1.8 O型密封圈
O型密封圈采用丁晴橡胶，密封圈应无接缝。
[bookmark: _Toc392767523]3.1.2.1.9外露紧固件
外露紧固件应采用优质不锈钢（不低于SUS316）制作。
[bookmark: _Toc392767524]3.1.2.1.10 电缆
3.1.2.1.10.1供电和控制电缆均应为低烟无卤阻燃型专用电缆，采用一体化设计结构，其配线应与泵组相匹配。
3.1.2.1.10.2电缆入口为轴向设置，应设置在电机顶盖上，并设固定装置以防应力负荷。电缆进口处的外部密封应由可重复使用的O形圈密封，防止水从电缆外部进入电机。
3.1.2.1.10.3电缆内部芯线采取有效防水措施，同时电缆应易于从电机上拆下，便于维修保养，无需破坏电缆入口和电机顶盖。
3.1.2.1.10.4电缆进线密封装置应采用独立的内外密封，并保证在任何情况下水不会进入内腔电机。
3.1.2.1.10.5电缆应当具有优良的防水性、密封性、抗腐蚀性、抗拉抗张性、柔软性、耐久性、绝缘可靠等特点。电缆的防护等级不低于IP68。
3.1.2.1.10.6每台污水泵均应配有专用电缆，配套电缆长度不应少于20米，控制及供电电缆费用包含在设备总价中。
[bookmark: _Toc26645]3.1.2.2  密闭集水箱
3.1.2.2.1密闭集水箱箱体应采用 SUS304 不锈钢制作，一次性无焊缝成型。设备外表应整洁、光滑、平整，不能有锋棱、毛刺及明显的碰撞缺陷。
3.1.2.2.2 密闭集水箱应由抗冲击、耐老化的功能。密闭集水箱的壁厚不小于2mm，应能承受不低于0.4MPa的内压，同时满足维保人员带工具进行检修的外荷载（100kg）要求。
3.1.2.2.3密闭集水箱上应设置有进水口、出水口、排气口、泄水口、检修口等预留接口。
3.1.2.2.4密闭集水箱必须完全气密、水密，不可有任何异味泄漏。
3.1.2.2.5两座密闭集水箱间的联通管上设阀门便于检修时关断。
3.1.2.2.6密闭集水箱进水管应自带法兰接口。
[bookmark: _Toc500491341][bookmark: _Toc17746][bookmark: _Toc392767526]3.1.2.3 止回阀、阀门
3.1.2.3.1止回阀安装在污水泵扬水管上，应为静音无水锤防堵塞止回阀，便于维护，可以从外部打开，检修时立管中的水可以回流入设备，方便设备的拆装和维护。
[bookmark: _Toc244602398]3.1.2.3.2 阀门安装在污水泵进水管、扬水管及其他连接管上，应为铸铁外壳铜芯的污水系统专用阀门，具有防堵塞、无泄漏、便于维护特点。
3.1.2.4 反冲洗装置
3.1.2.4.1反冲洗装置由阀门、304材质金属软管、喷嘴组成。.
3.1.2.4.2每台排水泵应配置1套反冲洗装置。
[bookmark: _Toc265843498][bookmark: _Toc263949390][bookmark: _Toc264031552][bookmark: _Toc265845453][bookmark: _Toc263782026][bookmark: _Toc500491342][bookmark: _Toc392767529][bookmark: _Toc244602399][bookmark: _Toc10978]3.1.2.5 液位传感器
3.1.2.5.1采用稳定可靠的液位传感器，具有动作可靠、灵敏度高、寿命长、安装简单、不易磨损、不易锈蚀耐腐蚀性，能适应污水PH值要求。
3.1.2.5.2液位传感器提供就地高报警水位、开泵水位、停泵水位、低报警水位显示，并实现就地自动控制水泵的启、停，输出液位信号给车站BAS，实现车站控制室BAS远程监视、水位报警以及液位计故障报警功能。
[bookmark: _Toc25074][bookmark: _Toc13240][bookmark: _Toc31979][bookmark: _Toc27847][bookmark: _Toc1210][bookmark: _Toc4551]3.1.2.6 自动粉碎装置 
3.1.2.6.1自动粉碎装置由污物收集器、自动粉碎机、时间控制器组成。
3.1.2.6.2自动粉碎装置应安装在集水箱内（不接受安装在进水管路上的管道式粉碎装置），污水可通过自动粉碎机进入集水箱内，污物则由粉碎机定时将污物粉碎至 6-10mm 的颗粒，进入集水箱与污水混合。
3.1.2.6.3粉碎装置由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上,交替重叠,实现螺旋形的切割，在双轴的带动下产生强大的挤压力。
[bookmark: _Toc392767530][bookmark: _Toc6792][bookmark: _Toc500491343][bookmark: _Toc244602400]3.1.2.7 控制箱
控制箱具有自动控制、手动控制、手自动切换、保护和报警等功能。控制箱及电动机的接线端子须与电源电缆相匹配。
[bookmark: _Toc500491344][bookmark: _Toc392767531]3.1.2.7.1基本技术要求
3.1.2.7.1.1控制箱应符合现行国家标准，符合产品认证要求。
3.1.2.7.1.2控制箱采用一对一（一台控制箱控制一套密闭式污水提升装置）的控制方式，水泵通过控制箱实现集水箱液位自动控制、现场手动控制功能，其中自动控制方式通过集水箱液位传感器的水位预设信号（传送至控制箱）与配套污水泵联动来实现自动运行。
3.1.2.7.1.3当工作泵故障时，发出故障报警信号，同时自动投入备用泵。
3.1.2.7.1.4两台水泵自动轮换使用，平均分配水泵运行时间，自动切换时，控制箱显示器可指示启动水泵的切换。
3.1.2.7.1.5控制箱需以指示灯形式显示设备运行和故障状态等。
3.1.2.7.1.6操作选择开关，通过控制箱控制面板上的手动启、停开关，实现水泵的手动启、停控制。
3.1.2.7.1.7电气元件应选用知名品牌。全线控制箱的元器件应采用同一系列的产品。
3.1.2.7.1.8箱门应开关灵活。
3.1.2.7.1.9紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。
3.1.2.7.1.10控制箱外壳防护等级不低于IP54，箱体板材厚度不小于1.5mm，采用304不锈钢材质，箱门密封条采用热注塑工艺成型。
3.1.2.7.1.11控制箱箱体尺寸不大于1000（高）*800（宽）*300（厚），可采用壁挂式安装或与密闭式污水提升装置集成安装。
[bookmark: _Toc500491345][bookmark: _Toc392767532]3.1.2.7.2保护和报警功能
3.1.2.7.2.1在水泵运行过程中出现故障时具有报警功能（指示灯亮及鸣音警报并上传BAS系统），当故障解除后，相应的故障指示灯灭，鸣音报警复位。
3.1.2.7.2.2报警内容：包括但不限于电源故障、相序错误、过热、过载、缺相、液位传感器故障、集水箱水位过高（低）等。
[bookmark: _Toc500491346][bookmark: _Toc392767533]3.1.2.7.3 控制箱其他技术要求
3.1.2.7.3.1当机组出现电源故障、相序错误、过热、过载、缺相及液位传感器故障等故障时，控制箱应有故障显示。
3.1.2.7.3.2每台泵应由单独开关控制。控制箱应具有与BAS系统兼容的通信端口。
3.1.2.7.3.3控制箱的面板应包括但不限于以下显示内容:
1）电源电压显示
2）每台泵的就地启动、停止按钮
3）每台泵的运行、故障状态显示
4）手/自动转换开关及状态显示
5）超高、超低水位报警指示灯
3.1.2.7.3.4控制箱的输出信号要求:
1）水位信号输出
2）每台泵运行状态、故障报警信号输出
3）超高、超低水位报警信号输出
4）手/自动状态信号输出
3.1.2.7.3.5控制箱应包括但不限于以下输入:
1） 电源输入
2）水位信号输入
[bookmark: _Toc2196751][bookmark: _Toc54860660][bookmark: _Toc536513590][bookmark: _Toc5200]3.2    施工工艺及标准
[bookmark: _Toc2196752][bookmark: _Toc536513591]3.2.1卫生间地面改造升级工程
3.2.1.1地砖施工工艺
1)剔除原地砖→基层清扫→防水处理→1:3干硬性水泥砂浆→铺砂浆→防滑通体瓷砖→美缝处理→防滑处理。
2) 剔除原地砖，将破碎的碎块及砂浆面层清理干净，使附着良好。
3) 将清理好的面层刮上素水泥浆，用小铲将砂浆铲平，用红外线定好标高，便于铺设的平整度。
4) 瓷砖铺设好后,养护一段时间，进行美缝处理及防滑处理。
3.2.1.2地砖施工要求
防滑通体瓷砖，1:3干硬性水泥砂浆，瓷砖纹路铺贴方向一致，预留2mm工艺缝隙并对齐，顺地漏方向铺贴约2%-3%的坡度，瓷砖铺贴完成后无空鼓、高低错位。
3.2.1.3地面防水
1） JS柔性防水涂料
2） 基层表面干净，无孔洞
3） 涂刷两遍(厚度约2mm)
4） 墙面卷水边高度1000mm
5） 闭水试验48小时（清理结构基层且干燥后进行涂刷防水层，涂刷完成防水层后做闭水试验，闭水试验合格后布设管道等设备设施采用原材料回填，回填完成后采用砂浆层(厚度约10mm~20mm)对基层地面进行找平处理，再次涂刷防水层后做第二次闭水试验，闭水试验合格后方可进入下一道工序施工）
3.2.2卫生间墙面改造升级工程
3.2.2.1施工工艺
a)剔除原墙面砖→基层清扫→水泥砂浆拉毛处理→墙面防水施工→布设增强网→专用瓷砖胶泥粘贴→防滑通体瓷砖（含背涂胶施工）→美缝处理
3.2.2.2墙面通体瓷砖施工要求
通体墙面瓷砖，结合层使用专用瓷砖胶泥粘贴，厚度10mm~20mm，瓷砖本体用背涂胶涂刷一遍，瓷砖纹路铺贴方向一致，预留2mm工艺缝隙并对齐，瓷砖铺贴完成后无空鼓,基层清理。
3.2.3卫生间天花及设施拆装工程
3.2.3.1吊顶施工工艺
1）弹顶棚标高水平线、划龙骨分档线：用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出+500㎜水平点，弹出水准线，从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边的高度，用粉线沿墙(柱)弹出吊顶中龙骨、边龙骨的下皮线。主龙骨宜平行房间长向安装，一般从吊顶中心向两边分，间距为900～1200㎜，一般取1000mm为宜。
2）固定吊挂杆件：采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。采用ф8的吊杆，吊杆采用成品丝杆；吊杆的一端用∟30×30×3 的角钢焊接，(角钢的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出丝扣，丝扣长度不小于100㎜。制作好的吊杆应做防锈处理。制作好的吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔，孔径要稍大于膨胀螺栓的直径；灯具、风口及检修口等要设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，要另设吊挂件与结构连接。
3）安装边龙骨：边龙骨要按弹线安装，沿墙（柱）上的边龙骨控制线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上或用射钉枪固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。铝扣板用密封胶直接收边。
4）安装主龙骨：主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900㎜～1200㎜，一般取1000mm为宜。主龙骨应起拱，起拱高度为房间短跨度的1/500。主龙骨的悬臂段不应大于300㎜，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。相邻主龙骨吊挂件正反安装，以保证主龙骨的稳定性，主龙骨挂好后应调平。
5）安装次龙骨：次龙骨与吊杆用专用吊卡或螺栓连接，铝扣板的次龙骨，应使用产品厂家提供的专用次龙骨，与主龙骨直接连接。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时，次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨，附加龙骨的连接用拉铆钉铆固或螺钉固定。
6）铝扣板安装：铝扣板直接进行吊挂或增加主龙骨，主龙骨间距1000mm为宜，板式吊顶龙骨形式与条板配套。铝扣板吊顶与四周墙面所留空隙，用金属压条与吊顶找齐，金属压缝条材质宜与金属板面相同。
7）饰面板上的灯具等设备的位置应合理、美观，与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留，使用材料宜与母体相同，安装时应严格控制整体性，刚度和承载力。
3.2.4洁具设备设施改造升级工程
3.2.4.1挂式感应小便器安装：由给水管甩口中心线向下吊垂线，并以此垂线作为器具的安装中心线；由地面向上量出规定的高度，划一道水平线；根据小便器实物利用三合板制作一个安装模具，确定固定螺栓孔眼的位置，并做好标记；在划好标记的位置钻孔，将膨胀螺栓埋入固定；将小便器挂在预埋螺栓上，利用水平尺找平、找正。将固定螺栓套上胶垫、平垫，将螺母拧至松紧适度；小便器固定完毕后，利用防潮防霉密封胶将小便器与墙壁的缝隙补齐、抹光。
3.2.4.2小便器排水管道安装 
1）排水管与小便器排水口的连接处应采用螺纹丝扣连接，以保证排水管的牢固稳定性，防止长时间使用后排水管脱落。塑料或金属排水管应保证垂直安装，不偏不斜。
2）排水管应处在地面预留套管中心，排水管周围的缝隙采用油麻、腻子封堵严密。
3.2.4.3小便池感应器接市电安装
1）男厕小便池感应器由直流电源改为交流电源供电。
2）现场就近点位接电源，暗埋穿钢管敷设线路至小便池感应器，在吊顶上方预留控制开关，便于检修。
3.2.4.4蹲便器安装
1）清扫安装蹲便器的地面，在安装位置划出蹲便器的纵向中心线和排出口的中心线。同规格、同型号的蹲便器安装时，可以利用三合板或竹胶板制作统一的安装模具。
2）蹲便器的存水弯在楼板下安装时，应在卫间地面防水施工前安装到位。将存水弯的进口中心对准校核好的蹲便器排水口中心，并将带有承口的短管接至地面以上120mm。
3）将连接胶塞放人蹲便器的进水孔内卡紧。在蹲便器进水孔接触的外边涂上层玻璃胶或油灰，再将进水管插入胶塞进水孔内，使其与胶塞密封良好，以防漏水。
4）在蹲便器的出水口的边缘涂上一层玻璃胶或油灰，放入下水管道的入口旋合，用焦渣或其他填充物将便器架设水平。
5）用水平尺对蹲便器进行横向、纵向的找平和找正。蹲便器的进水口应对准预先划好的中心线，然后将排出口处挤出排水管承口的腻子抹光刮平。
6）打开进水系统，检查各结合处有无漏水情况，若出现漏水，则要检查各结合处的情况，直至接合严密。
7）检查各结合处无漏水情况后，用填充物将便器周围填实，同时在陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm以上的沥青或油毡等弹性材料。                        8    
8) 用水泥砂浆将蹲便器固定在水平面内，平稳、牢固后，在水泥面上铺贴卫生间地砖。
3.2.4.5地漏安装 
1）核对地面标高，按地面水平线采用约2%的坡度，再低5～10mm为地漏表面标高。
2）地漏安装后，用1：2水泥砂浆将其固定。
[bookmark: _Toc9476][bookmark: _Toc54860661]4.执行参考标准
4.1施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范
1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
2、《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）2003年局部修订版
3、《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）
4、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
6、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50274-2010）
7、《建筑防水工程施工工艺标准》(ZJQ 00-SG-009-2003)
8、《城市轨道交通照明》GB/T 16275-2008
9、《低压配电设计规范》GB50054-2011
10、《电力工程电缆设计规范》GB_50217-2007
11、《采暖通风与空气调节制图标准》 GBJ114-88(2001年版)
12、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》
13、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003
14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）
上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，乙方提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。
[bookmark: _Toc2196754][bookmark: _Toc536513593][bookmark: _Toc23985_WPSOffice_Level2]4.2工程量清单详表
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	1
	原地面拆除
	㎡
	50
	1.结构形式:拆除原有300*300mm地面瓷砖砂浆层，防水层，拆除厚度约100mm包干计取，须及时清理外运
2.卫生间回填层开挖及回填厚度约300mm包干计取，回填层须开挖清理至结构层，底部涂刷防水，闭水试验后原材料回填
3.详见用户需求书等	
	

	2
	地面瓷砖更换
	㎡
	50
	1.防水、粘结层厚度、材料种类:涂刷JS柔性防水涂料两遍2mm,采用10mm~20mm厚砂浆层对基层地面进行找平处理
2.面层材料品种、规格、颜色:采购安装600*600mm防滑地面通体砖，厚度≥10mm，颜色根据现场确定
3.品牌要求：马可波罗、诺贝儿、蒙娜丽莎、东鹏
4．地面瓷砖进行美缝处理（宽约2mm），美缝剂采用德高、雨虹、东鹏
	

	3
	原墙面拆除
	m³
	6.6
	1.结构形式:拆除原有300*600*10mm通体墙面瓷砖及30mm厚结合层，总计拆除厚度约40mm
2.及时清理外运
3.详见用户需求书
	

	4
	墙面瓷砖更换
	㎡
	165
	1．品种、规格、颜色：采用300*600mm墙面瓷砖，颜色根据现场确定
2,要求水泥砂浆抹面(含增强网),采用约20mm厚瓷砖水泥胶（要求德高、立邦等一线品牌）重新铺贴新的300*600mm墙面瓷砖
3.品牌要求：马可波罗、诺贝儿、蒙娜丽莎、东鹏
4．面瓷砖进行美缝处理（宽约2mm），美缝剂采用德高、雨虹、东鹏
	

	5
	墙面防水
	㎡
	70
	1.防护材料种类:对卫生间墙面约1米高范围内进行防水处理，涂刷JS柔性防水涂料两遍2mm
	

	6
	天花龙骨拆装（含材料采购）
	㎡
	50
	1.墙面瓷砖铺贴前拆除全部现有天花龙骨
2.墙面瓷砖铺贴完成后采购安装新天花龙骨，天花面板采用约600*600*0.5mm铝扣板，天花龙骨采用轻钢龙骨（不上人）面层规格600*600mm，天花收边角线安装，保证天花收边角线紧贴、美观
3.品牌要求：欧普、奥普、宝兰、友邦
	

	7
	蹲便器（带卧式脚踏冲洗阀）
	套
	7
	1.名称：蹲式大便器带卧式脚踏冲洗阀
2.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏
3.材质:蹲便器为陶瓷材质，自带存水弯，脚踏阀为地面式，本体铜铸，表面镀铬，冲洗为延时自闭式，配套所有五金配件
4.附属内容：含管道安装
5.含蹲便器拆装
	

	8
	壁挂式带感应器小便器
	套
	5
	1.壁挂式带感应器小便器
2.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏
3.材质:陶瓷
4.类型:约390*360*770mm长方型，后排水，配套所有五金配件
5.附属内容：含管道、角阀等安装
6.含小便器拆装
7.其他:详见用户需求书等

	

	9
	自动感应水龙头
	个
	3
	1.品牌、材质、规格：拆安及更换成一线品牌（品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏）自动感应水龙头(直径约DN15) ，主体黄铜材质，PVD电镀、水管口径G1/2,单冷感应水龙头，前端配缓冲过滤网（含配套进水管、控制盒等）
	

	10
	角阀
	个
	6
	1.品牌要求:九牧、箭牌、恒洁、东鹏
2.材质及规格:不锈钢DN15         3.含角阀拆装 

	

	11
	两人位成套洗手台（含洗手盆、储物柜、配套辅材）
	组
	1
	1.洗手盆材质及规格：304不锈钢整体洗手盆，厚度不少于2mm，尺寸约为1.8m*0.6m*0.21m，实际尺寸、样式根据现场定制
2.储物柜材质及规格：铝合金落地柜，厚度不少于2mm，展开面积为约3.8㎡，尺寸、颜色、样式根据现场定制，含柜门、不锈钢柜脚等相关配件
3.形式：洗手盆下柜、储物柜、装饰给水设施                            4.含洗手台拆装（储物柜为新增）
	



定制

	12
	一人位成套洗手台（含洗手盆、储物柜、配套辅材）
	组
	1
	1.洗手盆材质及规格：304不锈钢整体洗手盆，厚度不少于2mm，尺寸约为1m*0.6m*0.21m，实际尺寸、样式根据现场定制
2.储物柜材质及规格：铝合金落地柜，厚度不少于2mm，展开面积约2.6㎡，尺寸、颜色、样式根据现场定制，含柜门、不锈钢柜脚等相关配件
3.形式：洗手盆下柜、储物柜、装饰给水设施                            4.含洗手台拆装（储物柜为新增）
	



定制

	13
	
除雾镜（定制）
	㎡
	4
	1.防雾镜面玻璃、镜面带灯光及开关
2.尺寸：厚度不少于4mm，尺寸需根据现场定制                        3.含镜面拆装
	尺寸现场确定

	14
	
立柱洗手盆
	
套
	
2
	1.立柱洗手盆
2.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏
3.附属内容：含配套不锈钢下水管材料等
4.含立柱洗手盆拆装 
	
残疾人卫生间、设备区卫生间

	15
	
立柱洗手盆扶手
	
个
	
1
	1.型号、规格：304不锈钢材质，双U有腿带支撑杆扶手，尺寸约为700
*650*820 mm                     2.含立柱洗手盆扶手拆装
	
残疾人卫生间

	16
	拖布池
	组
	4
	1.拖布池成套含水龙头
2.材质:陶瓷
3.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏
4.规格:拖布池约470*440*680mm,水龙头采用不锈钢材质单把单孔，配套所有五金配件、管道等              5.含拖布池拆装 
	

	17
	坐便器
	组
	1
	1.落地式坐便器
2.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏
3.规格:约705*385*770mm
4.材质:陶瓷，配套所有五金配件
5.附属内容:含水箱、管道安装     6.含坐便器拆装
	残卫坐便器

	18
	地漏
	个
	6
	1.名称:不锈钢成品地漏
2.材质:304#不锈钢
3.型号、规格:100*100*50mm（含开孔孔径不少于50mm）
4.附属内容：含管道安装
5.含地漏拆装
	

	19
	隔断拆装（含小便器、蹲便隔断）
	㎡
	35
	
1. 骨架、边框材料种类、规格:抗倍特12mm，需定制，含附件
2.详见用户需求书
	

	20
	站台三角站机房检修孔扩孔
	m³
	0.204
	1.结构形式:站台板三角机房内检修孔扩孔至约1.0m*1.0m的孔洞，厚度约400mm
2.站台板采用无损破除方法不破坏既有结构，夜间作业，切割垃圾人工运输
	
检修孔现有尺寸约为700mm*700mm

	21
	防火门拆装
	樘
	1
	1.防火门（含门套）拆装（仅拆装）
2.尺寸：约900*2100mm
	
防火门利旧

	22
	C25混凝土基础
	
m³
	
2
	1.C25混凝土浇筑(尺寸根据设备具体尺寸和现场实际情况确定)
	

	23
	PVC  DN110
	m
	12
	1.PVC 材质，规格DN110含弯头、辅材                               2.含PVC DN110管拆装
	品牌要求：日丰、伟星、联塑、中财

	24
	PVC  DN75
	m
	20
	1.PVC 材质，规格DN75含弯头、辅材2.含PVC DN50管拆除，PVC DN75管安装 
	

	25
	PVC  DN50
	m
	20
	1.PVC 材质，规格DN50含弯头、辅材2.含PVC DN50管拆装
	

	26
	DN25金属软管
	m
	58
	1.DN25金属软管（含辅材）        2.含管拆装  
	

	27
	镀锌钢管
	m
	23
	1.DN25镀锌钢管（含辅材）安装方式:暗埋                            2.含管拆装  
	

	28
	LED集成吊顶灯
	套
	8
	1 .品牌：三雄极光、欧普、雷士、华艺
2.LED集成吊顶灯600*600mm，功率不低于32W                         3.含灯具拆装
	
安装位置现场确定

	29
	低烟无卤阻燃三芯2.5mm²电缆
	m
	60
	1.低烟无卤阻燃三芯2.5mm²电缆    2.含电缆拆装
	

	30
	1开单控开关盒
	个
	3
	1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒
2.安装方式:暗装                 3.含开关拆装 
	

	31
	1开双控开关盒
	个
	3
	1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒
2.安装方式:暗装                 3.含开关拆装 
	

	32
	2开单控开关盒
	个
	2
	1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒
2.安装方式:暗装                 3.含开关拆装 
	

	33
	五孔防溅水插座盒
	个
	6
	1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）五孔防溅水插座盒                  2.含开关拆装 
	

	34
	污水密闭提升装置（含深化设计、供货（及附件）、安装、调试、)
	套
	1
	1.含密闭式304不锈钢2mm厚集水箱*2（总容积不小于1m³）、自动粉碎装置一套（粉碎机合金钢刀片，电机功率不小于3kW）、铸铁大通道排污泵1台（外置式，含反冲洗装置，电机防护等级IP68，流量不小于25m³/h；扬程不小于26m；电机功率不小于5.5KW）、铸铁切割型排污泵1台（含反冲洗装置，电机防护等级IP68，流量不小于25m³/h；扬程不小于26m；电机功率不小于5.5KW）、 DN150铸铁水箱连接阀门1个、 DN200铸铁设备进水阀门2个、 DN100铸铁设备出水阀门4个、液位传感器1个、槽钢底座1个、不锈钢智能控制箱1个，智能控制箱具有手动控制模式、自动控制模式、手自动切换模式、保护和报警功能、自动运行功能、远程监控功能且能兼容我司监控系统（双层门，箱体采用304不锈钢材质（厚度不小于1.5mm），箱门密封条采用热注塑工艺成型，箱体防护等级不低于IP54，主要元器件选用知名品牌如：正泰、西门子、施耐德等。）                                   2.具体详见深化设计      
3.安装后进行系统调试             4.详见用户需求书	
	设备具备功能：双重粉碎功能、反冲洗自清洁功能、不停机运行功能；
控制箱具备功能：手动控制模式、自动控制模式、手自动切换模式、保护和报警功能、自动运行功能、远程监控功能且能兼容我司监控系统

	35
	零星包干
	项
	1
	包含：电源线开槽（开槽深度约20~50mm,长度约30m）、措施项（搭拆作业平台）约5*5=25m²、钢筋混凝土开孔（开孔直径约80mm、深度约400mm，总计约10个）、拆除原真空排污系统设备设施并运送至黄兴车辆段指定地点（含运送车辆费用，运距约21km，设备重约800kg）、约30*30mm不锈钢阳角线包边（约100m）、不锈钢挂钩（每组挂钩不少于5个钩子，总计约2组）、成品保护（约200m²）等零星工程均采用包干形式
	


[bookmark: _Toc4913][bookmark: _Toc4061]5.施工管理
5.1 [bookmark: _Toc13085][bookmark: _Toc28094][bookmark: _Toc2196755][bookmark: _Toc536513594]一般要求
5.1.1本工程是改造工程，为不影响正常工作，乙方需根据现场实际情况及甲方要求，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。
5.1.2 施工过程中，乙方须服从甲方现场管理部门的管理，并严格遵守长沙市轨道交通运营有限公司相关施工管理制度要求。
5.1.3施工过程中，如果需要停用相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停用相关设备，且设备操作由甲方人员来完成。
5.1.4所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由甲方和乙方共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。
5.2 [bookmark: _Toc15573][bookmark: _Toc536513595][bookmark: _Toc7431][bookmark: _Toc2196756]安全文明生产
5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，乙方必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。乙方必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，甲方有权进行干预，如发生重大安全事故，乙方必须按国家的有关法规及时通知甲方和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。乙方应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加甲方支付费用或延迟施工进度。
5.2.2乙方各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。
5.2.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。
5.2.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
5.2.5凡属乙方雇用的现场工作人员，乙方必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。
5.2.6乙方应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
5.2.7乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，乙方应当采取特殊的消防安全措施。
5.2.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
5.2.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：乙方应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。
5.3 [bookmark: _Toc2196757][bookmark: _Toc12913][bookmark: _Toc536513596][bookmark: _Toc1999]项目组织机构及人员要求
5.3.1 项目组织机构
乙方应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的人员、制定项目计划，并服从甲方现场管理部门的管理，使整个项目得以顺利实施。乙方至少需在响应文件中明确项目负责人、施工员、安全员。
5.3.2 项目基本要求
乙方为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，乙方的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、保安、保险、货物运杂费和所有可能发生的相关费用（不含水电费）均由乙方承担，所有费用计入投标总价。
1)乙方应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。 
2)乙方必须完成各阶段的工作（包括安装、调试、测试、验收和质保服务），应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。
3)乙方应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。
4)乙方在本项目所有的施工作业必须接受质量监督和检查。
5)乙方应执行甲方制定的有关施工管理制度。
6)乙方应承诺为了满足用户需求书要求，所涉及的部分材料的变动，服务的增加，不增加任何费用。
5.4 [bookmark: _Toc4547][bookmark: _Toc2196758][bookmark: _Toc32060][bookmark: _Toc536513597]施工准备
乙方在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：
5.4.1熟悉施工现场、文件及技术交底。
5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。
5.4.3组织施工及工程机械设备和货物进场。
5.5 [bookmark: _Toc536513598][bookmark: _Toc23705][bookmark: _Toc2196759][bookmark: _Toc2572]工期及进度管理
5.5.1 工期
以甲方发出的开工通知日期起算， 2个月内完成此项目所有施工，2个月完成竣工验收，总计4个月。
5.5.2 工程进度
5.5.2.1乙方在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。
5.5.2.2为达到工期目标，乙方必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。甲方可要求乙方加快进度或修改原施工计划，乙方不得因此而向甲方提出任何的补偿。
5.6 [bookmark: _Toc536513599][bookmark: _Toc7363][bookmark: _Toc2196760][bookmark: _Toc6757]成品保护
施工期间以及施工结束后需对已安装设备设施进行成品保护。
[bookmark: _Toc2196762][bookmark: _Toc2196764][bookmark: _Toc2196766][bookmark: _Toc2196765][bookmark: _Toc2196763][bookmark: _Toc2196768][bookmark: _Toc2196761][bookmark: _Toc2196769][bookmark: _Toc10743][bookmark: _Toc536513601][bookmark: _Toc29981]6.工程验收与交付
6.1 [bookmark: _Toc2196770][bookmark: _Toc536513602][bookmark: _Toc29684][bookmark: _Toc8182] 验收标准
[bookmark: _Toc10916][bookmark: _Toc8050713][bookmark: _Toc2196771][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc30978]在满足技术要求的基础上，按照本需求书第三节工程技术要求对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。
6.2 [bookmark: _Toc2196773][bookmark: _Toc2196779][bookmark: _Toc2196774][bookmark: _Toc2196781][bookmark: _Toc2196776][bookmark: _Toc2196777][bookmark: _Toc2196780][bookmark: _Toc2196775][bookmark: _Toc2196778][bookmark: _Toc2196772][bookmark: _Toc4378][bookmark: _Toc11530][bookmark: _Toc536513603][bookmark: _Toc2196782]验收程序
工程施工完成之后，由乙方自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向甲方提出验收申请，由甲方组织按照相关技术要求及合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。
[bookmark: _Toc120][bookmark: _Toc536513604][bookmark: _Toc2196784][bookmark: _Toc3648]7.质保期服务
[bookmark: _Toc20070][bookmark: _Toc30058][bookmark: _Toc2196785][bookmark: _Toc536513605]7.1 质保期
项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。
[bookmark: _Toc536513606][bookmark: _Toc2196786][bookmark: _Toc3172][bookmark: _Toc27426]7.2 质保期的要求
7.2.1质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷乙方应负责修补。
7.2.2质保期内甲方在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求乙方立即修复，乙方必须在收到甲方的通知后12小时内派人员到现场免费修复，否则甲方可自行组织修复，由此产生的一切费用由乙方承担。
7.2.3在质保期内，由于设备及安装原因导致故障时，乙方应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。
[bookmark: _Toc12617][bookmark: _Toc29505][bookmark: _Toc2196787]7.3 质保期之后的要求
质保期过后，当发生重大或疑难故障，甲方无法现场处理或修复时，乙方应积极配合甲方进行处理，并提供有必要的帮助，且不增加相应费用。
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