[bookmark: _GoBack]长沙市轨道交通1、2、4、5号线运营期专用生产性耗材采购项目拟采购的需求汇总计划清单

	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	拟采购数量
	备注

	1
	39010009000
	CPU散热器
	技术参数:适用范围：Intel socket 1155 CPU
	个
	40
	1号线

	2
	39100504001
	道岔二极管
	规格型号:2CZ570,技术参数:2CZ570（电阻、RX20-40W，300欧姆）

长：95mm 宽:52mm 高:36mm
	个
	30
	1号线

	3
	39101003401
	钢轨接续线（非回流）
	规格型号:线径：15.8mm

长度：1.4m,技术参数:适用于50Hz轨道电路
	个
	1
	1号线

	4
	39102202001
	速传专用密封垫
	规格型号:DF16/1.200badk,技术参数:与速度传感器配套使用，速传专用密封垫
	个
	70
	1号线

	5
	39200005301
	转换开关
	规格型号:AS6m-2KT2AC,技术参数:工作电压： 24（V）；工作电流： 10（A）；额定发热电流：10（A）；接触电阻：10（Ω）；绝缘电阻：10（mΩ）
	个
	5
	1号线

	6
	39200700009
	变压器
	技术参数:24V交流变压；输入电压：AC交流 220V ；频率： 50Hz；输出电压: AC交流 24V ；相数1；功率：100VA；尺寸长*宽*高=130*100*80MM；安装孔尺寸（长边孔距=100MM，宽边孔距80MM）
	台
	2
	1号线

	7
	39200702501
	电池
	规格型号:HSTNN-IS6A， 品牌：HPE，技术参数:1、直流7.2V，8Wh；2、815983-001 727260-002；3、适用于服务器阵列卡；
	个
	10
	1号线

	8
	39010006100
	延长器
	技术参数:一进一出，均为RJ45接口；

传输距离大于300m
	台
	2
	2号线

	9
	39010007501
	散热风扇
	技术参数:适用于车载服务器机箱；尺寸：60*60*25mm；电压：DC12V；电流：0.23A
	个
	64
	2号线

	10
	39010007601
	散热风扇
	技术参数:适用于车载无线接收网关，尺寸：60*60*15mm；电压：DC12V；电流0.16A
	个
	5
	2号线

	11
	39010007701
	散热风扇
	技术参数:适用于车载无线发射网关；尺寸：40*40*10mm；电压：DC12V；电流：0.12A
	个
	5
	2号线

	12
	39010008701
	切换器
	技术参数:四进一出，均为VGA口；支持一套鼠标键盘显示器控制四台电脑；含桌面控制器模式及面板按键切换模式；含3个USB接口可连接鼠标、键盘
	个
	6
	2号线

	13
	39010210801
	送受话器
	规格型号:PMMN4090A, 品牌：摩托罗拉，技术参数:适用于WYSC型无线车载台，连接专用无线车载台操作终端，实现车载台送话功能。线缆长度80cm，接口为8芯航空头。
	个
	20
	2号线

	14
	39010301501
	线缆
	规格型号:TBA-8000 系列数字控制广播系统辅料, 品牌：天津北海,技术参数:100Hz-12kHz≤±1dB；

用于广播系统机柜内部连线；
内含电源线、网线、音频线、黄绿地线、水晶头、矩形插头、插头壳、螺钉、螺钉套、铜鼻子、线扣等。
	套
	1
	2号线

	15
	39010600106
	电源适配器
	技术参数:输入：100-240Vac，0.3A，50/60HZ
输出：DC12.0V-2.0A
	个
	200
	2号线

	16
	39100504001
	道岔二极管
	规格型号:2CZ570,技术参数:2CZ570（电阻、RX20-40W，300欧姆）
长：95mm 宽:52mm 高:36mm
	个
	55
	2号线

	17
	39101100501
	信号机灯座
	规格型号:适配12V25W铁路信号灯泡,技术参数:宁波鸿钢色灯
带主副灯丝切换按钮带有转换开关
	个
	66
	2号线

	18
	39101702101
	硅胶垫圈
	技术参数:材质：硅胶；性能：耐压、耐磨、耐高低温、防水；圈外直径15.5cm；内圈直径11.5cm；宽度2cm；厚度0.1cm。(用于安装轮轴速度传感器的密封圈）
	个
	64
	2号线

	19
	39101702300
	ATC数据下载数据线
	技术参数:ATC数据下载线：37芯接头转5个RS232接口，一拖五，带复位按钮，线长1.5米，9针母串口。（需与USB转4*RS232通用串口线配套使用）
	根
	4
	2号线

	20
	35000700100
	外置过滤器
	技术参数:外壳材质为ABS；管内径：25mm；内芯含两种或两种以上过滤绵；适用于极早期吸气式空气采样主机前端采样管上安装。
	个
	55
	4号线

	21
	39100401000
	紧停玻璃盖
	技术参数:圆形透明
	块
	100
	5号线

	22
	39100504001
	道岔二极管
	规格型号:2CZ570,技术参数:2CZ570（电阻、RX20-40W，300欧姆）
长：95mm 宽:52mm 高:36mm
	个
	24
	5号线

	23
	39100504600
	道岔方钢绝缘
	技术参数:AT型（弯二孔板 185*56*25*5）
	个
	10
	5号线

	24
	39100519701
	绝缘套管
	规格型号:50KG轨鱼尾板螺杆用,技术参数:50KG轨鱼尾板螺杆用
	个
	80
	5号线

	25
	39100519801
	绝缘套管
	规格型号:60KG轨鱼尾板螺杆用,技术参数:60KG轨鱼尾板螺杆用
	个
	80
	5号线

	26
	39100520201
	开口调整片
	技术参数:厚0.5mm，长宽159*50mm，孔长宽35*25mm
	块
	30
	5号线

	27
	39100520301
	开口调整片
	技术参数:厚1mm，长宽159*50mm，孔长宽35*25mm
	块
	30
	5号线

	28
	39100534001
	钢轨槽型绝缘
	技术参数:50kg 二段式 高强环氧
	块
	40
	5号线

	29
	39100545301
	角型铁绝缘垫
	技术参数:尺寸：长*宽*厚 21*40*5mm
	个
	20
	5号线

	30
	39101006000
	高强度绝缘垫片
	规格型号:直径：55mm
孔径：25mm
厚度：5mm,技术参数:适用于50Hz轨道电路
	个
	50
	5号线

	31
	39101006100
	高强度绝缘垫片
	规格型号:直径：58mm
孔径：28mm 厚度：5mm,技术参数:适用于50Hz轨道电路
	个
	20
	5号线

	32
	39101006700
	工字绝缘
	规格型号:高：171mm
下长：150
上长：69mm
中部：22mm
厚度：8mm,技术参数:适用于50Hz轨道电路
	个
	3
	5号线

	33
	39101006801
	工字绝缘
	规格型号:高：151mm
下长：132mm
上长：69mm
中部：17mm
厚度：6mm,技术参数:适用于50Hz轨道电路，适用于50kg轨
	个
	30
	5号线

	34
	39101010700
	双工字绝缘
	技术参数:适用于50Hz轨道电路
	个
	5
	5号线

	35
	39101011601
	万可端子及附件
	规格型号:适用于50Hz轨道电路,技术参数:600V20AUS28-12AWG
 800V20mm²
	个
	2
	5号线



