附件2
采购清单
	物料编码
	物料名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	技术规格

	66000206002
	*齿轮油
	2
	罐
	
	
	SAE 80W-90，API GL-5 
规格：208L/桶

	66000215001
	*轮缘润滑油
	17
	桶
	福斯
	LOCOLUBECO
	比重：0.36 
倾点：87℃ 
闪点：215℃ 
粘度指数：7 
40℃运动粘度：6cSt 
类型：半流体、极压润滑脂 
规格：15-20kg/桶

	66000204200
	*齿轮油
	61
	桶
	美孚
	GEAR SHC 150
	ISO粘度级别：150 
运动粘度 a40℃：157.7mm2/s 
运动粘度a100℃：21.7mm2/s 
粘度指数：163 
闪点COC：238℃ 
倾点：-45℃ 
密度a15℃：877kg/m3 
规格：20L/桶

	66000210003
	*空压机机油
	2
	桶
	英格索兰
	Ultra Plus 54772603
	运动粘度(40℃)，mm2/s  29.4 
运动粘度(100℃)，mm2/s  5.8 
粘度指数：136 
凝点，℃（F）：-54（-65） 
闪点(开口)，℃（F）  216（240） 
腐蚀(T2Cu，100℃，3h)，级  1b 
比重：0.838 
规格：20L/桶

	66000210201
	*空压机机油
	14
	桶
	安润龙
	3057M
	规格：20L或17kg/桶 
ISO粘度级别：46/68 
运动粘度：40℃ mm²/s：55.3 
运动粘度：100℃ mm²/s：8.13 
密度：15℃  kg/l：0.864 
闪点COC：260℃ 
倾点：-66℃ 
粘度指数：116 
应用类型： 往复式空气压缩机油

	66000100501
	*机油
	2
	桶
	
	
	机油分类：全合成机油 
粘度级别：0W-40 
机油级别：SN 4L/桶

	66000204301
	*齿轮油
	10
	桶
	
	
	ISO粘度等级：220 
粘度，ASTm D 445 
mm2/s @ 40℃：220 
mm2/s @ 100℃：:19 
粘度指数：97ASTm 
倾点， ℃：-24ASTm 
闪点， ℃：240ASTm 
密度，@15.6 ℃， ASTm D4052：0.89kg/l 
焊接负荷：250kg 
负荷磨损指数：48kgf 
规格：18L/桶

	66000205001
	*齿轮油
	5
	桶
	KLUBER
	GE-4 75W-90
	Klubersynth GE-4 75W-90 规格：200L/桶

	66000220002
	*变速箱油
	12
	桶
	卡特
	9X-2010 CAT TO-4
	变速箱传动系专用润滑油9X-2010 CAT TO-4，卡特SAE 30 
规格：18L/桶 
比重：0.841 
闪点：230℃ 
40℃运动粘度：102cSt 
粘度指数：130 
倾点：-25℃

	66009903202
	*抗磨液压油
	2
	桶
	
	
	规格：20L/桶 
类别：L-HM 抗磨液压油 
粘度等级：ISO VG 46 
40℃运动粘度：46cSt 
100℃运动粘度：6.7cSt 
密度15℃：0.879Kg/l 
闪点：230℃ 
倾点：-30℃

	66010008501
	*车钩润滑脂
	162
	支
	AUTOL
	TOP 2000
	成分：德国AUTOL TOP 2000 fette润滑脂标准：符合DIN 51825 T.3 KP2K-30 
工艺：该脂具有超长的使用寿命 卓越的抗压性能 极优的耐盐碱水性能 
适用范围：化纤、机械、电子等行业 
规格：400g/支

	66010015001
	*滑动轴承润滑脂
	3
	罐
	
	
	重载滚动 滑动轴承润滑脂 
闪点：200℃ 
针入度：280mm 
粘度40℃：320cSt 
粘度100℃：14cSt 
密度：0.88g/cm³ 
倾点：-45℃ 
规格：1kg/罐

	66000210502
	*空压机机油
	7
	桶
	Shell
	确能立Corena S2 P100
	往复式空气压缩机油 
SAE粘度等级 100 
运动粘度（40℃） 100mm2/S 
闪点（开口） 240℃ 
倾点 -33℃ 
规格 20L/桶




