	序号
	物资编码
	物资名称长沙市轨道交通西环线筹备期2023年度办公家具采购项目拟采购的需求汇总计划清单

	规格型号
	技术参数
	单位
	拟采购数量
	品牌
	备注

	1
	96040005105
	办公桌
	长宽高1400*700*750mm
	（1）整体为304不锈钢材质；（2）台面前沿为圆弧过渡，台面材料厚度≥2mm；（3）桌脚框架：2个50*50mm壁厚1.2mm304不锈钢材质方管拼焊组成，方框中加2竖条支撑加强筋；（4）前挡板：1mm厚304不锈钢材质，一体成型无变形，挡板下方需增加1.2mm壁厚50*50mm304不锈钢方管；（5）调整脚垫：4个304不锈钢可调脚垫；（6）桌面板、前挡板、桌脚三件相互螺栓连接。
	张
	282
	　
	质保期60个月（西环线）

	2
	96040006001
	站长办公桌
	长宽高1400*700*750mm
	（1）整体为304不锈钢材质；（2）台面前沿为圆弧过渡，台面厚度≥2mm；（3）抽屉：2组，304不锈钢材质，1组为四斗柜宽390mm深520mm，1组为一斗一门柜宽390mm，深520mm开过线孔，抽屉承重80Kg/抽，无需锁具；（4）前挡板：1mm厚304不锈钢，一体成型无变形，开过线孔；（5）调整脚垫：8个304不锈钢材质可调脚垫；（6）桌面板、2组抽屉、前挡板三件相互螺栓连接。
	张
	12
	　
	质保期60个月（西环线）

	3
	96040009000
	书桌
	1200W*600D*760Hmm
	基材：材料采用优质环保细木工板或环保指接板，面材：三聚氰胺面 符合E1级标准 表面防火 防潮 耐划，胶粘剂：透明环保胶水，油漆：优质环保油漆 油漆表面可达H2硬度 图层亮度均不退色 符合E1级标准 采用优质五金件，定制
	张
	28
	　
	质保期60个月（西环线）

	4
	96040100000
	书桌椅
	　
	椅架：西南桦木框架 接合牢固无松动 坐面 椅背采用橡木原木，油漆：优质品牌环保油漆，定制
	把
	21
	　
	质保期60个月（西环线）

	5
	96040101000
	班椅
	　
	面料：坐面及背靠面均为优质人造革，人造革厚度≧0.9mm，经液态浸色及防潮、防污处理，手感柔软舒适，色泽均匀
海绵：采用优质PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，密度不低于45kg/m3，回弹力：39%、拉伸强度162.9KPA；柔软且富有韧性，符合人体工程学原理要求，坐感舒适；气棒：进口气棒，外观光泽、密封性能好、伸缩速度性能快、抗拉强度好、升降自如的情况下基本无声响，经测试可承受250KG压力，升降次数3万次无损
转椅椅脚：铝合金五星转脚，PU尼龙滑轮；底盘钢板厚度大于等于2.7mm；椅架钢管直径≧50mm，管壁厚度≧2mm；定制
	把
	3
	　
	质保期60个月（西环线）

	6
	96040102000
	班前椅
	　
	面料：坐面及背靠面均为黑色人造革，人造革厚度≧0.9mm，防潮、防污易清洁，皮面舒适，光泽持久性好；扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀

海棉：海绵采用成型PU发泡阻燃海绵，座垫的密

度55kg/m3，靠背的密度40kg/m3，回弹力≥65%

椅架：多层板曲板经高温高压压制形成，接合牢固无松动

油漆：优质环保油漆

定制
	把
	2
	　
	质保期60个月（西环线）

	7
	96040105005
	不锈钢椅
	长宽高460*400*850mm 坐高450mm
	（1）整体为304不锈钢材质；

（2）台面材料厚度≥2mm；

（3）椅脚、椅背用50*50mm不锈钢材质方管，管壁厚度1.0mm，承重200Kg以上，加装防滑脚钉。
	张
	547
	　
	质保期60个月（西环线）

	8
	96040106000
	工班椅
	　
	面料：采用优质品牌人造革 人造革厚度≧0.9mm 厚度适中，扪工细致 45度成型发泡海绵 回弹性好，不锈钢电镀脚架，管壁厚度：≧1.5mm，涂层硬度：H，定制
	把
	49
	　
	质保期60个月（西环线）

	9
	96040106500
	办公椅
	　
	整体高度：1050mm；靠背顶端距坐垫坐面高度：600mm坐垫距地面距离：450mm；扶手至地面高度：600mm；椅脚为双矩形设计 扶手至椅脚为整体流线型设计；脚底部前后长：520mm；左右两脚间距：550mm；此间距两端加装加固横杆；坐垫规格：宽*深470*460mm；靠背规格：宽*高435*600mm；材质：304不锈钢 坐垫椅面及靠背扶手处均为网状透气尼龙面料 坐垫内填充物要求为优质回弹海绵 要求扶手椅脚与椅背椅面连接处加固处理 管壁厚度≧2.5mm；定制
	把
	30
	　
	质保期60个月（西环线）

	10
	96040106500
	办公椅
	　
	整体高度：1050mm；靠背顶端距坐垫坐面高度：600mm坐垫距地面距离：450mm

扶手至地面高度：600mm

椅脚为双矩形设计 扶手至椅脚为整体流线型设计

脚底部前后长：520mm

左右两脚间距：550mm

此间距两端加装加固横杆

坐垫规格：宽*深470*460mm

靠背规格：宽*高435*600mm

材质：304不锈钢 坐垫椅面及靠背扶手处均为网状透气尼龙面料 坐垫内填充物要求为优质回弹海绵 要求扶手椅脚与椅背椅面连接处加固处理 管壁厚度≧2.5mm

定制
	把
	66
	　
	质保期60个月（西环线）

	11
	96040107100
	钢排椅
	　
	面料：坐面及背靠面均为优质人造革 人造革厚度≧0.9mm 扪皮平整 倒角 脚线 钉角均匀

框架采用优质冷轧钢板冲压 焊接成型

扶手/脚：采用优质冷轧钢经模具压铸成型 表面抛光处理

椅架：采用优质优质冷轧钢板冲压成型 表面经静电喷涂

涂层硬度：H1

三人位定制
	张
	5
	　
	质保期60个月（西环线）

	12
	96040228000
	上玻铁皮柜
	850W*390D*1800Hmm
	材质：优质冷轧钢板

铁皮厚度：0.8mm

涂层硬度：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通过ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末

玻璃厚度：≥5mm

采用优质品牌五金件 不要锁

定制
	个
	98
	　
	质保期60个月（西环线）

	13
	96040228000
	上玻铁皮柜
	850W*390D*1800Hmm
	材质：优质冷轧钢板；铁皮厚度：0.8mm

涂层硬度：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通过ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末

玻璃厚度：≥5mm

采用优质品牌五金件 不要锁

定制
	个
	51
	　
	质保期60个月（西环线）

	14
	96040230500
	双门更衣柜（带鞋柜）
	700W*410D*1800Hmm
	材质：优质冷轧钢板

铁皮厚度：0.8mm

涂层硬度：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通过ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末

柜门内分三层 上层置物柜 中层衣柜 下层鞋柜

采用优质品牌五金件

定制
	个
	40
	　
	质保期60个月（西环线）

	15
	96040230500
	双门更衣柜（带鞋柜）
	700W*410D*1800Hmm
	材质：优质冷轧钢板

铁皮厚度：0.8mm

涂层硬度：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通过ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末

柜门内分三层 上层置物柜 中层衣柜 下层鞋柜

采用优质品牌五金件

定制
	个
	82
	　
	质保期60个月（西环线）

	16
	96040232000
	公寓衣柜
	800w*550D*2000Hmm
	基材：材料采用优质环保细木工板或环保指接板
面材：三聚氰胺面 符合E1级标准表面防火 防潮 耐划
胶粘剂：透明环保胶水
油漆：优质环保油漆 油漆表面可达H2硬度 图层亮度均不退色 符合E1级标准
采用优质品牌五金件
定制
	个
	28
	　
	质保期60个月（西环线）

	17
	96040233000
	床头柜
	　
	基材：材料采用优质橡木

油漆：优质品牌环保油漆 油漆表面可达H2硬度 图层亮度均不退色 符合E1级标准

胶粘剂：透明环保胶水

定制
	个
	50
	　
	质保期60个月（西环线）

	18
	96040241000
	铁茶水柜
	850W*400D*900Hmm
	材质：优质冷轧钢板

铁皮厚度：0.8 mm

涂层硬度：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末

玻璃厚度：≥5mm

采用优质品牌五金件

最低层间隔为：400mm 上面2层为250mm 不要锁

定制
	个
	21
	　
	质保期60个月（西环线）

	19
	96040241000
	铁茶水柜
	850W*400D*900Hmm
	材质：优质冷轧钢板

铁皮厚度：0.8 mm

涂层硬度：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末

玻璃厚度：≥5mm

采用优质品牌五金件

最低层间隔为：400mm 上面2层为250mm 不要锁

定制
	个
	10
	　
	质保期60个月（西环线）

	20
	96040243000
	五节柜
	850W*390D*360Hmm*5节
	材质：冷轧钢板

铁皮厚度：0.8mm

涂层硬度：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末 5个为1组 采用优质五金件

定制
	组
	8
	　
	质保期60个月（西环线）

	21
	96040244000
	重型铁柜
	850W*350D*1800Hmm
	材质：优质冷轧钢板

铁皮厚度：1.0mm

涂层硬度：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通过ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末

采用优质品牌五金件 注：分四层

定制
	个
	81
	　
	质保期60个月（西环线）

	22
	96040248000
	表格分类柜36透明抽
	540W*340D*880Hmm
	材质：优质冷轧钢板

铁皮厚度：0.8mm

涂层硬度：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通过ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末

抽屉只能抽出1/2采用优质品牌五金件

定制
	个
	8
	　
	质保期60个月（西环线）

	23
	96040601000
	乘客信息取阅栏
	700W*30D*1600Hmm
	材质：优质冷轧钢板

铁皮厚度：0.8 mm

涂层硬度为：H1

工艺：表面经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久

粉末通过ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末 印LOGO字样
	个
	8
	　
	质保期60个月（西环线）

	24
	96040700000
	铁架高低床
	L2000*W900*H2000mm
	主管采用直径38*1.5mm厚的圆管 整管无焊接 一次磨具折弯成型

角钢为：40*40*4mm

楼梯主钢管为：32*1.5mm管

护拦杆为直径：22*1.2mm

圆管：1200*200mm

扶梯直径：32*1.2mm

踏面：300mm

涂层硬度为：H1

所有钢管均为冷扎钢管 经酸洗磷化处理 静电喷塑 单挂床增加两根38*1.5铁脚

颜色：中灰色

工艺：配杉木床板2块及2张约10㎝厚床垫 双面抛光 床板厚度为18mm 床板下有五根35*45的木楞
	个
	8
	　
	质保期60个月（西环线）

	25
	96040701100
	休息床
	1200*1900*1000Hmm
	基材：材料采用优质橡木

油漆：优质品牌环保油漆 油漆表面可达H2硬度 图层亮度均不退色 符合E1级标准

胶粘剂：透明环保胶水

22cm席梦思床垫

床垫软硬度：软硬两用

定制
	张
	50
	　
	质保期60个月（西环线）

	26
	96040800000
	仪容镜
	520W*1630Hmm

镜宽440*1220Hmm
	材质：优质喷涂钢管

镜面：6mm厚浮法钢化玻璃

工艺：镀银 并有三层保护漆

定制
	个
	19
	　
	质保期60个月（西环线）
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