长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期、西环线筹备期2023年度上半年润燃油料采购项目拟采购的需求汇总计划清单

	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	拟采购数量
	品牌
	备注

	1
	66010016001
	车门油
	成分：由矿物油 酯类油 锂皂组成
适用范围：高速低温轻载荷滚动 轴承及滑动轴承的润滑
速度系数：高达1百万
滴点+200℃
使用温度-50℃~+120℃
规格：1kg/罐
	罐
	69
	
	1号线

	2
	66000205001
	齿轮油
	GE-4 75W-90
	桶
	3
	
	1号线

	3
	66000100500
	机油
	机油型号：0W-40 SN
机油分类：全合成机油
粘度级别：0W-40
机油级别：SN 4L/桶
	桶
	8
	
	1号线

	4
	66010016001
	车门油
	成分：由矿物油 酯类油 锂皂组成
适用范围：高速低温轻载荷滚动 轴承及滑动轴承的润滑
速度系数：高达1百万
滴点+200℃
使用温度-50℃~+120℃
规格：1kg/罐
	罐
	96
	
	2号线

	5
	66000204202
	齿轮油
	Mobil SHC GEAR 150
ISO粘度级别：150
运动粘度 a40℃：157.7mm2/s
运动粘度a100℃：21.7mm2/s
粘度指数：163
闪点COC：238℃
倾点：-45℃
密度a15℃：877kg/m3
规格：15.9kg/桶
	桶
	9
	
	2号线

	6
	66000100500
	机油
	机油型号：0W-40 SN
机油分类：全合成机油
粘度级别：0W-40
机油级别：SN 4L/桶
	桶
	14
	
	2号线

	7
	66010016001
	车门油
	成分：由矿物油 酯类油 锂皂组成
适用范围：高速低温轻载荷滚动 轴承及滑动轴承的润滑
速度系数：高达1百万
滴点+200℃
使用温度-50℃~+120℃
规格：1kg/罐
	罐
	102
	
	3号线

	8
	66000205001
	齿轮油
	GE-4 75W-90
	桶
	3
	
	3号线

	9
	66000100500
	机油
	机油型号：0W-40 SN
机油分类：全合成机油
粘度级别：0W-40
机油级别：SN 4L/桶
	桶
	11
	
	3号线

	10
	66000203001
	转辙机专用润滑油
	铁路转辙机用TR-1基础油 铁路指定用脂 3.5kg/桶
	桶
	1
	
	3号线

	11
	66010022100
	转辙机专用润滑脂
	铁路转辙机用TR-1润滑脂 
铁路指定用脂
3kg/桶
	桶
	2
	
	3号线

	12
	66010016001
	车门油
	成分：由矿物油 酯类油 锂皂组成
适用范围：高速低温轻载荷滚动 轴承及滑动轴承的润滑
速度系数：高达1百万
滴点+200℃
使用温度-50℃~+120℃
规格：1kg/罐
	罐
	96
	
	4号线

	13
	66000204202
	齿轮油
	Mobil SHC GEAR 150
ISO粘度级别：150
运动粘度 a40℃：157.7mm2/s
运动粘度a100℃：21.7mm2/s
粘度指数：163
闪点COC：238℃
倾点：-45℃
密度a15℃：877kg/m3
规格：15.9kg/桶
	桶
	25
	
	4号线

	14
	66000206002
	齿轮油
	GL-5 80W-90
	罐
	1
	
	4号线

	15
	66000100500
	机油
	机油型号：0W-40 SN
机油分类：全合成机油
粘度级别：0W-40
机油级别：SN 4L/桶
	桶
	14
	
	4号线

	16
	66000203001
	转辙机专用润滑油
	铁路转辙机用TR-1基础油 铁路指定用脂 3.5kg/桶
	桶
	1
	
	4号线

	17
	66010022100
	转辙机专用润滑脂
	[bookmark: _GoBack]铁路转辙机用TR-1润滑脂 
铁路指定用脂
3kg/桶
	桶
	2
	
	4号线

	18
	66010016001
	车门油
	成分：由矿物油 酯类油 锂皂组成
适用范围：高速低温轻载荷滚动 轴承及滑动轴承的润滑
速度系数：高达1百万
滴点+200℃
使用温度-50℃~+120℃
规格：1kg/罐
	罐
	72
	
	5号线

	19
	66000205001
	齿轮油
	GE-4 75W-90
	桶
	6
	
	5号线

	20
	66000210502
	空压机机油
	往复式空气压缩机油
SAE粘度等级 100
运动粘度（40℃） 100mm2/S
闪点（开口） 240℃
倾点 -33℃
规格 20L/桶
	桶
	4
	
	5号线

	21
	66000100500
	机油
	机油型号：0W-40 SN
机油分类：全合成机油
粘度级别：0W-40
机油级别：SN 4L/桶
	桶
	8
	
	5号线

	22
	66000203001
	转辙机专用润滑油
	铁路转辙机用TR-1基础油 铁路指定用脂 3.5kg/桶
	桶
	1
	
	5号线

	23
	66000100500
	机油
	机油型号：0W-40 SN
机油分类：全合成机油
粘度级别：0W-40
机油级别：SN 4L/桶
	桶
	5
	
	西环线

	24
	66000203001
	转辙机专用润滑油
	铁路转辙机用TR-1基础油 铁路指定用脂 3.5kg/桶
	桶
	1
	
	西环线



