	[bookmark: _GoBack]长沙市轨道交通2号线运营期2023年度电客车大修控制、牵引及贯通道系统备品备件采购项目拟采购的需求汇总计划清单

	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	拟采购数量
	品牌
	备注

	1
	72000024002
	中间继电器
	安装槽尺寸：宽45MM\高72MM\厚65MM ，额定控制电压：DC110V 工作电压：DC77～137V AC-15V：10A 230V 触点：2NO+2NC
	个
	254
	　
	　

	2
	72000024003
	中间继电器
	安装槽尺寸：35mm

工作电压：DC77～137V

AC-15：10A 230V

接触式继电器

触点：3NO+1NC
	个
	75
	　
	　

	3
	72000024004
	中间继电器
	安装槽尺寸：35mm

工作电压：DC77～137V

AC-15：10A 230V

防护等级：IP20

线圈部分：IP40
	个
	34
	　
	　

	4
	72000039016
	自复按钮
	安装孔：φ30.5

环境温度-25℃~ +40℃

污染等级3级

防护等级IP55

开关额定值:DC110V 

约定发热电流: 1th 10A

（备用关门按钮）
	个
	47
	　
	　

	1
	72060001001
	解钩软管
	2TE08NN-1200,软管类型：直接头

通径（mm）：08

长度（mm）：1200

连接螺纹：M16*1.5

要求：满足DIN 5510燃烧性等级S3 排烟性等级SR1
	根
	61
	　
	　

	2
	72060001102
	全自动车钩总风软管
	2TE25NN45-1050

,参照标准：EN854 

通径（mm）：25 

长度（mm）：1050 

要求：满足DIN 5510燃烧性等级S3；排烟性等级SR1的要求

接头材质：碳钢
	根
	19
	　
	　

	3
	72060001251
	半永久车钩总风软管
	2TE25NN45-1200,参照标准：EN854

通径（mm）：25 

长度（mm）：1200 

要求：满足DIN 5510燃烧性等级S3；排烟性等级SR1的要求

接头材质：碳钢
	根
	138
	　
	　

	4
	72060001301
	双针压力表软管
	2TE08NN90-1100,参照标准：EN854

通径（mm）：08

长度（mm）：1100

要求：满足DIN 5510燃烧性等级S3；排烟性等级SR1的要求
	根
	36
	　
	　

	5
	72060002601
	橡胶软管组成
	PTE208B*460AOL90,阻燃

颜色：黑色

参照标准：EN854

接头材质：碳钢
	根
	366
	　
	　

	6
	72060002602
	橡胶软管组成
	PTE216B*360AOL90,阻燃

颜色：黑色 

参照标准：EN854

接头材质：碳钢
	根
	366
	　
	　

	7
	72090079010
	橡胶软管组成
	PTE216B*460AOL90,阻燃

颜色：黑色

参照标准：EN854

接头材质：碳钢
	条
	366
	　
	　

	1
	72130013001
	渡板连杆组成
	UFD56-07-00-00,渡板连杆安装销轴：尼龙轴套 UFD40-00-00-01 GB/T886

销轴：Φ12*35mm GB/T91

开口销：Φ4*24mm
	件
	2
	　
	　

	2
	72130042501
	中央板磨耗条
	UFD177-03-00-01,设计寿命：5年

组装位置：渡板组成

材质：尼龙

宽：51mm

厚度：12mm
	个
	70
	　
	　

	3
	72130046101
	顶板关节轴承
	,GB9163-GE12E（SH）

滚动体列数：单列

滚动轴承座材质：轴承钢

与CSL2电客车一致
	个
	280
	　
	　

	4
	72130060000
	轴套
	PCMF161817B,材质：铜

表面处理：镀镍
	个
	40
	　
	　

	合计
	2154
	　
	　



