	[bookmark: _GoBack]长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2023年度工程车备品备件及专用耗材采购项目拟采购的需求汇总计划清单

	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	拟采购数量
	品牌
	备注

	1
	12000071001
	提升油缸
	413883
工作压力：10MPa，工作介质：阻燃液压油；双作用活塞式油缸。
	个
	1
	　
	2号线

	2
	75020003001
	制动缸
	5007737
	个
	1
	　
	2号线

	1
	79020000002
	机油滤芯
	HH150-32430,材质：树脂
滤芯形式：折叠滤芯
用途：油除杂质
适用对象：润滑油
类型：高效
工作温度：80（℃）
工作最大压差 ：1（MPa）
过滤精度：10
	个
	3
	　
	1号线

	2
	79020000501
	燃油滤芯
	1T021-43560,滤芯形式：折叠滤芯

滤芯工作温度 ：90（℃）

工作最大压差：5（MPa）

过滤精度：2

进出口径：3（mm）

性能：耐碱，耐低温，耐高温

原水压力：30（KG/c㎡）

过滤面积：202
	个
	3
	　
	1号线

	3
	79020011503
	燃油滤芯
	1R-0749,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：燃油

类型：高效

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	6
	　
	1号线

	4
	79020012001
	液力油滤芯
	1G8878,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：油

类型：高效

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	10
	　
	1号线

	5
	79020500430
	发电机燃油精滤
	4461492,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：油

类型：高效

工作温度100（℃）

工作最大压差3（MPa）

过滤精度15

进出口径50（mm）

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	2
	　
	1号线

	6
	79020011503
	燃油滤芯
	1R-0749,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：燃油

类型：高效

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	2
	　
	2号线

	7
	79020012001
	液力油滤芯
	1G8878,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：油

类型：高效

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	8
	　
	2号线

	8
	75000438801
	油门手柄
	223-8214-00,cable P/N:587-03609
	个
	1
	　
	2号线

	9
	75010106501
	显示屏
	4997780,IP防护等级：IP67；采用J1939协议进行通讯；固定内存:128M，闪存128M，扩展内存卡8G。
	个
	1
	　
	2号线

	10
	79020000002
	机油滤芯
	HH150-32430,材质：树脂

滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：润滑油

类型：高效

工作温度：80（℃）

工作最大压差 ：1（MPa）

过滤精度：10
	个
	5
	　
	3号线

	11
	79020000501
	燃油滤芯
	1T021-43560,滤芯形式：折叠滤芯

滤芯工作温度 ：90（℃）

工作最大压差：5（MPa）

过滤精度：2

进出口径：3（mm）

性能：耐碱，耐低温，耐高温

原水压力：30（KG/c㎡）

过滤面积：202
	个
	5
	　
	3号线

	12
	79020010501
	机油滤芯
	1R1808,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：润滑油

类型：高效

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	5
	　
	3号线

	13
	79020011503
	燃油滤芯
	1R-0749,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：燃油

类型：高效

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	10
	　
	3号线

	14
	79020012001
	液力油滤芯
	1G8878,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：油

类型：高效

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	24
	　
	3号线

	15
	79020500430
	发电机燃油精滤
	4461492,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：油

类型：高效

工作温度100（℃）

工作最大压差3（MPa）

过滤精度15

进出口径50（mm）

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	2
	　
	3号线

	16
	79020500420
	油水分离器
	FS 19728
	个
	1
	　
	4号线

	17
	79020500440
	发电机燃油油水分离器
	4395038
	个
	1
	　
	4号线

	18
	79020011503
	燃油滤芯
	1R-0749,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：燃油

类型：高效

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	5
	　
	5号线

	19
	79020500430
	发电机燃油精滤
	4461492,滤芯形式：折叠滤芯

用途：油除杂质

适用对象：油

类型：高效

工作温度100（℃）

工作最大压差3（MPa）

过滤精度15

进出口径50（mm）

性能 耐碱，防水，耐低温
	个
	2
	　
	5号线

	合计
	98
	　
	　



