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1.1 筹备期物资清单
[bookmark: _Toc9015][bookmark: _Toc27978][bookmark: _Toc7073]1号线北延一期清单
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	需求数量
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	易燃液体防火安全柜
	170L
	黄色安全柜
重量 ≥138kg
容积 45GAL/170L
门类型 双门/手动
可调层板 2
	个
	2
	

	2
	消防设施柜
	
	1.采用镀锌钢结构，外喷环氧树脂;
2.规格：标准双开门，带防爆玻璃视窗，T型隔物架结构；
3.尺寸（长*宽*高）：1800*600*1800mm
4.层板：3块层板；
5.柜体颜色：红色
柜子满足存放6套消防战斗服（消防战斗服、消防头盔、消防胶靴、消防手套、消防腰带）、2盏强光工作灯、1根照明线、1块防火毯、一把消防斧、1把消防扳手、20块消防毛巾、6套正压式呼吸器、6个带方位灯呼救器、6盏手提式防爆照明灯。
	个
	5
	

	3
	路线灯
	
	用于消防员在黑暗救援现场的导向，内置电池，可连续工作时间≥24h
可见距离≥100m
可粘贴在头盔、墙面、地面等多种物体表面，不易脱落
外壳为高强度全透明工程塑料，具有防压、防踩、防水、可反复粘贴特性
工作温度：-20～80℃
质量≤18g
	个
	600
	

	4
	救生衣
	
	产品面料：210D加密材料 
颜色：橙色 
填充物：5mmEPE珍珠棉，3.8cm织带及插扣，专业海式SOLAS反光条
	套
	40
	

	5
	灭火器
	3kg
	类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 
种类：手提式二氧化碳灭火器 
灭火剂重量：3kg±0.15kg 
有效喷射时间：≥8S 
喷射距离：≥1m 
工作压力：15.7mpa 
试验压力：23.6 mpa 
超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 
使用温度：-10~+55℃ 
存放环境温度：-10~+45℃ 
充装系数：≤0.68kg/L 
灭火级别：3B
	瓶
	12
	

	6
	消防斧
	
	材质：45# 
刃口硬度：HRC48-54 
重量：0.8-1Kg
	把
	12
	

	7
	消防扳手
	
	适用范围：开启地上消火栓
材质：55#钢
长度：≥35cm
开口距离：5.5±0.1cm
	把
	12
	

	8
	防火毯
	
	1.用于火灾逃生、扑灭火源，人体灭火，隔离浓烟，抢救财物，危险救助；
2.材料：耐燃氧化纤；
3.规格尺寸≥1.2*1.2m材质：是一种经过特殊处理的玻璃纤维斜纹织物，如绸缎一样光滑、柔软，紧密、而且不刺激皮肤。厚度：0.5mm耐热：500度
	块
	11
	

	9
	消防战斗服
	
	17款，分体式，带反光贴符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	套
	34
	

	10
	自救呼吸器
	
	符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	个
	60
	

	11
	消防头盔
	
	17款，披肩采用具有阻燃防水性能的纤维织物制作，帽壳颜色:黄色；
	顶
	34
	

	12
	消防胶靴
	
	17款，材质：灭火防护靴帮面材料为橡胶靴面靴底材料为橡胶底 
质量:每双灭火防护靴的质量≤3000g
	双
	34
	

	13
	消防手套
	
	17款，组成：由阻燃外层 防水层 隔热层和衬里组合而成
适用范围：手部防护
工艺：具备阻燃 隔热 防水性能
阴燃时间：经向≤2S 纬向≤2S
	双
	36
	

	14
	消防腰带
	
	17款，结构：带长连续可调 
材质：聚酰胺纤维或聚酯纤维制成 
工艺：强度高 耐冲击 阻燃性能好 重量轻 耐磨耐腐蚀 不霉不蛀等特点
	根
	34
	

	15
	消防毛巾
	
	约850*350mm
	块
	120
	

	16
	带方位灯呼救器
	
	允许静止时间：30S±5S
预报警时间：15S±3S
预报警声级强度：距离1米远处≥78dB
报警声响信号：连续声响信号
报警声级强度：距离3米远处＞95dB
欠压警示电压：7.5V±0.2V
连续开机时间：≥15h
连续报警时间：≥120min
	个
	36
	

	17
	救生照明线
	
	符合GB26783-2011《消防救生照明线》的标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证证书复印件 
用于在黑暗或地下场所作业时的导向和照明 
安全救生照明导向线柔软、可折叠弯曲，其折角可以为5°以下，并不会影响发光性能，弯曲可以实现360°，长度≥200m 
多功能手提电源：采用消防红ABS工程塑料外壳制造的手提式12V移动直流电源，带有自充电的可拆卸强光手电筒及多个USB充电插口，带有电压电量显示表，重量≤7kg，电流≥500mA；侧下方内置充电器存放箱 
导向加强功能：救生照明线线体自带不少于9只红色流动发光箭头，电源总开关开启后线体与所有流动跑光箭头同时发光，不停流动的红色箭头清晰指示火场逃生方向，每2m设有高亮度三角形夜光导向块，加强导向功能 
钢芯加强型线体：线体为穿雾性能优越的荧光绿色，内置直径≥1.5mm的钢芯，抗拉力≥40kg，冷光源、高亮度的救生照明线具有功耗低的特点，每百米耗能≤15W，热辐射低，不会产生高温，无需将发光线全部拉出就可以通电使用，长期通电不自燃 
卷轴外置强光闪烁信号，可吸引逃生人员认清逃生出口，百米远距离清晰可见 
200m线常亮使用时间≥11h，闪亮时间≥33h，对人体没有触电危险；使用寿命≥10000 h，亮度≥50cdl/m2，每100m重量≤2kg 
配有铝质包装箱，方便运输
	套
	6
	

	18
	消防水带接头
	
	DN65
	个
	30
	

	19
	消防水带
	8-50-25
	设计工作压力：0.8MPa 
公称内径：50mm 
长度：25m
	条
	30
	

	合计
	1148
	



1.2 运营期物资清单
1号线清单
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	灭火器
	5kg
	ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	66
	

	2
	灭火器
	35kg
	推车式干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	6
	

	3
	消防斧
	
	材质：45# 
刃口硬度：HRC48-54 
重量：0.8-1Kg
	把
	2
	

	4
	自救呼吸器
	
	符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	个
	40
	

	5
	消防水带
	8-50-25
	设计工作压力：0.8MPa 
公称内径：50mm 
长度：25m
	条
	12
	

	合计
	126
	


2号线清单
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	灭火器
	3kg
	类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 
种类：手提式二氧化碳灭火器 
灭火剂重量：3kg±0.15kg 
有效喷射时间：≥8S 
喷射距离：≥1m 
工作压力：15.7mpa 
试验压力：23.6 mpa 
超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 
使用温度：-10~+55℃ 
存放环境温度：-10~+45℃ 
充装系数：≤0.68kg/L 
灭火级别：3B
	瓶
	6
	

	2
	灭火器
	4kg
	干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	382
	

	3
	灭火器
	5kg
	ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	667
	

	4
	消防斧
	
	材质：45# 
刃口硬度：HRC48-54 
重量：0.8-1Kg
	把
	4
	

	5
	消防扳手
	
	适用范围：开启地上消火栓
材质：55#钢
长度：≥35cm
开口距离：5.5±0.1cm
	把
	4
	

	6
	防火毯
	
	1.用于火灾逃生、扑灭火源，人体灭火，隔离浓烟，抢救财物，危险救助；
2.材料：耐燃氧化纤；
3.规格尺寸≥1.2*1.2m材质：是一种经过特殊处理的玻璃纤维斜纹织物，如绸缎一样光滑、柔软，紧密、而且不刺激皮肤。厚度：0.5mm耐热：500度
	块
	4
	

	7
	自救呼吸器
	
	符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	个
	128
	

	8
	消防毛巾
	
	约850*350mm
	块
	50
	

	9
	消防水带
	8-50-25
	设计工作压力：0.8MPa 
公称内径：50mm 
长度：25m
	条
	12
	

	合计
	1257
	


3号线清单
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	灭火器
	3kg
	类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 
种类：手提式二氧化碳灭火器 
灭火剂重量：3kg±0.15kg 
有效喷射时间：≥8S 
喷射距离：≥1m 
工作压力：15.7mpa 
试验压力：23.6 mpa 
超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 
使用温度：-10~+55℃ 
存放环境温度：-10~+45℃ 
充装系数：≤0.68kg/L 
灭火级别：3B
	瓶
	7
	

	2
	灭火器
	4kg
	干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	320
	

	3
	灭火器
	5kg
	ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	642
	

	4
	消防水带
	8-50-25
	设计工作压力：0.8MPa 
公称内径：50mm 
长度：25m
	条
	20
	

	合计
	989
	


4号线清单
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	灭火器
	3kg
	类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 
种类：手提式二氧化碳灭火器 
灭火剂重量：3kg±0.15kg 
有效喷射时间：≥8S 
喷射距离：≥1m 
工作压力：15.7mpa 
试验压力：23.6 mpa 
超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 
使用温度：-10~+55℃ 
存放环境温度：-10~+45℃ 
充装系数：≤0.68kg/L 
灭火级别：3B
	瓶
	14
	

	2
	灭火器
	4kg
	干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	109
	

	3
	灭火器
	5kg
	ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	264
	

	4
	灭火器
	35kg
	推车式干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	2
	

	5
	消防斧
	
	材质：45# 
刃口硬度：HRC48-54 
重量：0.8-1Kg
	把
	2
	

	6
	消防扳手
	
	适用范围：开启地上消火栓
材质：55#钢
长度：≥35cm
开口距离：5.5±0.1cm
	把
	2
	

	7
	消防水带
	8-50-25
	设计工作压力：0.8MPa 
公称内径：50mm 
长度：25m
	条
	42
	

	合计
	435
	


5号线清单
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	灭火器
	3kg
	类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 
种类：手提式二氧化碳灭火器 
灭火剂重量：3kg±0.15kg 
有效喷射时间：≥8S 
喷射距离：≥1m 
工作压力：15.7mpa 
试验压力：23.6 mpa 
超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 
使用温度：-10~+55℃ 
存放环境温度：-10~+45℃ 
充装系数：≤0.68kg/L 
灭火级别：3B
	瓶
	2
	

	2
	灭火器
	4kg
	干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	43
	

	3
	灭火器
	5kg
	ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	瓶
	932
	

	4
	自救呼吸器
	
	符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	个
	96
	

	5
	消防水带
	8-50-25
	设计工作压力：0.8MPa 
公称内径：50mm 
长度：25m
	条
	10
	

	合计
	1083
	


西环线清单
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	消防水带
	DN65
	25m/卷；双头水带卡口；帆布水带 工作压力0.8Mpa
	个
	12
	

	2
	路线灯
	
	用于消防员在黑暗救援现场的导向，内置电池，可连续工作时间≥24h
可见距离≥100m
可粘贴在头盔、墙面、地面等多种物体表面，不易脱落
外壳为高强度全透明工程塑料，具有防压、防踩、防水、可反复粘贴特性
工作温度：-20～80℃
质量≤18g
	个
	400
	

	3
	二氧化碳灭火器
	5kg
	类型：手提式二氧化碳灭火器，MT/5型； 
灭火剂：二氧化碳CO₂；
灭火级别;34B；
灭火剂充装量：5kg；
使用温度：-10℃⁓55℃；
水压试验压力：25.5MPa
	瓶
	36
	

	4
	消防斧
	
	材质：45#
刃口硬度：HRC48-54
重量：0.8-1Kg
	把
	7
	

	5
	消防扳手
	
	适用范围：开启地上消火栓
材质：55#钢
长度：≥35cm
开口距离：5.5±0.1cm
	把
	6
	

	6
	防火毯
	
	1.用于火灾逃生、扑灭火源，人体灭火，隔离浓烟，抢救财物，危险救助；
2.材料：耐燃氧化纤；
3.规格尺寸≥1.2*1.2m材质：是一种经过特殊处理的玻璃纤维斜纹织物，如绸缎一样光滑、柔软，紧密、而且不刺激皮肤。厚度：0.5mm耐热：500度
	块
	3
	

	7
	消防战斗服
	
	17款，分体式，带反光贴符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	套
	6
	

	8
	自救呼吸器
	
	符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC）
	个
	90
	

	9
	消防胶靴
	
	17款，材质：灭火防护靴帮面材料为橡胶靴面靴底材料为橡胶底 
质量:每双灭火防护靴的质量≤3000g
	双
	2
	

	10
	消防毛巾
	
	约850*350mm
	块
	160
	

	11
	带方位灯呼救器
	
	允许静止时间：30S±5S
预报警时间：15S±3S
预报警声级强度：距离1米远处≥78dB
报警声响信号：连续声响信号
报警声级强度：距离3米远处＞95dB
欠压警示电压：7.5V±0.2V
连续开机时间：≥15h
连续报警时间：≥120min
	个
	8
	

	12
	救生照明线
	
	符合GB26783-2011《消防救生照明线》的标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证证书复印件
用于在黑暗或地下场所作业时的导向和照明
安全救生照明导向线柔软、可折叠弯曲，其折角可以为5°以下，并不会影响发光性能，弯曲可以实现360°，长度≥200m
多功能手提电源：采用消防红ABS工程塑料外壳制造的手提式12V移动直流电源，带有自充电的可拆卸强光手电筒及多个USB充电插口，带有电压电量显示表，重量≤7kg，电流≥500mA；侧下方内置充电器存放箱
导向加强功能：救生照明线线体自带不少于9只红色流动发光箭头，电源总开关开启后线体与所有流动跑光箭头同时发光，不停流动的红色箭头清晰指示火场逃生方向，每2m设有高亮度三角形夜光导向块，加强导向功能
钢芯加强型线体：线体为穿雾性能优越的荧光绿色，内置直径≥1.5mm的钢芯，抗拉力≥40kg，冷光源、高亮度的救生照明线具有功耗低的特点，每百米耗能≤15W，热辐射低，不会产生高温，无需将发光线全部拉出就可以通电使用，长期通电不自燃
卷轴外置强光闪烁信号，可吸引逃生人员认清逃生出口，百米远距离清晰可见
200m线常亮使用时间≥11h，闪亮时间≥33h，对人体没有触电危险；使用寿命≥10000 h，亮度≥50cdl/m2，每100m重量≤2kg
配有铝质包装箱，方便运输
	套
	7
	

	13
	消防水带接头
	
	DN65
	个
	12
	

	14
	测压水枪
	KY65
	KY65，国标加厚消防水枪；全铜高压球阀；带0-1.6mPa压力表
	个
	1
	

	15
	消防设施柜
	
	1.采用镀锌钢结构，外喷环氧树脂;
2.规格：标准双开门，带防爆玻璃视窗，T型隔物架结构；
3.尺寸（长*宽*高）：1800*600*1800mm
4.层板：3块层板；
5.柜体颜色：红色
柜子满足存放6套消防战斗服（消防战斗服、消防头盔、消防胶靴、消防手套、消防腰带）、2盏强光工作灯、1根照明线、1块防火毯、一把消防斧、1把消防扳手、20块消防毛巾、6套正压式呼吸器、6个带方位灯呼救器、6盏手提式防爆照明灯。
	个
	1
	

	16
	便携式防爆强光工作灯
	8000mA
	电池容量：8000mA 开关类型：推进式开关 强光12h，弱光24h
	台
	10
	

	17
	手提式防爆探照灯
	
	额定电压 14.8V
额定容量 2Ah
光源 LED
电流 200mA（工作光）400mA（强光）
平均使用寿命 ≥100000h
连续放电时间 ≥13h（工作光）≥7h（强光）
电池充电时间 5h
电池使用寿命 约1000（循环）
外形尺寸 φ70mm*197mm（外径*长）
外壳防护等级 IP68（100米）
	台
	9
	

	18
	强光灯
	
	轻便式多功能强光灯
额定电压 11.1V
额定容量 4Ah
光源 LED
电流 700mA（强光）/300mA（工作光）
平均使用寿命 ≥100000 h
连续放电时间 6.5 h（强光）/13h（工作光）
充电时间 6 h（正常使用后）
8 h（电池耗尽后）
电池使用寿命 ≥1000（循环）
外壳防护等级 IP65
	台
	1
	

	19
	担架
	
	展开尺寸：200*54*18cm
折叠尺寸：102*31*12cm
PVC面料尺寸：170*55cm
保险带：2条
材料：高强度铝合金
滚轮：2个
担架承重：≥150公斤
	副
	2
	

	20
	消防器材检查封签
	
	不干胶贴纸，每张10枚，每枚尺寸65*190（mm），每枚带长沙地铁LOGO。
	张
	2400
	

	合计
	3173
	


[bookmark: _Toc25743][bookmark: _Toc22428][bookmark: _Toc20623][bookmark: _Toc9876][bookmark: _Toc12814287][bookmark: _Toc785][bookmark: _Toc16972][bookmark: _Toc16704][bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc13698][bookmark: _Toc14501][bookmark: _Toc2995][bookmark: _Toc4699][bookmark: _Toc10195][bookmark: _Toc31000][bookmark: _Toc23258][bookmark: _Toc5410][bookmark: _Toc27734][bookmark: _Toc32598][bookmark: _Toc14064][bookmark: _Toc6300][bookmark: _Toc10901][bookmark: _Toc474766746][bookmark: _Toc3330][bookmark: _Toc2737][bookmark: _Toc2815][bookmark: _Toc7664][bookmark: _Toc29947][bookmark: _Toc21114][bookmark: _Toc27691][bookmark: _Toc28853][bookmark: _Toc29965][bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc21182][bookmark: _Toc31728]
2、交货时间和地点
[bookmark: _Toc29915][bookmark: _Toc17309][bookmark: _Toc368][bookmark: _Toc21817][bookmark: _Toc6641][bookmark: _Toc12814288][bookmark: _Toc13253][bookmark: _Toc14257_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23131_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12814289][bookmark: _Toc32710][bookmark: _Toc26748][bookmark: _Toc16121][bookmark: _Toc12768][bookmark: _Toc28243][bookmark: _Toc26083]2.1 交货时间
[bookmark: _Toc31339][bookmark: _Toc22320][bookmark: _Toc1785][bookmark: _Toc29829_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18561][bookmark: _Toc30238][bookmark: _Toc21665_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11373][bookmark: _Toc12814290]2.1.1 灭火器、自救呼吸器按采购人要求分批次供货，每批次数量以采购人要求的供货数量为准，每批次供货期限为自收到长沙市轨道交通运营有限公司发出书面供货通知之日起10个自然日内完成供货。
2.1.2 其他物资供货期限为自收到长沙市轨道交通运营有限公司发出书面供货通知之日起10个自然日内完成供货。
2.2 交货地点
1号线北延一期清单、1号线清单送货至长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段，2号线清单送货至长沙市轨道交通2号线黄兴车辆段，3号线清单、西环线清单送货至长沙市轨道交通3号线洋湖垸车辆段，4号线清单送货至长沙市轨道交通4号线星城车辆段，5号线清单送货至长沙市轨道交通5号线水渡河车辆段，或送货至采购人指定的长沙市任意地点。
[bookmark: _Toc474766747][bookmark: _Toc7763][bookmark: _Toc6261][bookmark: _Toc2210][bookmark: _Toc31982][bookmark: _Toc19115][bookmark: _Toc23002][bookmark: _Toc18005][bookmark: _Toc3852][bookmark: _Toc25461][bookmark: _Toc28074][bookmark: _Toc26790][bookmark: _Toc29802][bookmark: _Toc32207][bookmark: _Toc23111][bookmark: _Toc4555][bookmark: _Toc6939][bookmark: _Toc8624][bookmark: _Toc19020][bookmark: _Toc3921][bookmark: _Toc12814291][bookmark: _Toc32368][bookmark: _Toc30074][bookmark: _Toc11410][bookmark: _Toc22954][bookmark: _Toc12100][bookmark: _Toc32229][bookmark: _Toc16451][bookmark: _Toc29177][bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc4829][bookmark: _Toc22775][bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc17371]3、技术要求
3.1 物资的设计制造需满足相关的国家标准GB、行业标准及规定的要求，以上各项标准以最新版本为准。
3.2 物资需提供合格证。
[bookmark: _Toc15079][bookmark: _Toc26495][bookmark: _Toc11448][bookmark: _Toc5794][bookmark: _Toc13042][bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc19517][bookmark: _Toc7209][bookmark: _Toc7940][bookmark: _Toc364][bookmark: _Toc9614][bookmark: _Toc1231][bookmark: _Toc559][bookmark: _Toc16878][bookmark: _Toc14494][bookmark: _Toc26395][bookmark: _Toc16160][bookmark: _Toc26909][bookmark: _Toc24076][bookmark: _Toc6473][bookmark: _Toc23661][bookmark: _Toc28415][bookmark: _Toc5226][bookmark: _Toc3772][bookmark: _Toc26702][bookmark: _Toc20878][bookmark: _Toc8665][bookmark: _Toc7709][bookmark: _Toc9629][bookmark: _Toc28154][bookmark: _Toc24203][bookmark: _Toc12814294][bookmark: _Toc21079][bookmark: _Toc18956]4、项目管理
供货商应指定专人负责跟进项目的执行。
[bookmark: _Toc6400][bookmark: _Toc15316][bookmark: _Toc9457][bookmark: _Toc19248][bookmark: _Toc29015][bookmark: _Toc30654][bookmark: _Toc12814295][bookmark: _Toc2263][bookmark: _Toc5987][bookmark: _Toc23327][bookmark: _Toc12370][bookmark: _Toc13761][bookmark: _Toc5211][bookmark: _Toc30379][bookmark: _Toc9690][bookmark: _Toc12479][bookmark: _Toc21460][bookmark: _Toc30774][bookmark: _Toc30192][bookmark: _Toc26657][bookmark: _Toc19872][bookmark: _Toc19804][bookmark: _Toc2730][bookmark: _Toc27194][bookmark: _Toc13788][bookmark: _Toc13926][bookmark: _Toc32169][bookmark: _Toc4459][bookmark: _Toc2748][bookmark: _Toc14367][bookmark: _Toc3174][bookmark: _Toc26443][bookmark: _Toc3236]5、验收要求
[bookmark: _Toc14814][bookmark: _Toc12223][bookmark: _Toc14214][bookmark: _Toc16133][bookmark: _Toc2180][bookmark: _Toc12814298]5.1 采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书对产品进行检验。
[bookmark: _Toc20502][bookmark: _Toc30679][bookmark: _Toc32731][bookmark: _Toc12814300][bookmark: _Toc20727]5.2 采取送验的方法对货物进行检验，如检验不合格，检验费由供货商支付。
5.3 包括但不限于以上检验方法。
[bookmark: _Toc31848][bookmark: _Toc16846][bookmark: _Toc10176][bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc3560][bookmark: _Toc8423][bookmark: _Toc29038][bookmark: _Toc28356][bookmark: _Toc22533][bookmark: _Toc23156][bookmark: _Toc21085][bookmark: _Toc20974][bookmark: _Toc9779][bookmark: _Toc25724][bookmark: _Toc23223][bookmark: _Toc9310][bookmark: _Toc24442][bookmark: _Toc30811][bookmark: _Toc13028][bookmark: _Toc21922][bookmark: _Toc14787][bookmark: _Toc24691][bookmark: _Toc31539][bookmark: _Toc18985][bookmark: _Toc21368][bookmark: _Toc22070][bookmark: _Toc8417][bookmark: _Toc25592][bookmark: _Toc28177][bookmark: _Toc30431][bookmark: _Toc20007][bookmark: _Toc12814303][bookmark: _Toc13129][bookmark: _Toc4983]6、质保期
[bookmark: _Toc13712][bookmark: _Toc31679_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12814304][bookmark: _Toc29867][bookmark: _Toc23888][bookmark: _Toc31583_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24020][bookmark: _Toc13183]6.1 质保期要求
[bookmark: _Toc15841][bookmark: _Toc12814305][bookmark: _Toc25096][bookmark: _Toc31296]6.1.1 灭火器、自救呼吸器的质保期自当批次物资全部验收合格之日算起为24个月。除灭火器、自救呼吸器外物资的质保期从全部物资验收合格之日算起为24个月。
[bookmark: _Toc12814306][bookmark: _Toc15239][bookmark: _Toc13123][bookmark: _Toc11058][bookmark: _Toc11662]6.1.2 如需求清单中物资的所投品牌生产商质保期/有效期高于24个月的，按所投品牌生产商承诺的质保期/有效期执行。供货商不能免除质保期结束后，所投品牌生产商质保期/有效期高于6.1.1规定的质保期期间的质量责任。
6.1.3 含有效期的物资到货时剩余有效期应不低于总有效期的四分之三。
[bookmark: _Toc31009][bookmark: _Toc12814307][bookmark: _Toc6435][bookmark: _Toc20871][bookmark: _Toc31434][bookmark: _Toc15855]6.2 质保期供货商的履约责任
[bookmark: _Toc12643][bookmark: _Toc10878][bookmark: _Toc10689][bookmark: _Toc12814308][bookmark: _Toc415755728][bookmark: _Toc9825][bookmark: _Toc15934]6.2.1 若在正常质保期内出现的缺陷，采购人应以书面形式向供货商索赔，供货商应说明其缺陷产生的原因以及弥补缺陷的方法。
[bookmark: _Toc1892][bookmark: _Toc415755729][bookmark: _Toc31112][bookmark: _Toc12814309][bookmark: _Toc11520][bookmark: _Toc5467][bookmark: _Toc29068]6.2.2 除非另有规定，原则上供货商应在采购人提出索赔的7个自然日内完成补救，供货商应根据采购人的要求，尽快修复、更换物资有缺陷的部分，以使物资的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。
[bookmark: _Toc4733][bookmark: _Toc20285][bookmark: _Toc27180][bookmark: _Toc415755730][bookmark: _Toc12814310][bookmark: _Toc26854][bookmark: _Toc12537]6.2.3 供货商应承担因修复、更换物资而产生的所有费用。若供货商不能在6.2.2所规定的时限内完成物资的修复、更换，采购人有权在通知供货商后自行修复、更换，其费用及风险均由供货商承担，但这并不影响合同所规定的供货商的责任。
[bookmark: _Toc12814311][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _Toc18221][bookmark: _Toc23109][bookmark: _Toc415755731][bookmark: _Toc13501][bookmark: _Toc24065][bookmark: _Toc28721]6.2.4 质保期后供货商将提供产品全寿命周期的技术支持和物资的长期供货支持。在某些零部件的型号停产后，供货商需协助采购人找到替代品。
[bookmark: _Toc27257][bookmark: _Toc22245][bookmark: _Toc8485][bookmark: _Toc12814312][bookmark: _Toc22636]6.2.5 供货商必须提供返修件的合格证。需返厂维修的备件，须在7个自然日内完成返修，如不能在限期内完成则以双方商定日期为准。
[bookmark: _Toc667][bookmark: _Toc30603][bookmark: _Toc12814313][bookmark: _Toc1818][bookmark: _Toc2026]6.2.6 备件返厂维修时，需供货商负责给予替换件，保证现场有合格产品可以使用。
[bookmark: _Toc31678][bookmark: _Toc9681][bookmark: _Toc12814314][bookmark: _Toc16117][bookmark: _Toc17140]6.2.7 若供货商因未满足技术规格要求而须对该备件进行更换时，供货商将无偿更换该备件。
[bookmark: _Toc25484][bookmark: _Toc28310][bookmark: _Toc12814315][bookmark: _Toc4948][bookmark: _Toc17885][bookmark: OLE_LINK4]6.2.8 质保期/有效期内发生非人为原因产品出现质量问题，供货商须免费更换。如并非上述原因造成的质量问题，供货商须同采购人进行协商并提供相应的技术支持。
7、责任保险
灭火器、自救呼吸器、防火毯、消防战斗服、消防头盔、消防胶靴在交货时供货商须提供已投保产品责任险证明。
8、其他
灭火器、自救呼吸器需求数量为预估数量，最终供货数量不超过预估需求数量，根据实际供货数量办理项目履约验收。
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